OBS.: REDE ELETRICA DERIVADA
DAS INSTALAGOES EXISTENTES
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OBS.: INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE
FOLHA DE DETALHES TECNICOS E MEMORIAL

Guarda Corpo

Pilar Pilar
Guarda Corpo

Grade de Protegdo %
e Refletor LED 100W

Grade de Protec¢do

e Refletor LED 100W

VISTA EM CORTE TRANSVERSAL
CORREGO DA CONSULTA

Obs: No ato da execucdo da obra, prever circuitos independentes conforme
projeto elétrico, assegurando a separacio de cargas elétricas.

Escala.:Vide Medidas em Metros na Planta Baixa

ELETRODUTO PVC 1"
PAREDE 3MM

CIRCUITO 2
2F+T#4mm2

INSTALACAO DE ILUMINACAO
CORREGO DA CONSULTA

Refletor LED

Pilar
Guarda Corpo

Detalhe
Grade de Protegdo

Caixa 2x4”

Furo de com tampa

= Passagem

N Passeio
Eletroduto PVC 1

o]

100W
Parafuso
e Bucha S10

Talude

CANTONEIRA 3/4
METALICA

TELA DE PROTECAO
METALICA TRAMA 1,5CM

REFLETOR LED
100W X 220V X 6.000K

e

DETALHE DA FIXACAO
DA CAIXA E REFLETOR

DETALHE DO ALOJAMENTO
DO REFLETOR LED

LEGENDA

E REFLETOR DE LED DE 100W X 220V X 6.000K

DE USO EXTERNO, A PROVA DE AGUA, IP—54

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO 50x50x60cm

COM TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA

® CAIXA DE EMBUTIR 2X4” COM TAMPA

- ELETRODUTO PVC 1.1/4” PAREDE 3MM

- - ELETRODUTO PVC 1" PAREDE DE 3MM

OBSERVACOES TECNICAS:

REFLETORES LED CONFORME ESPECIFICADO
NO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

ELETRODUTO PVC 1" — PAREDE DE 3MM
ELETRODUTO PVC 1.1/4” — PAREDE DE 3MM

DISIUNTORES DE PROTECAO DOS CIRCUITOS
C1 E C2 SERAO BIPOLARES DE 20A.

CAIXA DE INSPEGCAO DE 50X50X60 COM
TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA.

CARGA ELETRICA INSTALADA POR CIRCUITO:

CIRCUITO C1 E C2:
C1=09 REFLETORES LED 100W X 220V = 900W
C2=09 REFLETORES LED 100W X 220V = 900W

CARGA ELETRICA TOTAL:

CONSIDERANDO 18 REFLETORES DE 100W CADA
PORTANTO: 1.800W OU 1,8KW

PROJETO ELETRICO COMPLETO
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