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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO.

LOCAIS DA OBRA: JARDIM MARAJA / PRACA TIRADENTES /
BEBEDOURO-SP.

N° DA OPERACAO: 1039368-01/2017
N° DO SICONV: 844613

CONSIDERACOES GERAIS

O C.B.U.Q. ndo deveréa ser aplicado com temperatura inferior a 125°C,
devendo a empresa vencedora tomar as devidas precaucdes, quando do
transporte da usina até o local de afericdo e posteriormente ao local a ser
aplicado.

Os locais onde estiverem sendo executados 0s servicos deverdo ser
devidamente sinalizados pela empreiteira, ficando a mesma responsavel por

eventuais acidentes de qualquer natureza que venham a ocorrer.

1 REVITALIZACAO DE PRACA
1.1 PLACA DE OBRA
1.1.0.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Sera medido por area de placa executada (m?2).

O item remunera o fornecimento de placa para identificacdo da obra,
englobando os médulos referente a placa, da empresa contratada, cronograma
da obra, agente participante, tipo de ministério, logo do governo federal, logo
da gerenciadora, valor da obra e objeto da obra, que serd constituida por:
chapa em acgo galvanizado n°22, medindo 2,00m por 1,50m, com tratamento

anticorrosivo resistente as tempereis, requadro de suporte da placa em sarrafo
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de madeira ndo aparelhada, medindo 2,5cmx7,0cm dos tipos, magaranduba,
angelim ou equivalente da regiao, pilares de sustentacdo do requadro em peca
de madeira nativa regional 7,5cm x 7,5cm ou (3" x 3") ndo aparelhada.

A fixacdo da placa do requadro e dos pilares de sustentacéo devera ser
através de pregos do tipo aco polido com cabeca 18 x30 (2.3/4" x 10"),
inclusive acessorios e a mao-de-obra necesséaria para instalacdo da placa
como um carpinteiro de formas e um servente.

1.2 DEMOLICOES E ESCAVACOES
1.2.1 DEMOLICAO DE CALCADA

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.2.2 DEMOLICAO DE GUIAS E SARJETAS
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.2.3 DEMOLICAO DE ALAMBRADO
1.2.3.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.2.4 DEMOLIGAO DE BANCOS DE PRAGA
1.2.4.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

O item remunera o fornecimento da méo-de-obra como Servente e
ferramentas como: Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D, Rompedor
Pneumatico ATLAS COPCO TEX 32 OS, equipamentos como: Pa-carregadeira
retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m3 - COND. D, Caminhé&o
basculante cacamba minério, capacidade de 8,0m3 - COND.D adequadas para
a execucao dos servigos: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos
em concreto simples manualmente; a selecdo e acomodacdo manual do
entulho em lotes. A execucao dos servigcos devera cumprir todas as exigéncias
e determinacdes previstas na legislacdo: Resolucédo n° 307, de 5 de julho de
2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112,

NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execuc¢ao dos servicos.
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1.21.2 1222 1.242CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3
O item remunera o fornecimento da m&o de obra necessaria para

execucao dos servicos de carga manual de entulho, existente ou importado.

1.2.1.3 1223 1243 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, com cagcamba
reforcada, e a médo de obra necessaria para a execucdo do servico de
transporte do material de entulho, para distancias de 2,0 quildmetros.
Remunera também o retorno do veiculo descarregado. Todo entulho gerado
deverd obedecer a Lei n°® 14.803, de 26 de junho de 2008 e a Resolucdo
CONAMA n° 307/2002. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR
15114.

1.2.3.1 RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTACAO PARA
ALAMBRADO OU FECHAMENTO

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a
retirada de poste ou sistema de sustentacdo usado na fixacdo de tela de

alambrado, inclusive a base de sustentacdo do mesmo.

1.2.3.2 RETIRADA DE ENTELAMENTO METALICO EM GERAL

O item remunera o fornecimento da méao de obra necesséaria para a
retirada de entelamento metalico, em geral; a sele¢cdo e a guarda das pecas

reaproveitaveis.

1.2.5 ESCAVACAO PARA ESTACIONAMENTO
1.2.5.1 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78
M3

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo

as dimensoes de valas especificadas em projeto (m3).
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O item remunera o fornecimento de equipamentos como escavadeira
hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operacional 17,8 t, poténcia
liquida 110 hp, materiais acessoérios e mao-de-obra necessaria como servente
com encargos complementares para a execucdo dos servigos: escavagao
mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacao
feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

A area de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou
escorados solidamente arvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de
qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua
estabilidade durante a execugéo de servicos.

As escavac0es realizadas em vias publicas ou canteiros de obras devem
ter sinalizacdo de adverténcia, inclusive noturna, e barreira de isolamento em
todo o seu perimetro.

E proibido o acesso de pessoas nio-autorizadas as areas de escavagio.

1.3 CAMPO DE FUTEBOL
1.3.1 ACESSORIOS
1.3.1.1 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES DEPOLIETILENO FIO 4 MM
O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para
futebol de saldo, todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria
para a execucao dos servigcos: execucao de esperas para a fixacado da trave,
em tubo de PVC, com tampas removiveis em ferro galvanizado, inclusive tubo
dreno em PVC; fornecimento e instalagdo de trave removivel para futebol de
saldo, nas dimensdes oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de aco galvanizado,
providos de ganchos especiais para a fixacdo da rede, com acabamento em
esmalte branco; fornecimento e instalacéo de rede para futebol de saldo a base
de resina de poliamida fio 100% nylon com protecdo UV, com malha de 10 x 10

cm, fio com espessura de 2 mm.
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1.3.2. LIMPEZA, PREPARO E PLAMTIO DE GRAMA DO CAMPO DE

FUTEBOL
1.3.3. LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
1.7.1.2 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, a mao-de-
obra necessaria e ferramentas auxiliares para a execucdo dos servicos
executados manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rogada,
derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentacdo de galhos e
troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remocédo de vegetacao,
arvores e arbustos com diametro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1,00
m do solo, capim. etc.; arrancamento e remocao de tocos, raizes e troncos;
raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura minima de 15 cm;

carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quildmetro.

1.3.2.2. PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL
1.3.23. COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
(C/ICOMPACTADOR PLACA 400 KG)

O item remunera o fornecimento de equipamentos, como (placa
vibratéria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, for¢a centrifuga de 25 kn
(2500 kgf), poténcia 5,5 cv) materiais e méao-de-obra necessarios para a
execucdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os
servicos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de
plataforma destinada ao plantio de grama; acabamento da superficie, para o
nivelamento do campo de futebol com acerto das cotas de nivel do projeto
(folha 13 e 14); locagao por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.

Remunera também os servigcos de mobilizacdo e desmobilizacéo.

1.3.2.4. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO
O item remunera o fornecimento de grama esmeralda ou Sao Carlos ou

curitibana, em placas, plantio em rolo, fertilizante organico composto, classe A,
calcario dolomitico a (posto pedreira/fornecedor, sem frete), fertilizante npk -

10:10:10 e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos de:
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preparo do solo; plantio dos rolos justapostas, promovendo a completa forracao
da superficie; irrigacdo; e cobertura com terra vegetal, no campo de futebol.
Remunera também a rega e conservacdo para pega das mudas e a

substituicdo de rolos que nao pegarem, num prazo de 30 dias.

1.3.3 ALAMBRADO, ALVENARIA E FUNDACAO
1.3.3.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM

O item remunera o fornecimento e instalacdo de alambrado tubular para
fechamento do campo de futebol, com tubo de ponta fechada, constituido por:
fornecimento e instalacdo de montantes verticais em tubos de a¢o carbono
SAE 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diametro
externo de 2" e espessura de 3,65 mm, chumbados diretamente sobre mureta,
com profundidade minima de 0,80 m, e espacamento minimo 2,00 e maximo
de 2,10 m entre colunas, extremo superior com acabamento superior tipo
tampa em chapa de aco carbono SAE 1012, bitola MSG 14 ( 2 mm de
espessura ); fornecimento e instalacdo de montantes horizontais superior e
inferior em tubos de ago carbono SAE 1010, galvanizados de acordo com
norma ASTM A 513, com didmetro externo de 2" e espessura de 3,65 mm,
soldados aos montantes verticais, nas partes superior e inferior do alambrado;
fornecimento e instalacéo de contraventamentos a cada 15,00 m, ou nos
seccionamentos, ou finais de cerca, por meio de méaos-francesas em tubos de
aco carbono SAE 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com
diametro externo de 2" e espessura de 3,65 mm, soldadas nos montantes
verticais e horizontal inferior; fornecimento e instalacédo de tela de arame galv
quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5x5 cm, h =2,20 m
fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm?
de acordo com a NBR / ABNT 5589 e a MB 443, galvanizado por imersao em

banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco
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da ordem de 70 g/ m? NBR / ABNT 6331, com acabamento lateral de pontas
dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarracao.
Remunera também o fornecimento de materiais e médo-de-obra
necessarios para: aplicacdo em uma demao de galvanizacéao a frio, nos pontos
de solda e / ou corte dos elementos que compdem o alambrado, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo de fundo sintético branco antioxidante,
para superficie de aco galvanizado, aplicado em uma deméao, e esmalte
sintético na cor verde, aplicado com duas demaos, em todo o material utilizado

para a execucao do alambrado, com excecéo feita a tela.

1.3.3.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 3
1.3.3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessérios
para a execucao de alvenaria de vedacao revestida, confeccionada em bloco
vazado de concreto simples, com superficie aspera para garantir a aderéncia
do revestimento, assentada com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia
média) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedacao,
preparo mecanico com betoneira 400 |; dimensdes padronizadas de 19 x 19 x
39 cm, e resisténcia minima a compresséao de acordo com a NBR 6136.

E verga moldada em in loco com bloco tipo canaleta concreto 19 x 19 x
19 cm (classe ¢ - nbr 6136), assentado com a mesma argamassa da alvenaria
de vedagdo e armada com dois ferros CA-60, diametro de 5,0mm em toda a
extensdo da alvenaria ap0s o lastro de brita e a outra no respaldo superior da
alvenaria e preenchida com graute fgk=20 mpa; traco 1:0,04:1,6:1,9 (cimento/

cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecanico com betoneira 400 I.

1.3.3.4 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR
QUE 15 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
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O item remunera o fornecimento de equipamentos, como (placa
vibratéria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, for¢a centrifuga de 25 kn
(2500 kgf), poténcia 5,5 cv), pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm), e a

mao-de-obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

1335 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM,
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018

1.3.3.6 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE
SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

1.3.3.7 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE
SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para a
perfuracdo com cavadeira tipo trado perfurador de solo 10’ (25mm) polegadas,
armacado longitudinal em aco ca-50, diametro de 10,0mm e estribos a cada
15cm em ac¢o ca-60, diametro de 5,0 mm, preparo e lancamento do concreto
fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico
com betoneira 600 |, para a execucdo de brocas com diametro de 25 cm

conforme projeto.

1.3.3.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

O item remunera o fornecimento de argamassa traco 1:3 (cimento e

areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecanico com betoneira

400! e a méo-de-obra necessaria para a execugdo do chapisco.

1.3.3.9 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

O item remunera o fornecimento de argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal

e areia média) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de
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vedacdo, preparo manual e a mao-de-obra necessaria para a execuc¢ao do

emboco desempenado com espuma de poliéter.

1.3.4 PORTAO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO
1.3.4.1 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO
FERRAGENS

O item remunera o fornecimento e instalacdo de portdo pivotante de

duas folhas com altura acima de 3,00 m, constituido por: quadro e montantes
horizontais intermediario de perfil tubular de aco carbono SAE 1010
galvanizado norma ASTM A 513, com diametro externo de 2" e espessura de
3,25 mm; requadro interno em barra chata de aco carbono SAE 1012, de 3/4" x
3/16"; e fechamento em tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11
mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, com malha ciclnica tipo "Q" conforme NBR /
ABNT 10119 fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40
a 60 kg / mm2 de acordo com a NBR / ABNT 5589 e a MB 443, galvanizado por
imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade
minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR / ABNT 6331, com acabamento de
pontas dobradas; batentes; colunas; trincos e ferrolhos com porta-cadeados. O
item remunera também o fornecimento de materiais e mao-deobra necessarios
para: aplicacdo em uma demao de galvanizacéao a frio, nos pontos de solda e /
ou corte dos elementos que compdem o portdo, conforme recomendacdes do
fabricante, remunera os

servicos de execucdo de base para fixacdo dos batentes e arremates de

acabamento.

1.4 PRACA N
1.4.1 INSTALACAO DE BANCOS
O item remunera o fornecimento, instalacdo completa de banco em

concreto pré-moldado, inclusive mdo de obra e materiais necessarios para
execucao de base em concreto. O banco devera ser em concreto pré-moldado;

medidas 150 x 45 x 45 cm, conforme projeto.
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1.4.1 EXECUCAO DE CALCADAS

1.4.2.1 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 15 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

1.7.2.1 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 15 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

O item remunera o fornecimento de equipamentos, como (placa
vibratéria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, for¢a centrifuga de 25 kn
(2500 kgf), poténcia 5,5 cv), pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm), e a
mao-de-obra necessaria para o perfeito nivelamento e apiloamento do terreno

e execucdao do lastro com espessura de 3cm.

1.4.2.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

EXECUCAO

O inicio dos servicos de calcamento deve ser precedido de limpeza do
terreno, executada nas dimensoes indicadas em projeto.

Quando for necessério a execucao de escavacfes ou pequenos aterros
para implantacdo dos calcamentos, estes devem obedecer rigorosamente aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto. A superficie preparada
para a execugédo do calcamento deve estar bem compactada.

O material escavado pode, a critério da fiscalizagédo, ser reservado, no
todo ou em parte, para posterior aproveitamento. Quando nao ocorrer a
referida reserva, o material deve ser transportado para o depdsito de material
excedente.

A superficie de fundacdo do calcamento deve ser devidamente
regularizada, apresentando-se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas e
ainda, ndo deve apresentar solos que contenham substancias organicas, e sem

quaisquer problemas de infiltracbes d'agua ou umidade excessiva.
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O concreto dos calcamentos deve ser necessariamente executado por
processos mecanicos e, antes do langamento, devem ser umedecidos o lastro
e as formas. A concretagem deve envolver a definicdo de um plano executivo,
prevendo o lancamento do concreto em quadros alternados com acabamento

desempenado.

CONTROLE
Material

A resisténcia a compressao do concreto utilizado nos calgcamentos deve
ser determinada através de ensaios de corpos de prova cilindricos, de acordo
com a NBR 5739(2), a cada 15,0 m3 aplicado.

Geometria e Acabamento

Antes da execucdo do lastro, deve ser feito o nivelamento do fundo do
terreno preparado para a implantagéo dos dispositivos, de 5 m em 5 metros. A
determinacao da espessura da camada de lastro aplicada deve ser feita a cada
secdo, de 5 m em 5 metros.

A determinacdo da espessura do calcamento deve ser realizada quando
da retirada das formas do primeiro conjunto de panos executados, em pontos
aleatoriamente selecionados pela fiscalizagao.

A determinacéo das dimens@es transversais dos calcamentos acabados
deve ser feita por medidas a trena, nos mesmos pontos em que forem
realizadas as determinacdes do nivelamento.

A verificacdo do alinhamento horizontal e da regularidade da secéo
transversal dos dispositivos, no que se refere a declividade e homogeneidade,
deve ser executada visualmente e com o auxilio de réguas.

As condi¢cOes de acabamento devem ser verificadas visualmente.

ACEITACAO

Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde tenham sido
atendidas as exigéncias estabelecidas nesta especificacao.
Material
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Os concretos utilizados nas calgcadas séo aceitos desde que possuam
resisténcia a compressdo caracteristica maior ou igual a 20 MPa. Os
agregados devem atender aos indicies fisicos exigidos nesta especificacdo e

as exigéncias de granulometria especificadas.

Geometria e Acabamento

Os servicos executados sdo aceitos desde que as seguintes condicfes
sejam atendidas:

a) na inspecao visual, o acabamento for julgado satisfatério;

b) o alinhamento dos dispositivos apresentar-se dentro de uma variacéo
de £ 0,5 cm em qualquer ponto;

c) as dimensdes transversais avaliadas nao variarem das de projeto em
mais do que 1% em pontos isolados;

d) quanto a espessura e cotas do calcamento em concreto:

- ndo devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do
intervalo de £ 10% em relacdo a espessura prevista em projeto;

- a variacdo das cotas controladas do calcamentos situa-se no intervalo
de £ 0,5 cm com relacdo ao projeto.

€) a secdo transversal apresentar-se satisfatéria em termos de
continuidade e declividade.

No caso de ndo atendimento as alineas a, b ou e, a executante deve
refazer ou melhorar o acabamento e conferir ao dispositivo condi¢cbes
satisfatorias, indicadas pela fiscalizacdo, quanto a sua conservacdo e
funcionamento.

No caso do dispositivo ndo atender a uma ou mais condicbes descritas nas
alineas c ou d, deve ser providenciada sua corre¢cdo, complementando-se sua

espessura e largura ou refazendo-se o dispositivo, a critério da fiscalizagao.

1.4.3 EXECUCAO DE GUIAS DE JARDIM
1.4.3.1 GUIAS DE JARDIM 7x30x100cm EM TRECHO RETO

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos,

materiais e a mao de obra necessaria para a instalagdo de guias,
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compreendendo 0s servigos: piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em
trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padréo das mesmas
existentes no local, com fck de 25 Mpa, cimento e areia, inclusive perdas;
carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga; de abertura de vala
posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto para a
fixacdo da guia; execucdo de argamassa de cimento e areia e 0 rejuntamento
das guias; remunera o fornecimento de lastro de brita compactada para as

guias a ser instaladas.

1.5 ESTACIONAMENTO
1.5.1 EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS

1.5.1.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM
BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA.
AF_06/2016

1.5.1.2 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5
CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA.
AF_06/2016

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mao-

de-obra necessaria para a execucdo de guias e sarjetas, extrusadas "in loco",
compreendendo 0S servigos:

Pigueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00 m
no maximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3,00 m; fixacao
da linha de néilon nos piquetes, conforme instru¢cées do fabricante da maquina
extrusora e as cotas dos perfis a serem executados;

Execucéao do perfil solicitado de forma continua, por meio de maquina
extrusora;

Execucéo de juntas de dilatagdo por meio de corte superficial, com mais
ou menos 0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de
concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar buraco

com a colher de pedreiro;
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Apbs a execucdo das juntas de dilatacdo, execucdo de acabamento com
argamassa de cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o
perfil desejado;

Remunera também o fornecimento da argamassa de acabamento e a

mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos necessarios a
execucao dos servigos descritos;
Remunera o fornecimento do concreto apropriado para a execucao do perfil por
meio de maquina extrusora, fornecimento de materiais e mao-de-obra
necessarios para a execucdo de preparo de base e / ou lastro, quando
necessarios. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

1.5.2 EXECUCAO SARJETA

1521 EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais
e a mao de obra necessaria para a execucdo de sarjeta ou sarjetdo,
compreendendo os servicos: fornecimento de concreto usinado com fck de 20
MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de
aplicacédo, descarga; apiloamento da superficie; lancamento da pedra britada e
regularizacdo para a execucao do lastro; fornecimento e instalacdo de formas:
langamento do concreto, execugédo de acabamento com argamassa de cimento
e areia, conforme a secdo e caimentos desejados. Remunera também os
servicos de mobilizacdo e desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou
subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de
controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

1.5.3 ASFALTO DE ESTACIONAMENTO

1.5.3.1 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL -
PAVIMENTACAO URBANA
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O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios
e mao de obra necessarios para a execucdo e compactacdo de aterros em
areas abertas, englobando os servicos: espalhamento de solo fornecido,
previamente selecionado; homogeneizacdo do solo; compactacao igual ou
maior que 95%, em relacdo ao ensaio do proctor normal, conforme exigéncias
do projeto; o controle tecnologico com relagcéo as caracteristicas e qualidade do
material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e a
espessura e homogeneidade das camadas de dificil acesso devera ser
executada manualmente com auxilio de placa vibratoria reversivel com motor 4
tempos a gasolina, forca centrifuga de 25 kn (2500 kgf), poténcia 5,5 cv;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a
execucao dos servicos bem como os ensaios tecnoldgicos deverdo obedecer
as especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR 5681,
NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182.

1.5.3.2 BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA,
COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE
BASE

A base sera com uma camada de 20 cm de solo brita 50/50.

DESCRICAO

A base de solo brita, estabilizada granulometricamente é uma mistura
constituida de solo natural escolhido, (50%) e pedra britada (bica corrida)
(50%), que se apresente conveniente estabilidade e durabilidade, para resistir
as cargas de transito e a acao dos agentes climaticos, quando adequadamente

compactado.
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MATERIAIS

O material utilizado na execucéo da base de solo brita deverédo obedecer a
especificacao abaixo:
a) Granulometria
OBSERVACAO:

A porcentagem que passa pela peneira de abertura 0,074 mm deve ser
inferior a 2/3 de porcentagem que passa pela peneira de abertura 0,420mm.
b) Limites fisicos — os finos da mistura de solo-brita, de diametro maximo

inferior a 0,420 mm, devem obedecer as seguintes condi¢des:

Limite de liquidez menor 25%

indice de plasticidade menor 6%

c) A mistura devera estar isenta de terra vegetal, matéria organica, graos ou
fragmentos facilmente alteraveis ao intemperismo e de outras substancias

estranhas, ou impurezas.

EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado na construcao de base de solo-brita € o
seguinte:

a) Veiculos para o transporte de matérias;

b) Carros tanques ou irrigadeiras;

c) Motoniveladora;

d) Tratores de rodas pneumaticas para rebocar e acionar os diversos

compactadores tipo, pé de carneiro, vibratorio ou pneumaticos.

PROCESSO DE CONSTRUCAO

a) O transporte da mistura, previamente executada de solo e brita ndo sera
permitido quando as condi¢cdes do tempo ou sub-leito forem tais que as
operacbes de transporte ocasionem sulcamento excessivo no trecho em

construcao.
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b) O material misturado e umedecido serd uniformemente esparramado. A
compactacéo s6 podera ser iniciada apos a verificacdo da uniformidade da
espessura da camada e da mistura e umidade.

A camada deverda ter espessura de 20 centimetros, apds a compactacao. As

operacbes de compactacdo deverdao progredir dos bordos para o eixo nos

trechos retos e do bordo mais baixo para o mais alto nas curvas, paralelamente
ao eixo, até que a densidade aparente da camada alcance o valor minimo de

100% do Proctor Modificado.

ABERTURA AO TRANSITO
A base ndo podera ser aberta ao transito antes da execucdo da imprimadura

impermeabilizante.

CONTROLE TECNOLOGICO

a) A base pronta deverd ter a forma definida pelo alinhamento, perfil,
dimensdes e secdo transversal tipo, estabelecidos pelo projeto, o que sera
verificado com régua. O grau de compactacdo ndo devera ser inferior a
100% do proctor modificado, referido a densidade fixada e o respectivo teor
de umidade. A densidade 11 in-sito 11 para o controle de 60m obedecendo
a seguinte sequéncia: lado esquerdo, eixo, lado direito, lado esquerdo, eixo,
lado direito etc. Em intervalos de 120m, sera coletada amostra para ensaios

de granulometria e limites fisicos.

b) A espessura da camada de base sera verificada por meio de furos, em
intervalos de 60m. Sera tolerada uma variacdo maxima de 1,5 cm para mais

ou menos, nas verificagbes individuais.

1.5.3.3 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE
PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG
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1.5.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA
COM REVESTIMENTO PRIMARIO

1.6.5.2 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE
PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG

1.6.5.3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao-de-obra necessaria
para a execuc¢do dos servigos: a carga mecanizada com P& carregadeira sobre
rodas, poténcia liquida 128hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8m3, peso
operacional 11632kg; o transporte com caminh&o basculante 6m3, peso bruto
total 16.000kg, carga utii maxima 13.071kg, distancia entre eixos 4,80m,
poténcia 230cv inclusive cacamba metalica, até 3,146 quildbmetro de raio fora
da obra; o descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em
lotes.

1.5.3.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.
AF_09/2017

DESCRICAO
A execucdo da imprimadura impermeabilizante betuminosa consistira
NOS Servicos necessarios para recobrimento da camada de base, por material

betuminoso adequado.
MATERIAIS
O material para execugcdo da imprimadura impermeabilizante

betuminosa devera ser o asfalto recortado CM - 30.

PROCESSO DE CONSTRUCAO
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Antes da execuc¢do da imprimadura devem ser removidos da superficie
pelo vassourdo, todos os materiais soltos e estranhos, sendo necessario
cuidado nos bordos da base.

O material betuminoso (CM - 30) devera ser aplicado uniformemente, na
quantidade de 1 a 1,5 litro/M2.

N&o serda permitido aplicacdo do material betuminoso quando as
condicBes de tempo nao forem favoraveis.

O material betuminoso devera recobrir total e uniformemente toda a
superficie da base apods a distribuicdo permanecer em repouso até que
endureca suficientemente.

N&o sera permitida abertura ao transito de base imprimida.

CONTROLE TECNOLOGICO

A temperatura de aplicacdo devera estar entre 45 e 65 graus Celsius.

A imprimadura impermeabilizante devera recobrir total e uniformemente
toda a superficie da base.

Sera exigida nova imprimadura onde a mesma nao for considerada satisfatoria.

1.5.3.6 EXECUCAO DE IMPRIMACAO LIGANTE COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017

1.6.1.2 EXECUCAO DE IMPRIMACAO LIGANTE COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017
OBJETIVO

A imprimadura ligante betuminosa consistira na aplicacdo de material
betuminoso diretamente sobre uma superficie da base apés a aplicacdo do
item 1.5.3.5, para assegurar sua perfeita ligagdo com um novo revestimento
CBUQ.

DESCRICAO
A imprimacao ligante devera obedecer as seguintes operacdes
a) Limpeza da superficie

b) Secagem da superficie

19/47



ki
=2 4‘ Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praga José Stamato Sobrinho - n® 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

c) Distribuicdo do material betuminoso
d) Repouso da imprimacao.

MATERIAIS
Materiais betuminosos

O material betuminoso, para efeito da presente instrucdo deve ser, a critério
da fiscalizacédo, asfalto (cut-back) do tipo RR-2C.

O material betuminoso referido devera estar isento de agua.

EQUIPAMENTOS

Equipamentos para aquecimento do material betuminoso: devera ser tal
gue aqueca e mantenha o material betuminoso de maneira que satisfaca aos
requisitos desta instrucédo; devera ser provido de pelo menos um termémetro,
sensivel a 1 grau Celsius para determinacdo das temperaturas do material
betuminoso.

Distribuidor do material betuminoso sob presséo: devera ser equipado
com aros pneumaticos e ter sido projetado a funcionar de maneira que distribua
o material betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os
limites de temperatura estabelecidos nesta instrugéo.

Distribuidor manual de material betuminoso: mangueira apropriada do
distribuidor de material betuminoso, s6 serd utilizada nos casos expressamente

liberados pela fiscalizacao.

CONSTRUCAO.

O material betuminoso devera ser aplicado por distribuidor sob presséo,
nos limites de temperatura de aplicacdo especificadas na tabela abaixo e na
razdo de 0,5 a 1,2 litros por metro quadrado, conforme a fiscalizacao
determinar.

Devera ser feita nova aplicagdo de material betuminoso com o
distribuidor manual nos lugares onde, a juizo da fiscalizacdo houver deficiéncia

dele.
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Repouso da Imprimacéo

Depois de aplicada, a imprimacdo devera permanecer em repouso até
gue seque e endureca suficientemente para receber o revestimento.
A superficie imprimida devera ser conservada em perfeitas condigdes,

até que seja colocado o revestimento.

Secagem da Superficie

Quando o material betuminoso for asfaltado recortado, sua aplicacéo so
podera ser feita quando a superficie a ser imprimida estiver completamente

Seca.

1.5.3.7 CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

1.6.1.3 CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

DESCRICAO

Genericamente, concreto betuminoso é uma mistura do agregado
mineral graduado de graudo a fino, material de enchimento (“filler" mineral) e
betume, realizada a quente, em usina apropriada, de modo que o betume
recubra uniformemente as particulas dos agregados. Eventualmente devera ser
usado um corretor de adesividade. Devera a mistura ser espalhada a quente,
segundo o alinhamento, perfil, secdo transversal tipica e dimensdes indicadas

no projeto, tudo de acordo com a presente instrugao.

MATERIAIS
O agregado graudo, assim considerado o retido na peneira n° 4 (4,76

mm) sera constituido por pedra britada ou pedregulho (seixo rolado) britado. A
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porcentagem de particulas lamelares ndo deve exceder 15% (quinze por
cento).

O agregado fino consiste nas particulas que passam na peneira n° 4,
podendo ser constituido de areia, po de pedra ou mistura de ambos, isento de
torrdes de argila e matéria organica.

O material de enchimento ou "filler" devera constituir-se de particulas
finamente divididas e inertes em relacdo aos demais componentes da mistura,
nao plasticas, tais como poé calcario, cal hidratada, cimento Portland ou outros
materiais que venham a ser aprovados pela Secdo competente do
Departamento, de acordo com o Regimento Interno Vigente. Devera ser usado

seco e sem grumos e obedecendo a seguinte granulometria:

Peneira % em peso passando
n° 40 100

n° 80 95 - 100

n° 200 65 - 100

Os agregados deverdo, ainda, apresentar as seguintes caracteristicas
fisicas ou mecanicas:
a) quando obtidos por britagem de pedregulho, 90% em peso dos fragmentos
retidos na peneira n° 4 deverdo ter, no minimo, uma face fragmentada pela
britagem;
b) abrasédo Los Angeles < 40%, determinada pelo método DER-M 24-61;
c) indice de tenacidade Treton < 10%, determinado pelo método DER-M 26-54;
d) resisténcia a desintegracao (durabilidade) traduzida por perdas inferiores a
20% sob acdo de solucbes saturadas de sulfato de magnésio, determinadas
apos 5 ciclos pelo método DNER-DPT M89-64;
e) equivalente de areia do agregado fino > 55%, determinado pelo método
DNER DPT M 54-63;
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f) adesividade boa, ou maior que 4, ao material betuminoso que sera
empregado, determinada pelo método DER-M 149-61, utilizando-se
melhoradores de adesividade, se necessario;

g) composicao granulométrica determinada pelo método DER-M 15-61.

O material betuminoso podera ser um dos seguintes:
- cimento asfaltico natural ou derivado de petroleo CAP-50/60, 85/100 e
100/120, satisfazendo as exigéncias contidas na EB 78/70 da ABNT/IBP;
- alcatrdes RT-9 RT-10 RT-11 e RT-12, satisfazendo as exigéncias do M52 da
AASHO.

Faculta-se a Fiscalizacdo a escolha do material betuminoso a ser

utilizado, desde que ndo ocorra no mercado escassez do escolhido.

Granulometria da mistura de agregados e composicdo da mistura de
agregado e ligante.
Conforme a camada, intermediaria ou de rolamento, dever-se-a ter a

composicao granulométrica indicada no ANEXO |I.

Dosagem da mistura betuminosa.
A mistura betuminosa devera ser dosada pelo método Marshall e devera

satisfazer aos requisitos apresentados no ANEXO II.

Variagdes admitidas.
Uma vez estabelecida a curva granulométrica e fixado o teor de betume,
de acordo com o método indicado, ndo serdo admitidas, na execucdo do

projeto, variagdes superiores as seguintes:

Peneiras % passando em peso

3/4" e 1/2" + 7%
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“3/8” e n° 4 + 5%

n°10en° 40 + 4%

n° 80 + 3%

n° 200 + 2%

TEOR DE ASFALTO +0,3%
EXECUCAO

Equipamento.

O equipamento minimo para execucdo de uma camada de rolamento ou
intermediaria é o seguinte:
a) veiculos para transporte dos agregados;
b) depdsito para o material betuminoso, munido de bomba, de modo a permitir
gue sua circulacéo seja continua e desembaracada, do depdsito ao misturador
da usina, durante todo o periodo de operacdo. O depdsito deve ser capaz de
aquecer e manter o material nas temperaturas especificadas, o que devera ser
feito por meio de serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a
nao haver contato de chamas com o interior do depoésito. As tubulacdes e os

acessorios deverédo ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor;

c) usina volumétrica ou gravimétrica, equipada com unidade classificadora de
agregados apoés o secador, que distribuird o material classificado para os silos
guentes, devendo um deles receber a parcela que passa na peneira n° 4.
Deveréa possuir coletor de p6 com dispositivos que permitam coletar e devolver
uniformemente ao misturador todo ou parte do material coletado. O misturador
sera do tipo "pugmill’, com duplo eixo coletado. O provido de palhetas
reversiveis e removiveis. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivo de
descarga de fundo ajustavel e dispositivo para controlar o ciclo completo da

mistura. Um termdmetro com protecdo metalica e escala de 90° a 210° devera
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ser fixado na linha da alimentacdo do asfalto, em local adequado, préximo a
descarga no misturador. A usina devera ser equipada, além disso, com um
termémetro de mercurio, com escala em "dial", piezbmetro elétrico ou outros
instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga dos silos

guentes, para registrar a temperatura dos agregados neles armazenados;

d) veiculos para transporte da mistura betuminosa, dotados de cacamba
metalica basculante e de lonas impermedveis para cobertura durante o

transporte entre a usina e o local de aplicagéo.

e) acabadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura ao

alinhamento, cotas e sec¢éao transversal do projeto.

Devera possuir parafuso sem fim, para boa distribuicdo da mistura na
largura de uma faixa de camada, marchas para frente e para tras, além de
alisadores, vibradores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, a
temperatura especificada, de modo que nado haja irregularidade na mistura

esparramada;

f) equipamento para a compactacdo autopropulsor e reversivel constituido por
rolo pneumatico e rolo-metalico tipo tandem de 2 eixos, de 6 a 8 t. Os rolos
pneumaticos devem ser dotados de dispositivos que permitam a mudanca
automética da presséao dos pneus, de 35 a 125 libras/pol2. Equipamento diverso
de compactacdo podera ser utilizado, desde que previamente aprovado pela
Secao competente da fiscalizacdo, de acordo com o Regimento em vigor na
ocasido. A proposta do empreiteiro nesse sentido devera discriminar os tipos
do rolo que pretende utilizar, o esquema de trabalho com a seqiéncia de
operacOes desde a rolagem inicial até o acabamento da camada, resultados

comprovados em outros servigos, etc;
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g) régua de madeira ou metélica, com arestas vivas e comprimento de
aproximadamente 4 (quatro) metros;

h) gabarito de madeira ou metalico, cuja borda inferior tenha a forma da secéo
transversal da camada estabelecida pelo projeto;

I) soquetes manuais, de qualquer tipo aprovado pela Fiscalizac&o;

j) ferramentas, tais como pés, garfos, ancinhos, enxadas, etc;

Producado da mistura betuminosa.

A mistura betuminosa devera ser produzida em qualquer tipo de usina,
volumétrica ou gravimétrica, com capacidade de producdo suficiente para
execucdo das camadas betuminosas no prazo previsto no cronograma fisico
das obras.

O peso de uma porcdo no misturador de usina gravimétrica ou a
velocidade de alimentagdo no misturador de uma usina volumétrica devera ser
tal que permita obter uma mistura completa e homogénea dos materiais. Se
houver regies no misturador em que néo se perceba movimento do material
suficiente, durante a operacdo de mistura, tais regides devem ser eliminadas
mediante reducao do volume de material ou por outros meios de ajuste.

Ao ser adicionado ao agregado, o cimento asfaltico deve estar entre
125°C e 177°C, mas a faixa mais adequada deveréa ser determinada em funcao
da relacdo Temperatura-Viscosidade e serd aquela na qual o CAP apresente
viscosidade entre 75 e 150 segundos Saybolt-Furol. A temperatura mais
conveniente € a que corresponde a viscosidade 85 + 10 segundos. No caso do
emprego de alcatrdo, sua adicdo ao agregado sera feita a temperatura entre
79°C e 125°C.

O tempo de misturacdo dos agregados e filler (mistura seca) devera ser
de no minimo 10 segundos.

O tempo de misturacdo dos agregados + filler com o ligante betuminoso
(misturacdo umida), que comeca a ser contado a partir do término da injecao
do ligante e acaba com a abertura do portdo de descarga do misturador deve
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ser tal que a mistura produzida seja homogénea, com os agregados + filler
recobertos uniformemente pelo ligante. Em geral, o referido tempo é de 25 a 40
segundos, variando em funcdo da capacidade do misturador, do maior ou
menor desgaste de suas palhetas, do material betuminoso utilizado e da
propria granulometria dos agregados. A fixacdo do tempo minimo da mistura
Uumida devera ser feita pelo Ensaio de Contagem Ross, método ASTM D-2489,
adotando-se o valor de 90% para as granulometrias A e B e 95% para a
granulometria C.

No caso de usinas volumétricas o tempo de misturacdo (seca + umida)

podera ser controlado com base na férmula:

Tempo total = capacidade do misturador, em kg

Descarga do misturador, em kg/seg.

Transporte da mistura.

Os caminhdes basculantes para transporte da mistura betuminosa
deverdo apresentar suas carrocerias metalicas lisas e limpas, feita sua limpeza
com a quantidade minima de agua ensaboada, 6leo soluvel ou solucdo cal,
para evitar aderéncia da mistura a carroceria. Para essa finalidade nao sera
permitido o emprego de gasolina, querosene, 6leo Diesel e produtos similares.

Todo veiculo transportador que, por deficiéncia de sua sustentacdo ou
qualquer outra causa, provoque excessiva segregacdo da mistura ou
constantes atrasos nas viagens por defeitos mecéanicos devera ser retirado do
servico, até que sejam completamente sanados os defeitos que apresente.

Quando as condic¢des climaticas, associadas a distancia de transporte o
exigir, todos os carregamentos de mistura deverdo ser cobertos com lona
impermeavel, de modo a reduzir a perda de calor e evitar a formacgéo de crosta
na parte superior da carga transportada. Nao sera tolerada reducdo de
temperatura da mistura superior a 10°C no seu transporte entre a usina e o

local de aplicacao.
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Distribuicdo, acabamento e compactacgéo.

Sobre a base ou sobre revestimentos antigos (recapeamento), depois de
feita a imprimadura cabivel, impermeabilizante ou ligante, a mistura sera
distribuida com acabadora autopropulsionada, com mecanismo apropriado
para conformé-la aos alinhamentos, perfil e se¢do transversal do projeto e
também com a lamina vibratoria para um pré-adensamento da mistura. Devera
a acabadora operar independentemente do veiculo que estiver descarregando.
Enquanto durar a descarga, o veiculo transportador devera ficar em contato
permanente com a acabadora, sem que sejam usados freios para manter tal
contato.

A temperatura da mistura, no momento da distribuicdo, ndo devera ser

inferior a:

- no caso de emprego de cimento asfaltico 125°C

- no caso de emprego de alcatrdes 70°C

A vibro-acabadora devera deslocar-se a uma velocidade, dentro da faixa
indicada por seu fabricante, que permita a distribuicdo da mistura de maneira
continua e uniforme, reduzidos ao minimo o nimero e o tempo das paradas.

Quando a capacidade das usinas permitir, poder-se-a operar com 2
vibro-acabadoras guardando distancia conveniente, de modo a permitir a
execucdo da camada em toda a largura da pista, evitando, assim, a junta
longitudinal.

Quando forem previstas duas camadas, a segunda, sempre que
possivel, sera executada antes de a primeira receber trafego, o mais
rapidamente possivel, o que evitara inclusive o emprego de nova imprimadura.

O trabalho manual atrds da vibro-acabadora deverd ser reduzido ao

minimo.

Compactacéao.
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Logo apos a distribuicdo da mistura betuminosa na pista, a temperatura
nunca inferior a 125°, sera iniciada a sua compactacdo. A temperatura mais
recomendavel é aquela em que o CAP apresente viscosidade Saybolt-Furol de
140 £ 15 segundos.

A rolagem sera iniciada com o rolo de pneus com baixa pressao a qual
sera aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e,
consequentemente, suportando pressées mais elevadas. O acabamento final
da superficie sera feito com os rolos tipo tandem. A compactacao nos trechos
em tangente sera iniciada nos bordos e prosseguira para o centro da pista,
tomando-se o cuidado de fazer com que os rolos percorram trajetérias
paralelas ao eixo. Essas trajetorias serdo distanciadas entre si de tal forma
que, em cada passada, seja recoberta metade da faixa coberta na passada
anterior. Para evitar que o0s rolos retornem sempre da mesma secao
transversal, as passadas sucessivas de cada um deles terdo comprimentos
diferentes. Nos trechos em curva, havendo sobrelevacao, a compactacao sera
iniciada do lado mais baixo e prosseguira de forma analoga a descrita para os
trechos em tangente, segundo trajetorias equidistantes do eixo, até chegar ao
lado mais alto. As passadas serdo realizadas sucessivamente em marcha-
vante e em marcha-ré, ndao sendo permitida a manobra dos rolos sobre a
camada que esta compactada.

As rodas dos rolos deverdo ser molhadas com quantidade de agua
apenas suficiente para evitar a sua adesao ao ligante utilizado na mistura.

A compactacdo deve prosseguir, sem interrupcao, até que se obtenha,
na camada em execugéo, o grau de compactacéao fixado no projeto.

N&o serd permitida a correcdo de defeitos, mediante aplicacdo de
quantidades adicionais de mistura a camada acabada. As corre¢des, quando
necessarias, serao executadas mediante remocao da parte defeituosa em toda
a espessura da camada, em area retangular ou quadrada, de lados paralelos e
normais ao eixo da pista, abrangendo a totalidade do defeito, e substituicdo por
mistura fresca, a temperatura adequada de aplicacdo, a qual sera compactada
até que adquira densidade igual a do material adjacente com o qual devera
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ficar intimamente ligada, de forma que o servigo acabado n&o tenha aspecto de

remendo.

Protecdo das camadas.

Durante todo o tempo necessario a execugdo das camadas previstas no
projeto e até o seu recebimento, 0s materiais e 0s servicos concluidos ou em
execucao deverdo ser protegidos contra a acdo destrutiva das aguas pluviais,

ou de transito e outros agentes que possam suja-los ou danifica-los.

Abertura ao transito.
N&o sera permitido nenhum transito sobre qualquer camada concluida,

enguanto sua temperatura for maior que a ambiente.

Controle tecnolégico.

A empresa contratada estara obrigada a apresentar, sem 6nus a
contratante, o controle tecnolégico das obras do recapeamento asfaltico,
devendo ser composto de Laudo Técnico de Controle Tecnolégico e os
resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos, conforme
Normas Técnicas Vigentes. O Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e 0s
resultados dos ensaios devem ser entregues obrigatoriamente a contratante
que encaminhard a CAIXA ECONOMICA FEDERAL por ocasido do envio do
altimo boletim de medicdo para que facam parte da documentacao técnica
do contrato de repasse e para, nos casos de problemas precoces no
pavimento, subsidiarem os reparos de responsabilidade do contratado, bem
como da responsabilidade solidaria da empresa executora dos servigcos de
pavimentagao e controle tecnoldgico. Os ensaios tecnoldgicos devem estar em
conformidade com as normas Técnicas (DNIT, ABNT) levando-se em
consideracdo o tipo e a complexidade das intervencdes. A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL competira, tdo somente, a guarda dos documentos

relativos ao controle tecnoldgico, ndo sendo necessaria a emissao de nenhum
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parecer acerca dos mesmos. Os custos dos ensaios tecnoldgicos, por estarem
costumeiramente embutidos nos precos dos servicos de pavimentagdo das
empresas contratadas, ndo necessitam compor o QCI obrigatoriamente. O
Controle Tecnologico devera ser feito de acordo com as recomendacdes
constantes nas “Especificagdes de Servi¢o (ES)” e normas do Departamento
Nacional de Infra Estrutura de Transportes — DNIT, disponivel no sitio:

www.dnit.gov.br.”

Os controles, além do acima mencionado, deverdo ser realizados da
seguinte forma:

O controle dos materiais sera feito mediante ensaios pelos métodos
indicados e nas seguintes quantidades:
a) verificacdo de faces resultantes de fratura, no caso de agregados obtidos por
britagem de pedregulho - sempre que houver mudanca da jazida ou do sistema
de britagem;
b) verificacdo da qualidade da rocha, relativamente a:

- durabilidade, indice de tenacidade Treton e abrasdo Los Angeles -
sempre que houver mudanca de jazida,

- adesividade - sempre que houver mudanca de jazida ou do material
betuminoso;
c) verificacdo da qualidade do material betuminoso - em cada entrega do
material;
d) verificagdo da regularidade de britagem, relativamente & composi¢éo
granulométrica, através de dois ensaios para cada dia de britagem e para cada
tipo de agregado;
e) granulometria do agregado em cada um dos silos quentes: 1 ensaio por dia;
f) equivalente de areia do agregado miudo: 1 ensaio por dia.

O controle da preparagdo da mistura consistird no seguinte:
a) verificagdo da secagem dos agregados, mediante determinacdo de sua

umidade apds o secador: 2 determinacdes por dia;
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b) medida da temperatura da mistura de agregados nos silos quentes, do
ligante na entrada do misturador, e da mistura betuminosa na saida do
misturador: 4 medidas por dia para cada item retro discriminado;

c) verificacdo do completo recobrimento de todos os agregados e “filler" com o
ligante betuminoso, mediante exame visual da mistura em todas as descargas
do misturador, observado o tempo minimo de misturacgéo ja referido;

d) verificacdo da qualidade da mistura betuminosa através de 2 ensaios
Marshal realizados com no minimo 3 corpos de prova cada e determinacao dos
teores de ligante (M-144-61) por extracdo de betume dos corpos de prova
ensaiados;

e) verificacdo de granulometria de mistura dos agregados com 0s materiais
resultantes dos corpos de prova referidos em "d".

O controle do transporte da mistura betuminosa consistira na medida de
sua temperatura nos veiculos transportadores imediatamente apos seu
carregamento e no momento da descarga no local de aplicacdo, de modo a
verificar se a diminuicdo de temperatura ndo ultrapassou a diferenca maxima
fixada: 2 medidas por dia, para cada veiculo, e sempre que houver mudanca
sensivel da distancia ou do tempo de transporte.

O controle da execucédo de cada camada consistira em:

a) verificacdo dos piquetes de amarracao da locacao e de nivelamento, antes
do inicio dos servigcos em cada sub-trecho;

b) verificacdo da conformacédo e da espessura da camada, na medida em que
for sendo executada;

c) controle do nimero de passadas dos rolos compactadores e da pressao dos
pneus no inicio e fim da rolagem feita com os de pneus, nimero e pressfées
gue deveréao ser anotados pela Fiscalizacéo;

d) verificacdo da espessura por ocasidao da extracdo dos corpos de prova na
pista ou mediante nivelamento do eixo e dos bordos, antes e depois do

espalhamento e compactacéo da mistura betuminosa.

Condicdes de recebimento.
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Qualquer camada deverd ter a forma definida pelos alinhamentos,
perfis, dimensfes e secao transversal tipica, estabelecidos no projeto.

A tolerancia para efeito de aceitacao ou rejeicdo da camada executada
€ de 4 mm para mais ou menos das cotas verticais para ela estabelecidas no
projeto. Além do mais, a espessura no item 3.8.4, alinea h, devera ser a do
projeto com toleréncia de mais ou menos 10% para pontos isolados e até 5%

de reducdo em 10 medidas sucessivas.

ANEXO |

FAIXAS GRANULOMETRICAS DA MISTURA DE AGREGADOS

PENEIRAS DE
MALHAS QUADRADAS PORCENTAGEM EM PESO PASSANDO
DENOMINACA | ABERTURA
O
(mm) A B C
2’ 50,9 100 - -
1% 38,1 90 -100 |100 -
1” 25,4 75 - 100 90 - 100 |-
3/4” 19,1 60 - 90 75-100 {100
1/2” 12,7 - - 85 - 100
3/8” 9,5 40 - 65 45- 75 |-
n° 4 4,8 30- 50 30 - 60 50 - 80
n° 10 2,0 20 - 40 20 - 45 30- 65
n° 40 0,42 10- 22 10 - 27 15 - 40
n° 80 0,18 5- 13 7- 17 10 - 25
n° 200 0,074 2- 6 3- 8 6- 10
BETUME SOLUVEL
NO CS 2 (%) 40 a 5,5 45 a 6,0 55 a 7,0
CAMADAS INTERMED. |[INTERMED. |ROLAMENTO
ESPESSURA COMPACTADA
RECOMENDADA (cm )|4,0 a 6,0 25 a 5,0
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Notas: 1) as porcentagens de betume referem-se ao peso total da mistura:

2) para todos os tipos, a fracdo retida entre duas peneiras ndo devera
ser inferior a 4% do total;

3) pelo menos 50% do material passando na peneira n° 200 devera ser
constituido de filler mineral, no caso de mistura para a camada de rolamento;

4) o diametro maximo do agregado devera ser igual ou inferior a 2/3

(dois tercos) da espessura da camada acabada.

ANEXO Il

n° de golpes em cada 50 para trafego 75 para trafego
face do corpo de prova Médio Pesado
Estabilidade (Kg), apenas Minima 500 minima 750

p/ camada de rolamento

Fluéncia (1/100”), apenas 8 a 16

p/ camada de rolamento

Porcentagem de vazios:
Camada de Rolamento 3% - 5%

Camada Intermediaria 6% - 10%

Relac¢do betume-vazios
Camada de Rolamento 75% - 85%

Camada Intermediaria 65% - 72%

1.5.3.8 TRANSPORTE COM CAMLNHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao-de-obra necessaria
para a execugdo dos servi¢os: a carga mecanizada com P& carregadeira sobre
rodas, poténcia liquida 128hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8m3, peso
operacional 11632kg; o transporte com caminh&o basculante 6m3, peso bruto
total 16.000kg, carga utii maxima 13.071kg, distancia entre eixos 4,80m,

poténcia 230cv inclusive cacamba metalica, até 1,0 ( um ) quildbmetro de raio
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dentro da obra; o descarregamento; a selecdo e acomodacdo mecanizada do
CBUQ em lotes.

1.5.4 SINALIZACAO HORIZONTAL DO ESTACIONAMENTO

1.5.4.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

1.5.6.2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

1.6.2 SINALIZACAO HORIZONTAL DAS FAIXAS ELEVADAS

1.6.2.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

A pintura horizontal devera ser executada apos a liberacao do pavimento
para o trafego, que ndo sera enquanto sua temperatura for maior que a
ambiente.

O item remunera o fornecimento de tinta a base de resina acrilica, para
sinalizacdo horizontal viaria (nbr 11862), tinta acrilica premium para piso,
microesferas de vidro para sinaliza¢@o horizontal viaria, tipo i-b (premix) - NBR
16184 e diluente aguarras mineral; matriz com simbolo de vaga para
estacionamento de veiculos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas
com mobilidade reduzida, inclusive materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para o preparo de pavimento betuminoso ou de concreto, marcagao
do quadro, pintura do fundo e pintura do simbolo, de acordo com a norma nbr
9050.

A contratada devera prever toda sinalizacdo provisoria para obstrucéo
do transito enquanto estiver executando a sinalizacao definitiva, a fim de evitar
guaisquer tipos de acidentes.

155 SINALIZAC;AO VERTICAL DO ESTACIONAMENTO

1.5.5.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA
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1.6.3 SINALIZACAO VERTICAL DAS FAIXAS ELEVADAS

1.6.3.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA

O item remunera o fornecimento de placa para sinalizacdo vertical,
constituida por: chapa de aco, n°® 16, com tratamento, em ambas as faces, de
decapagem, desengraxamento e fosfotizacdo e aplicacdo de material & base
de cromato de zinco (galvanizacdo); pintura, frente e verso, com esmalte
sintético de secagem em estufa a 140 graus centigrados; reforco com ferro
perfil "T" de 3/4" x 1/8", soldado a ponto com furos de 3/8" para fixacdo da
placa; aplicacdo de pelicula refletiva de lentes expostas, tipo "flat-top" Grau
Técnico, para tarjas, letras, algarismos e simbolos; remunera também o
fornecimento de parafusos de 1/4" x 4 1/2", materiais acessorios e a mao de
obra necesséria para a instalacdo da placa. Nao remunera o fornecimento de

suporte, ou portico para a instalacéo da placa.

1.55.21.6.3.2 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
DN 65 MM ( 21/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)

O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos ou outros recursos utilizados pela executante para o
fornecimento e instalacdo de suportes de aco com as seguintes caracteristicas:

a) Devem ser laminados, respectivamente com perfil em tubular galvanizado
schedule 05s diam. 2.1/2" espessura 3,35mm peso 6,23kg/m.
b) Aco carbono, conforme norma ASTM-A-36 ou NBR 6650, Classe CF-

24 da ABNT, ou equivalente;

c) Tenséo admissivel: 1400 kg/cmz;

d) Limite de escoamento minimo: 2400 kg/cm2;

e) Coeficiente de arrasto: 1,7;

f) Resisténcia a Presséo de obstrucdo correspondente ao vento de 126
km/h, no minimo;

g) Os parafusos, porcas e arruelas devem ser confeccionados de aco

carbono conforme norma ASTM-A-307 — Graua.
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Todos o0s componentes dos postes de sustentacdo devem ser
galvanizados por imersao a quente para protecao contra corrosao.

A zincagem das pecas deverao ter uma camada de zinco minima de 50
micra para pecas laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para 0s
parafusos, porcas e arruelas.

Os materiais devem estar protegidos contra acdes externas,
galvanizadas por imersao a quente, de acordo com a NBR 6323.

As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as

dimensdes previstas no projeto.

1.5.6 RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.5.6.1 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X
40 X 2,5*CM

O item remunera o fornecimento de piso podo tatil, para portadores de
deficiéncia visual, de 40 x 40 cm, com espessura de 2,5 cm, em varias cores,
areia, materiais acessorios, e a mao de obra necessaria para a execu¢ao dos
servicos: apiloamento da superficie; lancamento e execucédo do lastro de areia
média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratoria;
assentamento dos pisos a partir de um meio-fio lateral, em angulos retos, ou a
45° em relacdo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas
entre as pecas ndo excedam a 3 mm; execugéo de arremates junto ao meio-fio,
ou bueiros, ou caixas de inspecéo, etc., com pisos serrados, ou cortados, na
dimensdo minima de um terco da peca inteira, conforme recomendacdes do
fabricante; compactagdo dos pisos por meio de placa vibratoria, juntamente
com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento
completo dos espacos das juntas do pavimento e o0 consequente
intertravamento dos pisos. Remunera também o preenchimento com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, dos pequenos espacos existentes

entre 0s pisos e as bordas de acabamento.

1.5 ACESSIBILIDADE (FAIXAS ELEVADAYS)
1.6.1 ASFALTO DAS FAIXAS ELEVADAS
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1.6.1.1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR
E AGUA

O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos como lavadora de alta pressédo (lava-jato) para agua fria,
pressdo de operacdo entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazdo méaxima entre 400 e
700 I/h ou outros recursos utilizados pera execugao de limpeza do pavimento

asféltico para uma 6tima aderéncia da pintura ligante.

1.6.4 DRENO DAS FAIXAS ELEVADAS

1.6.4.1 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015

O item remunera o fornecimento de materiais como tubo coletor de
esgoto pvc, jei, dn 100 mm (nbr 7362) e a mdo de obra necessaria para a
execucdo de drenos laterais paralelos as guias e sarjetas, execucdo de

acabamento conforme a sec¢éo e cai'mentos desejados conforme projeto.

1.6.5 DEMOLICAO DE LOMBADA

1.6.5.1 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

O item remunera o fornecimento de equipamentos como cortadora de
piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 hp, com disco de corte
diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1" (14 X
1"), escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operacional
17 t, poténcia bruta 111 hp, mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas
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para a execucdo dos servigcos: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de
elementos em piso asféltico; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em

lotes.

1.7 ACADEMIA AO AR LIVRE

1.7.1 LIMPEZA E PREPARO DE BASEPARA PISO DE CNCRETO

1.7.1.2 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017

O item remunera o fornecimento de ma&o-de-obra como pedreiro e
servente com encargos complementares necessaria para nivelamento manual
do fundo da vala, compactador de solos de percussédo (soquete) com motor a
gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv para o apiloamento do fundo da vala.

1.7.1.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

OBJETIVO
Definir os critérios que orientam a execucédo, aceitacdo e medicdo de

reaterro da vala.

MATERIAIS
O solo destinado ao reaterro de valas deve ser, preferencialmente, o
préprio material da escavacao da vala, desde que este seja de boa qualidade.
Caso contrario o material deve ser importado.
O solo para reaterro deve: - possuir CBR = 2% e expansao < 4%; - ser
isento de matéria organica.
N&o se admite a utilizacdo de materiais de qualidade inferior ao do terreno
adjacente.

39/47



AN

e

Y% Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praga José Stamato Sobrinho - n® 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de Sao Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

EQUIPAMENTOS

Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser inspecionado e
aprovado pelo Prefeitura Municipal de Bebedouro.

Os equipamentos basicos necessarios ao servico de reaterro de vala
compreendem:

a) compactadores manuais: compactador de solos de percusséo
(soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 cv

b) equipamentos manuais: pas, enxadas, soquetes etc.

EXECUCAO

A compactacao do material de reaterro deve ser executada em camadas
individuais de 13,0 cm de espessura, com sapos mecanicos, placas vibratérias
Ou soquetes manuais.

O equipamento utilizado deve ser compativel com as dimensdes de
trabalho entre as linhas de limite da vala.

O reaterro deve prosseguir até atingir a espessura de, no minimo, 13,0
cm ou atingir a cota prevista em projeto.

A variacéo do teor de umidade admitido para o material de reaterro é de
-2% a +1% em relacdo a umidade o6tima de compactacdo, e o grau de
compactacdo minimo exigido € de 95% em relacdo a massa especifica
aparente seca maxima, determinada conforme NBR 7182(1), na energia

normal.

CONTROLE
Controle da Execucao

O controle da execucéo do reaterro deve ser realizado pelos seguintes
procedimentos:

a) determinacdo da massa especifica aparente seca maxima e umidade

otima, conforme NBR 7182(1), na energia normal, com amostras coletadas na
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pista, 1 ensaio a cada 500 m? de vala; ou na frequéncia fixada pela
fiscalizagao;

b) determinacdo do teor de umidade com umidimetro Speedy, conforme
DER/SP M 145(3), ou similar, a cada 350 m?2 de vala. Se a umidade estiver
compreendida no intervalo de — 2,0 % a + 1,0 % da umidade 6tima o material
pode ser liberado para compactacao;

c) determinacdo, apos o término da compactacdo, da umidade e da
massa especifica aparente seca in situ, de acordo com NBR 7185(4), e o
respectivo grau de compactacdo, em relagdo aos valores obtidos na alinea a, 1
determinacao a cada 350 m? de vala compactada, ou na frequiéncia fixada pela

fiscalizacao.

Controle Geométrico e de Acabamento
A espessura da camada e as diferencas de cotas devem ser
determinadas pelo nivelamento da secao transversal, a cada 5 m, conforme

nota de servico.

ACEITACAO
Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam
simultaneamente as exigéncias de materiais e de execucdo, estabelecidas

nesta especificacdo e discriminadas as seguir.

Execucbes
Compactacoes

O grau de compactacdo é aceito desde que ndo sejam obtidos valores
individuais inferiores a 95%, ou os valores de grau de compactacao, analisados
estatisticamente para conjuntos de no minimo 4 e no maximo 10 amostras,

sejam iguais ou superiores a 95%.

Geometria
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A geometria é aceita desde que as dimensfes das secdes transversais,
obtidos apds as operacdes de reaterro, atendam as sec¢bes especificadas no
projeto.

1.7.2 PISO DE CONCRETO ARMADO

1.7.2.2 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

1.7.2.3 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO,
DIMENSOES 1X1CM.

Colocacéao das armaduras:
O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espacadores
soldados permitindo um cobrimento da tela de 2cm;
N&o sera permitido, para o posicionamento da armadura, nenhum outro
procedimento de posicionamento da armadura que ndo seja passivel de
inspecgao preliminar ou que nao garantam efetivamente o posicionamento final

da armadura.

Emendas:

A armadura em tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-196, (3,11
kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha =
10 x 10 cm, deve ter suas emendas feitas pela superposicdo de pelo menos

duas malhas da tela soldada.

Lan¢camento do concreto:
O langamento do concreto fck-20Mpa deve ser feito com o emprego de
bomba (concreto bombeado), ou diretamente dos caminhdes betoneira;
Durante as operacfes de lancamento deve-se proceder de modo a nao

alterar a posicdo original da armacéo, evitando-se o transito excessivo de
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operarios sobre a tela durante os trabalhos, municiando-os com ferramentas
adequadas para que possam espalhar o concreto externamente a regiao;

O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, apds o
adensamento, sobre pouco material para ser removido, facilitando os trabalhos

com a régua vibratodria.

Adensamento:

A vibracdo do concreto deve ser feita com emprego de vibradores de
imersao consorciados com as réguas vibratorias. As réguas vibratorias deverdo
possuir rigidez apropriada para as larguras das faixas propostas, devendo ser
convenientemente calibrada;

O vibrador de imersao deve ser usado primordialmente junto as formas,
impedindo a formacé&o de vazios junto as barras de transferéncia,

Deve-se tomar especial cuidado com a quantidade de concreto deixado
a frente da régua vibratoria. O excesso pode provocar deformacéo superior da
régua, formando uma superficie convexa, prejudicando o indice de nivelamento

(FL); a falta, pode produzir vazios prejudicando a planicidade (FF).

Acabamento superficial:

O acabamento superficial é formado pela regularizacdo da superficie, e
pela texturizacao do concreto;

Regularizacao da superficie:

» a regularizacdo da superficie do concreto € fundamental para a
obtencdo de um piso com bom desempenho em termos de planicidade. Deve
ser efetuada com ferramenta denominada rodo de corte, constituida por uma
régua de aluminio ou magnésio, de trés metros (ou mais) de comprimento,
fixada a um cabo com dispositivo que permita a sua mudanca de angulo,
fazendo com que o “rodo” possa cortar o concreto quando vai e volta, ou
apenas alisa-lo, quando a régua esta plana;

» deve ser aplicado no sentido transversal da concretagem, algum

tempo apOs a concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido. Seu
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uso ira reduzir consideravelmente as ondas que a régua vibratoria e o

sarrafeamento deixaram.

Desempeno mecanico do concreto:

» 0 desempeno mecéanico do concreto (floating) é executado com a
finalidade de embeber as particulas dos agregados na pasta de cimento,
remover protube rancias e vales e promover o adensamento superficial do
concreto. Para a sua execucao, a superficie devera estar suficientemente rigida
e livre da &gua superficial de exsudacdo. A operacdo mecéanica deve ser
executada quando o concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma
marca entre 2 a 4mm de profundidade;

» devem ser empregadas acabadoras de superficie, preferencialmente
dupla, com diametro entre 90 e 120cm, com quatro pas cada uma com largura
proxima a 250mm (pas de flotacdo; nunca empregar para flotacdo as pas
usadas para alisamento superficial), ou com discos rigidos;

» 0 desempeno deve ser executado com planejamento, de modo a
garantir a qualidade da tarefa. Ele deve iniciar-se ortogonal a direcdo da régua
vibratéria, obedecendo sempre a mesma direcdo. Cada passada deve
sobrepor-se em pelo menos 30% a anterior;

» nesta etapa, uma nova aplicacdo do rodo de corte proporciona
acentuada melhoria dos indices de planicidade e nivelamento. O rodo de corte
deve ser aplicado longitudinal e transversalmente ao sentido da placa, em
passagens sucessivas e alternadas com o desempeno mecéanico (floating).
Quanto maior o numero de operacdes de corte, maiores serdo os indices de

planicidade e nivelamento.

Alisamento superficial:
» 0 alisamento superficial ou desempeno fino (troweling) é executado
ap6s o desempeno, para produzir uma superficie densa, lisa e dura.

Normalmente s&o necessarias duas ou mais operacdes para garantir o
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resultado final, dando tempo para que o0 concreto possa gradativamente
enrijecer-se;

» 0 equipamento deve ser 0 mesmo empregado no desempeno
mecanico, com a diferenca de que as laminas sdo mais finas, com cerca de
150mm de largura. O alisamento deve iniciar-se na mesma diregao do
desempeno, mas a segunda passada deve ser transversal a esta, alternando-
se nas operagfes seguintes;

» na primeira passada, a lamina deve estar absolutamente plana e de
preferéncia empregando-se uma lamina ja usada, que possui 0s bordos
arredondados; nas seguintes deve-se aumentar gradativamente o angulo de
inclinacdo, de modo que aumente a pressdao de contato a medida que o
concreto va ganhando resisténcia,

» ndo é permitido o langamento de agua a fim de facilitar as operacfes
de acabamento superficial, visto que o procedimento reduz a resisténcia ao

desgaste do concreto.

Selagem das juntas:

A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido
pelo menos 70% de sua retragao final;

Quando néo indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima
de 0,5% no sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades
da quadra devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados

no preparo do sub leito.

1.7.3 EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE

1.7.3.1 1-ESTACAO MULTI-USO 6 FUNCOES (MULTIPLO EXERCITADOR
SEIS FUNCOES)

1.7.3.3 3-CAVALGADA DUPLO

1.7.3.4 4-SURF DUPLO OU TWIST LATERAL
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1.7.3.5 5-SUMULADOR DE REMO INDIVIDUAL OU REMADA SENTADA

1.7.3.6 6-ROTACAO VERTICAL DUPLA OU RODA DUPLA

1.7.3.7 7-ESQUIDUPLO

PARA OS ITENS 1.7.3.1 a 1.7.3.7 VIDE FOLHA DE COTACOES NO CAMPO
DE OBSERVACOES.

DISPOSICOES FINAIS

A obra devera ter instalagcbes necessarias ao seu bom funcionamento,
inclusive ser prevista a colocacdo de isolamentos/tapumes, onde necessarios,
conforme posturas municipais, de modo a isolar os locais onde a obra estiver
sendo desenvolvida, sem que venha trazer transtornos aos USUarios e
municipes.

Deverao ser recuperados todos os locais onde ocorrer danos causado
pela obra, ou seja, a recuperacéo do pavimento asfaltico ou passeio publico.

Os servigos deverdo ser executados em horario compativel com a
natureza destes e acatando as posturas Municipais pertinentes.

Os locais, na qual serédo realizados os servi¢os, deverdo ser entregues
isentos de quaisquer sujeiras, material ou equipamento proveniente dos
servigos realizados.

Cabera a contratada a aplicacdo e observancia das normas relativas a
Seguranca e Prevencao de Acidentes do Trabalho da mé&o de obra envolvida,
ficando a cargo da Prefeitura Municipal de Bebedouro a fiscalizagéo.

Demais detalhes e elementos de execucéo do projeto, caso omitido nas
plantas especificas, deverdo ser executados segundo as normas técnicas

vigente.

NOTA: Administracdo por Empreitada Indireta
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Bebedouro/SP, 16 de Maio de 2018.

Wagner Silveira
Engenheiro Civil - GMC
CREA 506005510-9
ART 28027230172905336
N° DA OPERACAO: 1039368-01/2017
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