QD 01 LEGENDA
Quadro de Distribuigdo — Barramento Bifasico — 12 Disjuntores
S5 |Dishuntor Bipolar \/ | LUMINARIA PUBLICA INTEGRADA DE 03 PETALAS
| COM 03 LAMPADAS LED 100W — A INSTALAR
Tensdio = 220V 25Ai 25 TensEo = 220V Cx| | CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO 50x50x60cm
Corga = 1.200W Carga = 1.200W COM TAMPA E FUNDO DE PEDRA BRITA
e wor | 25n e — __| ELETRODUTO PVC 1.1/4” PAREDE 3mm
DETALHE DO MEDIDOR A SER INSTALADO NO POSTE
O=| MEDICAO BIFASICA CATEGORIA B1 — PADRAO CPFL
4 Tensdo = 220V 25A 1@ 25 Tensdo = 220V
" 0 Cinta metadlica Carga = 1.200W Carga = 900W
Eletroduto PVC 1.1/4” Corrente = 5,45A Corrente = 4,09A
|F 2#F=4mm+1#T=4mm 25A @ 257 2#F=4mm+1#T=4mm
Medidor_wisor OBSERVAGOES TECNICAS:
Tensdo = 220V 25A @ 25A
Poste 7.0m Carga = 1.200W Cireuito Resorva CARGA ELETRICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO
; Q;Zz;n;iTi'll‘iiﬁwm E MEMORIAL DESCRITIVO.
— BIFASICO = CATEGORIA el I AS LUMINARIAS EXISTENTES DEVERAO SER RETIRADAS.
Caixa de Protecdo| | OS POSTES METALICOS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER
DERIVAGAO BIFASICA (CPFL) ATERRADOS INDIVIDUALMENTE.
Eletroduto Galv. 1.1/4” . A CONEXAO DA CAIXA DE INSPECAO ATE A LUMINARIA
o !! J 7 (DRIVER) SERA FEITA ATRAVES DE UM CABO PP DE
S/ ESCALA ELETRODUTO PVC 1.1/4" ESPEC|F|CAQAO 3x2.5mm?2.
(BENGALA) 2F#16MM2 + 1IN#16MM2 OS DISJUNTORES DE PROTEGAO DOS CICUITOS SERAO
750 V DE ISOLAGAO BIPOLARES DE 25A.
Poténcia x Corrente CARGA ELETRICA INSTALADA POR LUMINARIA:
MEDIDOR VISOR COM LENTE 03 LAMPADAS LED 100W
Fase A =2.850W / 22,44A PORTANTO: 03x100W = 300W POR LUMINARIA

Fase C = 2.850W / 22,44A
CARGA ELETRICA TOTAL:

Carga Total = 5.700W CONSIDERANDO 19 LUMINARIAS DE 300W CADA
PORTANTO: 19x300W = 5.700W OU 5,7KW

CIRCUITOS ELETRICOS (C1 A C4):

CADA CIRCUITO CONTERA 04 LUMINARIAS DE 300W
CADA. PORTANTO, A CARGA ELETRICA DE CADA CIRCUITO
ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4” SERA: 04X300 = 1.200W OU 1,2KW

PADRAO DE ENTRADA (A CONSTRUIR)

CATEGORIA B1 — BIFASICA — NORMA GED 13 — CPFL
CABOS DE ENTRADA — (2F#16MM2 + 1N#16MM2)
CAIXA DE ENTRADA — TIPO VISOR COM LENTE
DISJUNTOR DE PROTECAO GERAL — 63A

ELETRODUTO DE ENTRADA — 1 1/4”7 (32MM)
CONDUTOR DE ATERRAMENTO — 10MM2

POSTE DE ENTRADA (CONCRETO) — 90 DAN — 7,5 METROS POSTE DE CONCRETO

CIRCUITO ELETRICO (C5):

O CIRCUITO CONTERA 03 LUMINARIAS DE 300W
CADA. PORTANTO, A CARGA ELETRICA DE CADA CIRCUITO
SERA: 03X300 = 900W OU 0,9KW

MODELO DA LUMINARIA PUBLICA
TIPO PETALA

7,50M X 9S0DAN

S/ ESCALA QDb 01
QUADRO DE DISTRIBUIGAO

Qi F PROJETO ELETRICO COMPLETO FOLHA 04/04

LAMPADA LED 100W

OBRA

Revitalizagcao de Praca Publica do Municipio

PROPRIETARIO

Prefeitura Municipal de Bebedouro

LOCAL CEP

ELETRODUTO POLIETILENO

1.1/4” PAREDE GROSSA Praca Tiradentes 14.700-000
BAIRRO CIDADE
Jardim Maraja Bebedouro/SP
S/ ESCALA
SITUACAO S/ ESCALA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
POSTE METALICO / ALTURA DE 10M
A OBS.: ALTURA LIVRE 8 METROS
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Eletroduto PVC o
1.1 /i"rop;r:de 3 mm ; FERNANDO GALVAO MOURA
s l_ 9 DIAGRAMA UNIFILAR — ENTRADA BIFASICA (CATEGORIA BT) "CoF. 108.906.508.61
9 OBSERVAQOES COORDENADOR E GESTOR DE CONVENIOS
\ v 2F # 16mm2 Emv DE |50LAc;Ao;
Envelopomento de N # 16mm2 (1KV DE ISOLAGAO
concreto Caixa de A
Inspegdo ? B FASES )
50x50x60 cm X e — i e— ELETRODUTO POLIETLENO DETALHES
: reno com pedra rta n | QUADRO DE DISTRIBUIGAO - QD 01 | % [ ~ TE C N | C O S
" | BARRAMENTO BIFASICO — 12 DISJUNTORES |
: I d|> | d|> d|> | ENVELOPAMENTO DE = il CABO PP
S/ ESCALA /_\/ DISJUNTOR BIPOLAR 63A | H H | DISJUNTOR BIPOLAR 25A CONCRETO &Asl)ééo% = 2x2.5mm?2 EN%°R¥£€0%%§§21IBYQEIRA
A 7 X A Foo | | e ART: 28027230172905336
c w c :l‘o/g R — F— 1 JCABO oF 4 4mm2 1KY pE[?ngé)RWA CPFL: APROVACAO: AUTORA DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICA
s iy B o 10— o ] oaxa oe mspeco
NABC ¥ M S/ ESCALA
(CPFL) CABO PP 3x2.5mm2
DESENHO: DATA:
I;I I;I LUMINARIA
S/ ESCALA K\/ergilio 21 /03/201 8
ENG®° KAREN E. P. VERGILIO
CREA: 506.908.181-8
ART: 28027230180641329

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Contrato de Repasse n°® 844613/2017/MCID/CAIXA
Operacao n° 1039368-01/2017

ESCALA: SEM ESCALA




