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PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Revitalização de Praça Pública do Município

Bebedouro/SP

Contrato de Repasse nº 844613/2017/MCID/CAIXA
Operação nº 1039368-01/2017

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça Tiradentes

Jardim Marajá

CEP

CIDADE

ENGº KAREN E. P. VERGÍLIO

FERNANDO GALVÃO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 108.906.508-61

CREA: 506.908.181-8

MEDIÇÃO BIFÁSICA CATEGORIA B1 - PADRÃO CPFL 

ELETRODUTO PVC 1.1/4" PAREDE 3mm 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x60cm

COM TAMPA E FUNDO DE PEDRA BRITA

LEGENDA

Cx

COM 03 LÂMPADAS LED 100W - A INSTALAR

LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA DE 03 PÉTALAS 

ENVELOPAMENTO DE

CONCRETO

INSPEÇÃO

CAIXA DE 

1.1/4" PAREDE GROSSA

ELETRODUTO POLIETILENO

CABO PP 

2,00

Poste 7,0m

Cinta metálica

Eletroduto PVC 1.1/4"

Medidor visor 

Caixa de Proteção

com lente 

1.1/4" parede 3 mm

Envelopamento de 

Eletroduto PVC

50x50x60 cm

Inspeção
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Dreno com pedra brita nº 1

S/ ESCALA

S/ ESCALA

S/ ESCALA

CATEGORIA B1 - BIFÁSICA - NORMA GED 13 - CPFL

CABOS DE ENTRADA - (2F#16MM2 + 1N#16MM2)

CAIXA DE ENTRADA - TIPO VISOR COM LENTE

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL - 63A

ELETRODUTO DE ENTRADA - 1 1/4" (32MM)

CONDUTOR DE ATERRAMENTO - 10MM2

POSTE DE ENTRADA (CONCRETO) - 90 DAN - 7,5 METROS 

CBA

QD 01

63A

Quadro de Distribuição - Barramento Bifásico - 12 Disjuntores

Disjuntor Bipolar

25A

25A

25A

25A

25A

25A

C5

C6

25A

25A

C4

Fase A = 2.850W / 22,44A
Fase C = 2.850W / 22,44A

Carga Total = 5.700W 

Potência x Corrente

CABO PP 3x2.5mm2

(CPFL)

N A B C  

KW/H

DISJUNTOR BIPOLAR 63A

CAIXA DE INSPEÇÃO 

DISJUNTOR BIPOLAR 25A

CABO 2F # 4mm2 1KV 

B
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C

C

B
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BARRAMENTO BIFÁSICO - 12 DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD 01

2F # 16mm2 (1KV DE ISOLAÇÃO)

1N # 16mm2 (1KV DE ISOLAÇÃO)

25A

25A

25A

25A

C2

C3

C1
Tensão = 220V

Carga = 1.200W
Corrente = 5,45A

2#F=4mm+1#T=4mm

2#F=4mm+1#T=4mm

2#F=4mm+1#T=4mm

2#F=4mm+1#T=4mm

2#F=4mm+1#T=4mm

Circuito Reserva

Eletroduto Galv. 1.1/4"

LUMINÁRIA

PADRÃO DE ENTRADA (A CONSTRUIR)

DIAGRAMA UNIFILAR - ENTRADA BIFÁSICA (CATEGORIA B1)

MODELO DE CAIXA DE INSPEÇÃO

DETALHE DO MEDIDOR A SER INSTALADO NO POSTE

S/ ESCALA

S/ ESCALA

1.20

MEDIDOR VISOR COM LENTE

ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4"

ELETRODUTO PVC 1.1/4"

1.1/4" PAREDE GROSSA

ELETRODUTO POLIETILENO

PADRÃO BIFÁSICO - CATEGORIA B1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

7,50M X 90DAN

POSTE DE CONCRETO

QD 01

2F#16MM2 + 1N#16MM2 

DERIVAÇÃO BIFÁSICA (CPFL)

750 V DE ISOLAÇÃO

MODELO DA LUMINÁRIA PÚBLICA

TIPO PÉTALA

POSTE METÁLICO / ALTURA DE 10M

LÂMPADA LED 100W

Tensão = 220V
Carga = 1.200W
Corrente = 5,45A

Tensão = 220V
Carga = 1.200W
Corrente = 5,45A

Tensão = 220V
Carga = 1.200W
Corrente = 5,45A

Tensão = 220V
Carga = 900W

Corrente = 4,09A

S/ ESCALA

2x2.5mm2

ESPECIFICAÇÃO 3x2.5mm2.

(DRIVER) SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UM CABO PP DE 

A CONEXÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO ATÉ A LUMINÁRIA

CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO

OS POSTES METÁLICOS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER

ATERRADOS INDIVIDUALMENTE.

PORTANTO: 03x100W = 300W POR LUMINÁRIA

03 LÂMPADAS LED 100W

CARGA ELÉTRICA INSTALADA POR LUMINÁRIA: 

CARGA ELÉTRICA TOTAL: 

E MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS: 

CONSIDERANDO 19 LUMINÁRIAS DE 300W CADA

PORTANTO: 19x300W = 5.700W OU 5,7KW

CIRCUITOS ELÉTRICOS (C1 A C4):

CADA CIRCUITO CONTERÁ 04 LUMINÁRIAS DE 300W 

AS LUMINÁRIAS EXISTENTES DEVERÃO SER RETIRADAS.

CADA. PORTANTO, A CARGA ELÉTRICA DE CADA CIRCUITO

SERÁ: 04X300 = 1.200W OU 1,2KW

OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CICUITOS SERÃO

BIPOLARES DE 25A.

CIRCUITO ELÉTRICO (C5):

O CIRCUITO CONTERÁ 03 LUMINÁRIAS DE 300W 

CADA. PORTANTO, A CARGA ELÉTRICA DE CADA CIRCUITO

SERÁ: 03X300 = 900W OU 0,9KW

ENGº WAGNER SILVEIRA
CREA: 506.005.510-9

ART: 28027230172905336

PEDRA BRITA

DRENO 

OBS.: ALTURA LIVRE 8 METROS

(BENGALA)

2F # 16mm2 (1KV DE ISOLAÇÃO)

1N # 16mm2 (1KV DE ISOLAÇÃO)

ART: 28027230180641329


