m SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
- COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
DFP

ESPECIFICACAO TECNICA DE BOMBEIROS N° CCB — 291/460/20
DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO E EXTENSOR - TIPO I

1. OBJETIVO

1.1. Esta especificagdo fixa as condigdes minimas exigiveis para o fomecimento de
DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO E EXTENSOR - TIPO I, a ser utilizado
pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo.

2. CARACTERISTICAS GERAIS

2.1. Os equipamentos desencarcerador hidraulico combinado e extensor devem, obrigatoriamente,
serem confeccionados de acordo com os niveis de desempenho e atender aos requisitos minimos
dos valores estabelecidos na norma NFPA 1936 — “Standard on Powered Rescue Tools” — 2015
Edition (Norma para ferramentas de resgate movidas a forga motriz — Edigéo 2015), ou versdo
mais atual;

2.2. O conjunto hidraulico devera ser composto de:

2.2.1. 01 (uma) ferramenta combinada para executar a¢do de corte, tragdo e alargamento;,

2.2.2. 01 (um) cilindro hidraulico para extensao;

2.2.3. 01 (uma) motobomba hidraulica;

2.2.4. 01 (um) conjunto de mangueiras;

2.2.5. 01 (um) jogo de correntes.

3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

3.1. Desempenho requerido para o desencarcerador hidraulico combinado:
3.1.1. Laminas de ago temperadas ou laminadas em pega unica;

3.1.2. Distancia de abertura (separagdo) de, no minimo, 360 mm;

3.1.3. Forga de abertura (alargamento) de; no minimo:

3.1.3.1. Maior forga de abertura (HSF): 34 KN;

3.1.3.2. Menor forga de abertura (LSF): 29 KN;

3.1.4. Forga de tragdo de, no minimo:

Assinado com senha por WELLINGTON FERREIRA DA SILVA - 04/11/20 as 11:22:13.
Documento N°: 10072195-6973 - consulta a autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10072195-6973

T

-
[
v



3.4.1. Devera possuir o numero de mangueiras de acordo com o nimero de saidas (subitem 3.3.8);
3.4.2. Devera ser simples ou dupla;

3.4.3. Com, no minimo, 10 (dez) metros de comprimento cada mangueira;

3.4.4. Pressdo de ruptura de, no minimo, quatro vezes a pressdo de trabalho (3.1.6. €3.2.5.);
3.4.5. Dever4 possuir sistema de conexdo tnica de engate rapido com travamento automatico &
rotagdo de 360°%;

3.4.6. A mangueira devera ser original do fabricante do equipamento;

3.5. Todas as ferramentas deverdo ser compativeis com a motobomba e do mesmo fabricante.

4. ACESSORIOS

4.1. 01 (um) jogo de correntes com ganchos e manilhas para a ferramenta combinada:

4.1.1. Confeccionada em ago, ndo inferior a forga de retragdo da ferramenta;

4.1.2. Com, no minimo, 02 (dois) metros de comprimento;

4.1.3. Devera possuir nas suas extremidades ganchos que permitam o engate na propria corrente;,
4.1.4. Devera possuir um acessorio que permita o acoplamento do jogo de correntes a ldmina da

ferramenta.

5. CERTIFICACAO

5.1. O desencarcerador hidraulico combinado, o motobomba hidraulico e o extensor deverdo ser
certificados de acordo com a NFPA 1936, edigdo 2015 ou versdo mais atual;

5.2. A certificagio deve se dar por Organismo de Certificagio de Produtos, devidamente
acreditado no escopo por oOrgdo signatario do acordo de reconhecimento multilateral
(“Multilateral Recognition Arrangement” — MLA) do “International Accreditation Forum” (1AF)
ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation’ (ILAC);

5.3. Devem ser apresentados os laudos anexados a certificacdo que comprovem os niveis de
desempenhos objetivos exigidos do item 3. desta Especificacdo Técnica junto a proposta de preco

da proponente.

6. CONDICOES ESPECIAIS
6.1. Amostra:
6.1.1._0 licitante vencedor devera apresentar amostra do equipamento ofertado. no prazo de 15

(quinze) dias uteis apés a convocacdo da empresa pelo drgdo requisitante. demonstrando

atendimento integral as especificacdes técnicas deste termo de referéncia.
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cumprimento.

9. INSPECAO

9.1. O Orgio recebedor devera testar o equipamento de acordo com a especificagdo e emitir o
parecer técnico ao presidente da comissdo para julgamento;

9.2. A critério da Comissdo de Recebimento poderdo ser retiradas amostras dos lotes entregues,
de maneira aleatoria e em quantidade satisfatoria; para analise de qualidade, conforme descrito na
especificagdo, por Organismo de Certificagio de Produtos (OCP) de Terceira Parte e as custas do
fornecedor;

9.3. Seré recusado o recebimento do material desde que as caracteristicas das amostras submetidas

a exame ndo satisfacam os indices e/ou as exigéncias da presente especificagdo.

10. GARANTIA

10.1. O fornecedor ou fabricante devera assegurar a garantia do produto de, no minimo, 24 (vinte
e quatro) meses, a contar da data do recebimento, contra defeitos de peca ou de fabricagéo;

10.2. Devera ser apresentado certificado de garantia do fabricante do material no momento da

entrega do objeto.

11. PRESCRICOES DIVERSAS
11.1. A deserigdo do item SIAFISICO, indicada nos autos do processo e utilizada na Oferta de
Compra e, a0 término da licitagdo, na Nota de Empenho, ¢ mera referéncia, devendo ser observada

a descrigdo integral do objeto, como consta nesta Especificagdo Técnica de Bombeiros.

Sao Paulo, 10 de fevereiro de 2020.

WILLIAM ANDERSON DE SOUSA NELSON JOSE BONFIM XAVIER
Sd PM Elaborador Cap PM Conferente
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
{L’% POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SA0O PAULO
\/ COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
ez DFP

ESPECIFICACAO TECNICA DE BOMBEIROS N° CCB — 646/460/20
DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO LEVE A BATERIA

1. OBJETIVO

1.1. Esta especificagdo fixa as condi¢des minimas exigiveis para o formecimento de
DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO LEVE A BATERIA, a ser
utilizado pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo.

2. CARACTERISTICAS GERAIS

2.1. O equipamento desencarcerador hidrdulico combinado a bateria e seus acessorios
devem ser confeccionados de acordo com os niveis de desempenho e valores exigidos
na NFPA: 1936 — Standard on Rescue Tools; edigdo 2020, ou versdo mais atual;

2.2. Devera ser composto de:

22.1. 01 (uma) ferramenta combinada para executar agdo de corte, tragdo e
alargamernto;

2.2.2. 02 (duas) baterias de “ions de litio™;

2.2.3. 01 (um) carregador bivolt (110/220V) ou 220V,

2.2.4. 01 (um) jogo de correnles.

3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

3.1. Desempenho requerido:

3.1.1. Laminas de ago em pega Uinica;

3.1.2. Distancia de abertura (separagdo) de, no minimo, 360 mm;
3.1.3. Forga de abertura (alargamento) de, no minimo:

3.1.3.1. Maior forga de abertura (HSF): 34 KN;

3.1.3.2. Menor forga de abertura (LSF): 28 KN;

3.1.4. Forga de tragdo de, no minimo:

3.1.4.1. Maior forga de tragdo (HPF): 48 KN;
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5.2. A certificagdo deve se dar por Organismo de Certificacio de Produtos, devidamente
acreditado no escopo por 6rgdo signatario do acordo de reconhecimento multilateral
(“Multilateral Recognition Arrangement” — MLA) do “International Accreditation
Forum” (IAF) ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation’ (ILAC) e
estabelecido por uma das seguintes cooperagdes:

5.2.1. European co-operation for Accreditation — EA; ou

5.2.2. Interamerican Accreditation Cooperation — 1AAC,

5.3. Devem ser apresentados os laudos anexados a certificagdio que comprovem os
niveis de desem s objetivos exigidos do item 3. desta Especificaciio Técnica junto

a Propos I nente.

6. CONDICOES ESPECIAIS
6.1. Amostra:

6.1.1. O licitante vencedor devera apresentar amostra do equipamento ofertado. no

prazo de 15 (quinze) dias ufeis apés a convocacdo da empresa pelo 6rgdo requisitante,
demonstrando atendimento integral as especificacdes técnicas deste termo de referéncia.
6.2. Rede de Assisténcia Técnica:

6.2.1. Devera possuir rede de assisténcia técnica com cobertura no Estado de Sdo
Paulo;

6.2.2. A assisténcia técnica deverd ser garantida por um periodo minimo de 10 (dez)

anos para fornecimento de pecas de reposi¢io;

6.2.3. A assisténeia téenica devera ser dada; obrigatoriamente no Brasil, per uma
empresa autorizada devidamente instalada no territério nacional;

6.2.4. A assisténcia técnica deverd ser devidamente reconhecida pela fabricante do
objeto.

7. EMBALAGEM

7.1. Cada equipamento devera ser entregue embalado individualmente e acondicionado
em caixa de papeldo e/ou madeira resistente;

7.2. Devera conter dados conforme artigo 31 da Lei n° 8078/90, inclusive informagdes

do fabricante e/ou fornecedor.

Assinado com senha por WELLINGTON FERREIRA DA SILVA - 04/11/20 as 11:21:07.
Documento N°: 10072041-8046 - consulta a autenticidade em ]
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov. br/sigaex/public/app/autenticar?n=10072041-8046

PMESPDCI202040201A

AHRARRNR R AR



10. GARANTIA

10.1. O fomecedor ou fabricante devera assegurar a garantia do produto de, no minimo,
24 (vinte e quatro) meses, a contar da data do recebimento, contra defeitos de pega ou
de fabricagio;

10.2. Devera ser apresentado certificado de garantia do fabricante do material no

momento da entrega do objeto.

11. PRESCRICOES DIVERSAS
11.1. A descrigdo do item Siafisico, indicada nos autos do processo e utilizada na Oferta
de Compra e, ao término da licitagdo, na Nota de Empenho, é mera referéncia, devendo

ser observada a descrigdo integral do objeto, como consta nesta Especificacdo Técnica

de Bombeiros.
S&o Paulo, 26 de setembro de 2020.
NELSON JOSE BONFIM XAVIER THAIS CRISTINA COSCIONI OZAHATA
Cap PM Elaborador Cap PM Conferente
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Especificagio Técnica Compressor de Ar para recarga de cilindro de EPR e
mergulho

Compressor de ar respiravel, elétrico a alta pressao, trifasico, com vazao minima de
300 (trezentos) litros por minuto e poténcia minima de 10 hp, minimo de 7,5 kw, purga
automatica, valvula de pressdo dupla para enchimento de cilindros de mergulho ¢
EPR, separador de condensagiio entre estagios desenhado, virabrequim balanceado,
pressdo maxima de 350 BAR, transformador de ar desenhado, filtro de cartucho,
devera atender na integra as normas DIN EN 12021 (com apresentacao de certificado)
apresentar dimensdes reduzidas para facilitar o transporte e acondicinamento em
veiculos médios, valvulas de seguranga entre todos os estagios de compressio e final,
sistema de protecdo contra sobrecarga elétrica — rele de prote¢do do motor, apresentar
conexdes DIN ¢ YOKE com 2 mangueiras de 01 metro (uma para cada conexdo),
mandmetro e valvula de enchimento com purga automatica, prote¢do do conjunto
correia e polia, sistema de purificagdo de ar respiravel que proporcione o fornecimento
de qualidade de ar superior ao exigido pela norma de seguranga DIN EN 12021, devem

ser apresentados os laudos anexados a certificacdo que comprovem os niveis de

desempenhos objetivos exigidos nesta Especificacdo Técnica junto a4 proposta de

preco da proponente (atendimento a norma DIN EN 12021). Deverd apresentar

documento de responsabilidade técnica do Responsavel Técnico. Ndo haverd

necessidade de apresentacdo de amostra. Prazo de entrega de 90 dias.
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