Estado de Sao Paulo

Divisdo de Despesas - Setor de Licitagdo
Praca José Stamato Sobrinho, n° 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

PREAMBULO

EDITAL N° 93/2021 DO PREGAO PRESENCIAL N° 44/2021

PROCESSO N° 126/2021

DATA DA REALIZAGAO: 27/10/2021

HORARIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS

LOCAL: PRAGA JOSE STAMATO SOBRINHO, N° 45, CENTRO, BEBEDOURO/SP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comisséo
Municipal de Licitacdo designado pela Portaria n® 33.211/2021, publicada na Secretaria
Municipal desta Prefeitura, torna publico para conhecimento dos interessados, que
realizara na sala de reunides da Divisdo de Despesas - Setor de Licitacao, de seu edificio
- sede, situado na Praga José Stamato Sobrinho, n° 45, Centro, neste Municipio, licitagdo
na modalidade de PREGAO PRESENCIAL, do Tipo “Menor Prego por Lote”, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatorio sera regido pela Lei Federal n® 10.520 de 17 de julho de 2002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposicoes da Lei Federal n° 8.666
de 21 de Junho de 1993 e suas alteracoes, da Lei Complementar n° 123 de 14 de
Dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar n® 147, de 07 de Agosto de 2014,
do Decreto Municipal n° 6.408 de 29 de novembro de 2006 e do Decreto Municipal n°
8.594 de 27 de setembro de 2010, e demais normas regulamentares aplicaveis a
especie.

A despesa total, estimada para este procedimento licitatério sera de R$ 141.342,08
(Cento e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e oito centavos) e
onerara os recursos financeiros atendidos pelas verbas préprias do orgamento vigente,
através da dotagao orgcamentaria n° 00795* 3.3.90.39. 15 452 8001 2387, suplementada
se necessario for. (* numero da Despesa).

Os envelopes contendo a proposta e os documentos para habilitacado serao recebidos no
endereco acima mencionado, na sessdo publica de processamento do Pregdo, apos o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. As
propostas deverao obedecer as especificacdes deste instrumento convocatério e anexos,
que dele fazem parte integrante.

A sessao de processamento do Pregao Presencial sera realizada na Prefeitura Municipal
de Bebedouro, no endereco e horario acima citado e sera conduzida pelo Pregoeiro com
o auxilio da Equipe de Apoio, designada pela Portaria n° 33.538/2021.

1.- DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitacdo o Registro de Pregcos para a Contratagdo de
empresa especializada para execucao de servicos de construcao e remocao de
ondulagdes transversais e travessias elevadas em CBUQ, em locais previamente
determinados pelo Departamento Municipal de Transito e Transportes,
compreendendo:
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LOTE 1
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAGAO RESUMIDA
ESTIMADA (DETALHAMENTO COMPLETO NO MEMORIAL DESCRITIVO)
1 400 ML CONSTRUGAO DE ONDULAGAO TRANSVERSAL - TIPO A
2 160 ML CONSTRUGAO DE ONDULAGCAO TRANSVERSAL - TIPO B
3 36 ML CONSTRUGAO DE TRAVESSIA ELEVADA
4 1.000 M2 REMOGAO DE ONDULAGAO TRANSVERSAL

Em conformidade com o discriminado no Anexos: | - Proposta de Precos, VI - Minuta
de Ata de Registro de Precos, IX - Termo de Referéncia e Memorial Descritivo e nas
especificagdes e condicdes constantes deste Edital e seus Anexos.

2.- DA PARTICIPAGAO
2.1.- Poderdo participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto desta licitacdo e que preencherem as condi¢des de credenciamento
constantes deste Edital.

2.2.- Além das vedacgdes estabelecidas pelo artigo 9° da Lei Federal n® 8.666/93, nao
sera permitida a participacdo de empresas:

2.2.1.- Estrangeiras que nao funcionem no Pais;

2.2.2.- Reunidas sob a forma de consorcio, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao;
2.2.3.- Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta
Administragdo, nos termos do inciso Ill do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracoes;

2.2.4.- Declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nos
termos do inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragoes;

2.2.5.- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7° da Lei n°® 10.520/02;

2.2.6.- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei n°® 9.605/98.

3.- DO CREDENCIAMENTO

3.1.- Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes documentos:

3.1.1.- tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente

autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura;
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3.1.2.- tratando-se de procurador, a procuracao por instrumento publico ou particular, da
qual constem poderes especificos para formular lances, negociar preco, interpor recursos
e desistir de sua interposicédo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem 3.1.1., que
comprove os poderes do mandante para a outorga.

3.1.2.1.- a procuracao por instrumento publico ou particular devera ser apresentada em
original ou por qualquer processo de copia autenticada por tabelido de notas, cabendo
ressaltar que a procuragdo por instrumento particular devera ser apresentada
devidamente com firma reconhecida do mandante para a outorga.

3.2.- O representante legal e o procurador deverdo identificar-se exibindo documento
oficial de identificagcdo que contenha foto.

3.3.- Sera admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles podera representar apenas uma credenciada.

3.4.- O licitante que nao contar com representante legal ou procurador presente na
sessao ou, ainda que presente, ndo puder praticar atos em seu nome por conta da
apresentacdo de documentacdo defeituosa, ficara impedido de participar da fase de
lances verbais, de negociar precos, de declarar a intengao de interpor ou de renunciar
ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preco apresentado na
proposta escrita, que ha de ser considerada para efeito de ordenacao das propostas e
apuragao do menor prego.

3.5.- Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, ndo serdo admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatarios.

3.6.- Quanto a forma de apresentagdo da Declaragao de Pleno Atendimento aos
Requisitos de Habilitagcdo e Inexisténcia de Fato Impeditivo, a mesma devera ser
feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo Ill deste Edital, e APRESENTADA
FORA dos Envelopes n° 1 - Proposta de Pre¢os e n° 2 - Documentos para
Habilitagao.

3.7.- Quanto a forma de apresentagédo da Declaragao de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, que visa o exercicio da preferéncia prevista na Lei Complementar n°
123/06, a mesma devera ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV
deste Edital, e APRESENTADA FORA dos Envelopes n° 1 - Proposta de Pregos e n° 2
- Documentos para Habilitagao.

4.- DA FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS PARA
HABILITAGAO

4.1.- Os envelopes n° 1 - Proposta de Pregos e n° 2 - Documentos para Habilitagao
deverao ser apresentados, separadamente, fechados e indevassaveis, contendo, em sua
parte externa, os seguintes dizeres, respectivamente:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
PREGAO PRESENCIAL N° 44/2021

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PRECOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PREGAO PRESENCIAL N° 44/2021

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

5.- DO CONTEUDO DO ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREGOS

5.1.- A proposta devera ser apresentada datilografada, impressa ou preenchida a mao de
forma legivel, em lingua portuguesa, salvo quanto as expressdes técnicas de uso
corrente, respeitado o vernaculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se
a procuracgao, caso a mesma nao tenha sido apresentada no ato do credenciamento, nos
moldes do ANEXO | deste Edital, devendo conter:

5.1.1.- razao social, endereco, CNPJ, inscricdo estadual ou municipal;
5.1.2.- numero do Pregao Presencial;

5.1.3.- descricao, de forma clara e sucinta, do objeto da presente licitagdo, em
conformidade com as especificagbes constantes dos itens objeto deste Edital, na ordem
desde ja definida no Anexo I;

5.1.4.- precgo total do lote, constante do Anexo | - Proposta de Pregos, parte integrante
deste Edital, expressos em moeda corrente nacional, basicos para a data da
apresentagao das propostas, ja incluidos todas as despesas, encargos e tudo quanto for
necessario para a perfeita prestacao dos servigos correlatos;

Paragrafo Unico: O preco unitario e total apresentado devera ser feito mediante
utilizagdo de, no maximo, 4 (quatro) casas decimais.

5.1.5.- prazo para entrega do objeto licitado sera parcelado, de acordo com as
necessidades e solicitagdes do Departamento Municipal de Transito e Transporte;

5.1.6.- prazo de validade da proposta, o qual ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
contados da data de encerramento da licitacao;

5.2.- Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de
validade, n&o sendo permitida sua retirada ou a desisténcia de participacdo por parte do
proponente.

5.3.- Apresentada a proposta, o proponente estara automaticamente aceitando e se
sujeitando as clausulas e condi¢des do presente Edital.
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5.4.- Se por falha do proponente, a proposta nao indicar o prazo de vigéncia e/ou prazo
de sua validade, sera considerada o estipulado nos subitens 5.1.5. e 5.1.6 deste Edital,
independentemente de qualquer outra manifestagao.

5.5.- A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente podera ser suprida por
representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunido
de abertura dos envelopes.

5.6.- A empresa devera cotar todos os itens do lote, no caso da empresa deixar de
cotar todos os itens, a mesma sera desclassificada.

5.7.- As empresas licitantes deverdo apresentar junto a proposta de precos os dados
para_assinatura da eventual Ata de Regqistro de Precos e/ou Contrato, de acordo com
modelo estabelecido no Anexo VIl do Edital, em atendimento a Instrucdo Normativa n°
02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo. Informamos que a falta de
apresentacao do referido documento ndo implicara em desclassificacdo da empresa.

6.- DO ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

6.1.- O Envelope n° 2 - Documentos para Habilitacdo - devera conter os documentos a
seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

6.1.1.- HABILITAGAO JURIDICA

6.1.1.1.- Registro comercial, no caso de empresa individual,

6.1.1.2.- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

6.1.1.3.- Documentos de eleicdo dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
por acées, acompanhados da documenta¢cao mencionada no subitem “6.1.1.2”,

6.1.1.4.- Ato constitutivo devidamente registrado no Cartdrio de Registro Civil de Pessoas
Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

6.1.1.5.- Decreto de autorizagdo e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo érgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

6.1.1.6.- Os documentos relacionados nos subitens "6.1.1.1" a "6.1.1.4" ndo precisarao
constar do Envelope n°® 2 - Documentos de Habilitagdo, se tiverem sido apresentados
para o credenciamento neste Pregéo.

6.1.2.- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

6.1.2.1.- Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
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6.1.2.2.- Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se
houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto do certame;

6.1.2.3.- Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Federal,
através da Certiddao Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida
pela Secretaria da Receita Federal, incluindo contribuicbes previdenciarias;

6.1.2.4.- Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Estadual
(abrangendo os Débitos Inscritos e os Nao Inscritos em Divida Ativa) que devera ser
comprovada através da apresentagdo de Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com
efeitos de Negativa expedida pelo Estado em que estiver situado o licitante ou
Declaragédo de Isengdo devidamente assinada pelo representante legal do licitante, no
caso de empresas cuja finalidade € exclusivamente a prestacao de servicos;

6.1.2.5.- Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Municipal que
devera ser comprovada através da apresentacdo da Certiddo Negativa ou Certidao
Positiva com efeitos de Negativa dos Tributos Mobiliarios relativos ao domicilio ou sede
do proponente e em nome do mesmo;

6.1.2.6.- Prova de regularidade, em plena validade, perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), por meio da apresentacdo do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;

6.1.2.7.- Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452
de 1° de maio de 1943.

6.1.3.- QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, com data de expedicdo nao superior a 90 (noventa) dias, contados da data de
apresentagao da proposta.

6.1.4.- OUTRAS COMPROVAGOES

Declaragdo que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndao emprega menor de dezesseis anos, de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo V - Modelo de Declaragcao de Regularidade para com o
Ministério do Trabalho deste Edital.

6.2.- DAS DISPOSICOES GERAIS DA HABILITAGAO
6.2.1.- Os documentos poderao ser apresentados no original, por qualquer processo de

copia, autenticada por cartério competente, ou mesmo copia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos
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membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentacdo. Quando o documento ou
certiddo permitir, os mesmos poderdo ser apresentados na forma de publicacdo em
orgao da Imprensa Oficial, ou entdo, impresso informatizado obtido via Internet.

6.2.2.- Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagées de documentos em
substituicdo aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere as certidoes.

6.2.3.- Serdo inabilitadas as empresas licitantes que apresentarem documentos em
desacordo, incompletos ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, ndo
lograrem provar sua regularidade, bem como, as que estiverem sob processo de faléncia
ou concordata ou cumprindo as penalidades previstas nos incisos Il e IV, do artigo 87, da
Lei n° 8.666/93, com as alteracdes posteriores.

6.2.4.- Se algum documento apresentar falha nao sanavel na sessdo acarretara a
inabilitacédo da licitante;

6.2.5.- Na hipdtese de ndo constar prazo de validade das certiddes apresentadas, esta
Administracao aceitara como validas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores a data de apresentacéo das propostas.

6.2.6.- O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciara efetuando consulta direta na
internet nos sites dos 6rgaos expedidores para verificar a veracidade dos documentos
obtidos por este meio eletronico.

6.2.7.- Os documentos apresentados para a habilitacdo deverao estar em nome da
licitante e, preferencialmente, com nimero de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os
documentos deverao estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza ou por determinacao
legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade
abranja todos os estabelecimentos da empresa.

7.- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

7.1.- No horario e local indicados no predmbulo, sera aberta a sessdo de processamento
do Pregéo, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do
certame, com duragdo maxima de 30 (trinta) minutos.

7.2.- Ap6s o credenciamento, as licitantes entregardo ao Pregoeiro a Declaragdo de
Pleno Atendimento aos Requisitos para Habilitacdo e Inexisténcia de Fato Impeditivo, de
acordo com o estabelecido no Anexo lll, do Edital e, em envelopes separados, a
Proposta de Precos e os Documentos para Habilitagéo.

7.2.1.- Encerrado o periodo de credenciamento e na sequéncia, iniciada a abertura do
primeiro Envelope n° 1 - Proposta de Precos, estara encerrado a possibilidade de
admissao de novos participantes no certame.

7.3.- A anadlise das propostas, pelo Pregoeiro, visara ao atendimento das condigbes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
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7.3.1.- cujo objeto nao atenda as especificacdes, aos prazos e as condi¢oes fixadas no
Edital;

7.3.2.- que apresentem precos baseados exclusivamente em proposta das demais
licitantes;

7.3.3.- que contiverem cotacao de objeto diverso daquele constante neste Edital.

7.4.- No tocante aos precos, as propostas serdo verificadas quanto a exatidao das
operacgdes aritméticas que conduziram ao valor total orcado, procedendo-se as correcoes
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os pregos unitarios. As correcoes
efetuadas serdo consideradas para apuracao do valor da proposta.

7.5.- Serado desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.

7.6.- As propostas nao desclassificadas serdo selecionadas para a etapa de lances, com
observancia dos seguintes critérios:

7.6.1.- selecao da proposta de menor prego por lote e das demais com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquela;

7.6.2.- nd3o havendo pelo menos 3 (trés) precos na condicdo definida no subitem anterior,
serdo selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, até o maximo de
3 (trés). No caso de empate nos pregos, serao admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do niumero de licitantes;

7.6.3.- para efeito de selegao sera considerado o prec¢o global do lote.

7.7.- O Pregoeiro convidara individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior prego e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de pregos.

7.7.1.- A licitante sorteada em primeiro lugar podera escolher a posi¢do na ordenagao de
lances em relagdo aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definigao
completa da ordem de lances.

7.8.- Os lances deverao ser formulados em valores distintos e decrescentes, em reais,
por lote, inferiores a proposta de menor preco, observada a redugdao minima entre os
lances para cada lote, de 1% (um por cento), aplicavel, inclusive, em relacdo ao
primeiro.

7.9.- A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, nao
implicara na excluséo da licitante na etapa de lances verbais, podendo voltar a oferta-lo
nas rodadas subsequentes.

7.10.- Nao havera limite de rodadas para apresentagao de lances.
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7.11.- Os representantes dos licitantes poderao comunicar-se livremente com suas sedes
por meio de telefones celulares, desde que nio atrapalhem o bom andamento da sessao
de processamento do pregao.

7.12.- A etapa de lances sera considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulacao de lances.

7.13.- Encerrada a etapa de lances, serao classificadas as propostas selecionadas e nao
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se
para as selecionadas o ultimo preco ofertado. Com base nessa classificagcdo, sera
assegurada as licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferéncia a
contratacdo, observados as seguintes condigdes:

7.13.1.- O Pregoeiro convocara a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora
da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até
5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente prego
inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de precluséo
do direito de preferéncia.

7.13.1.1.- A convocacdo sera feita mediante sorteio, no caso de haver propostas
empatadas, nas condi¢des do subitem 7.13.1.

7.13.2.- Nao havendo a apresentacdo de novo precgo, inferior ao preco da proposta
melhor classificada, serdo convocadas para o exercicio do direito de preferéncia,
respeitada a ordem de classificagdo, as demais microempresas e empresas de pequeno
porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condi¢des indicadas no subitem
7.13.1.

7.13.3.- Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificagao de que trata o
subitem 7.13, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ndo sera assegurado o
direito de preferéncia, passando-se, desde logo, a negociagao do prego.

7.13.4.- Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente as penalidades legais cabiveis.

7.14.- O Pregoeiro podera negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com
base nas disposi¢cdes dos subitens 7.13.1 e 7.13.2, ou, na falta desta, com base na
classificagéo de que trata o subitem 7.13, com vistas a redugéo do preco.

7.15.- Apds a negociagao, se houver, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do menor
preco, decidindo motivadamente a respeito.

7.15.1.- A aceitabilidade sera aferida a partir dos precos de mercado vigentes na data da
apresentagao das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 6rgao licitante,
que sera juntada aos autos por ocasiao do julgamento.

7.16.- Considerada aceitavel a oferta de menor prego, sera aberto o envelope contendo
os documentos de habilitacdo de seu autor.
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7.17.- Eventuais falhas, omissbes ou outras irregularidades nos documentos de
habilitacdo efetivamente entregues, poderdo ser saneadas na sessao publica de
processamento do Pregdo, até a decisdo sobre a habilitacdo, sendo vedada a
apresentacao de documentos novos.

7.18.- A verificagio sera certificada pelo Pregoeiro e deverdo ser anexados aos autos 0s
documentos passiveis de obtengdo por meio eletrbnico, salvo impossibilidade
devidamente justificada.

7.19.- A Administragao n&o se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrénicos, no momento da verificagdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo
apresentados os documentos alcangados pela verificagao, a licitante sera inabilitada.

7.20.- Para habilitacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte, ndo sera
exigida comprovacao de regularidade fiscal, mas sera obrigatéria a apresentacdo dos
documentos indicados no subitem 6.1.2.- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restricbes impeditivas a referida
comprovacao.

7.20.1.- Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condi¢des do
subitem 7.20 deste item devera comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de
decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des cabiveis.

7.20.2.- A comprovacao de que trata o subitem 7.20.1. deste item, devera ser efetuada
mediante a apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas
com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir do
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da Administracao.

7.21.- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, a
licitante sera habilitada e declarada vencedora dos itens para os quais apresentou melhor
proposta.

7.22.- Se a oferta néo for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigéncias para a
habilitacdo, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificacdo de que trata o subitem
7.13. deste item, examinara a oferta subseqliente de menor prego, negociara com o seu
autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condigbes
para habilitacdo e assim, sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta aceitavel cujo
autor atenda aos requisitos para habilitagdo, caso em que sera declarado vencedor.

7.23.- Da sessao do pregédo sera lavrada ata circunstanciada, na qual ser&o registradas
as licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificagdo, a analise da documentagcdo exigida para habilitagdo, os recursos
interpostos e demais ocorréncias relevantes.

7.24.- A sessao publica nao sera suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e

quaisquer informagdes acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor
de Licitagdes desta Administracao, conforme estabelecido neste Edital;

“Deus Seja Louvado” 10



j

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de S&o Paulo
Divisdo de Despesas - Setor de Licitagdo
Praca José Stamato Sobrinho, n° 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

7.25.- Caso haja necessidade de adiamento da sessao publica, sera marcada nova data
para continuacao dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes
presentes.

7.26.- No caso de ser marcada nova sessao, havendo mudancga dos representantes da
empresa, estes deverao apresentar documentos necessarios ao credenciamento.

7.27.- O Pregoeiro, na fase de julgamento, podera promover quaisquer diligéncias
julgadas necessarias a analise das propostas, da documentacdo, e declaragcbes
apresentadas, devendo os licitantes atender as solicitagcbes no prazo por ele estipulado,
contado do recebimento da convocacgao.

7.28.- A empresa vencedora do lote obriga-se a apresentar na Divisdo de Despesas -
Setor de Licitagdo, situado na Praga José Stamato Sobrinho, n® 45, Centro, neste
Municipio, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contado da data de encerramento da sessao
publica de realizagdo do pregdo, a Proposta de Pre¢os Readequada, com os novos
precos unitarios e totais, prazo este, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracgao;

7.28.1.- A somatdria dos valores dos itens constantes do lote ndo poderdo exceder ao
valor total do lote apresentado pela licitante vencedora na etapa de lances;

7.28.2.- O valor total do lote apresentado pela licitante vencedora na etapa de lances,
devera ser distribuido de modo proporcional entre todos os itens constante do lote.

7.28.3.- Em caso de arredondamento, o valor apresentado devera ser feito para baixo,
mediante utilizagdo de, no maximo, 4 (quatro) casas decimais;

7.28.4.- A proposta readequada devera ser entregue no prazo estabelecido, sob pena da
aplicacéo das penalidades previstas nos itens 12.1 e 12.2 deste edital.

8.- DO RECURSO, DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

8.1.- No final da sessao, a licitante que quiser recorrer devera manifestar imediata e
motivadamente a sua intencdo, abrindo-se entdo o prazo de 3 (trés) dias para
apresentagdo de suas razdes recursais, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar contra-razdes em igual niumero de dias, que comecgarao a
correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

8.2.- Nao sera admitida a fundamentagao de recursos por intermédio de fac-simile ou via
e-mail.

8.3.- A auséncia de manifestagdo imediata e motivada da licitante importara a decadéncia
do direito de recurso, a adjudicagao do objeto do certame pelo Pregoeiro a licitante
vencedora e o0 encaminhamento do processo a autoridade competente para a
homologacéo.
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8.4.- Interposto o recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a sua decisdo ou encaminha-
lo devidamente informado a autoridade competente.

8.5.- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora e homologara o
procedimento.

8.6.- O recurso tera efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento
importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.7.- A adjudicacgao sera feita por Lote.
8.8.- Nos eventuais recursos, a Recorrente devera observar o seguinte:
8.8.1.- somente serdo validos os documentos originais;

8.8.2.- as razbes deverao ser protocoladas no Protocolo, da Prefeitura Municipal de
Bebedouro, com endereco a Praca José Stamato Sobrinho n° 45, Centro, Bebedouro/SP.;

8.8.3.- nao protocolando na forma definida, o Pregoeiro ndo apreciara o teor das citadas
razoes.

8.8.4.- os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na
Prefeitura Municipal de Bebedouro.

9.- DA ATA, DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DOS
PRECOS

9.1.- A ata de registro de precos, que formaliza uma promessa de contratagdo de cunho
irrevogavel para o licitante vencedor, ou para o particular que concordar em executar o
objeto da licitagdo pelo pre¢o daquele, sera subscrita pelo convocado e pela autoridade
competente, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da data de adjudicagédo e
homologagéo publicada em resumo na Imprensa Oficial Eletrénica do Municipio
disponibilizada no site oficial do municipio: www.bebedouro.sp.gov.br.

9.1.1.- O licitante convocado que deixar de assinar a ata no prazo fixado, dela sera
excluido. A recusa equivale a infragdo prevista no artigo 81, do vigente Estatuto das
Licitagbes e Contratos.

9.2.- O registro de precos tera validade de 12 (doze) meses, cujo prazo iniciar-se-a a
partir da data da publicagao da respectiva ata.

9.3.- O cancelamento do registro de pregos ocorrera quando o prestador:
9.3.1.- descumprir as condigdes da ata de registro de precos;

9.3.2.- ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragdo, sem justificativa aceitavel;
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9.3.3.- ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou

9.3.4.- sofrer sancao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 87 da Lei n® 8.666, de
1993, ou no art. 7° da Lei n® 10.520, de 2002.

Paragrafo unico: O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos subitens
9.3.1, 9.3.2, e 9.3.4 do caput sera formalizado por despacho do 6érgédo gerenciador,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

10.- DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1.- Contado a partir da data da adjudicagdo e homologacao publicada em resumo na
Imprensa Oficial Eletrbnica do Municipio disponibilizada no site oficial do municipio:
www.bebedouro.sp.gov.br, a empresa vencedora do certame tera o prazo maximo de 3
(trés) dias uUteis para assinar a ata de registro de precos.

10.1.1.- O prazo fixado no item anterior admite prorrogacdo apenas uma unica vez, desde
que por igual periodo e que o convocado apresente convincente justificativa até o ultimo
dia do primeiro periodo de tempo.

10.2.- Se, por ocasiao da formalizagao da ata, as certiddes de regularidade de débito da
adjudicataria perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade
vencidos, o Setor de Licitagdes do érgao licitante verificara a situagéo por meio eletrénico
habil de informagdes, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passiveis de obtengao por tais meios, salvo impossibilidade devidamente
justificada.

10.3.- Se nao for possivel atualiza-las por meio eletrénico habil de informacgdes, o
fornecedor sera notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, comprovar a sua
situacdo de regularidade de que trata este item, mediante a apresentagdo das certiddes
respectivas com prazos de validade em vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo se
realizar.

10.4.- O registro de precos na ata ndo obriga a Prefeitura Municipal de Bebedouro a
firmar as contratagdes que dele poderao advir, ficando-lhe facultada a utilizagdo de outros
meios, respeitada a legislagdo vigente, assegurando-se ao beneficiario do registro a
preferéncia de contratagdo em igualdade de condigoes.

11.- DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1.- A empresa detentora devera fornecer as notas fiscais correspondentes aos
valores dos servigos prestados, notas fiscais estas que deverdo ser quitadas no 5°
(quinto) dia util, fora & semana, contado da data da entrega das mesmas.

11.1.1.- Havendo atraso nos pagamentos n&o decorrente de falhas no cumprimento das
obrigagdes contratuais principais ou acessoérias por parte da empresa vencedora, incidira

correcdo monetaria de acordo com os termos do artigo 40, inciso XIV, alinea “c” e “d” c.c.
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artigo 55, inciso Il da Lei Federal n° 8.666/93, devendo a empresa vencedora solicitar ao
Departamento de Finangas/Contabilidade e Orgcamento da Prefeitura a devida correcao.

11.2.- Nao sera admitida proposta com condicdo de pagamento diferente daquela
definida no subitem anterior.

11.3.- As empresas deverdo INFORMAR nas notas fiscais seus dados bancarios (nome e
namero da agéncia e numero da conta corrente), para fins de recebimento dos
pagamentos.

12.- DAS SANGCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

12.1.- A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execucido de seu objeto, ndo mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execugcao do contrato, comportar-se de modo inidbneo ou cometer
fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal
ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e no contrato e das demais cominacgdes legais.

12.2.- Pelo descumprimento das demais obrigacbes assumidas, a licitante estara sujeita
as penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

12.3.- Penalidades serao aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o
exercicio de prévia e ampla defesa.

13.- DOS ESCLARECIMENTOS, PROVIDENCIAS OU IMPUGNAGOES AO EDITAL

13.1.- Até 2 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatério do Pregéo.

13.2.- A solicitagdo de esclarecimentos, providéncias ou impugnagéo do ato convocatério
do Pregdo sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, por peticdo escrita, que
decidira no prazo de 1 (um) dia util anterior a data fixada para recebimento das
propostas.

13.3.- Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relagdo a eventuais duvidas na
interpretacdo deste edital, ou impugnag¢des ao mesmo, poderdo ser encaminhados a
Divisao de Despesas - Setor de Licitagdo desta Prefeitura Municipal, através do e-mail
licitacao@bebedouro.sp.gov.br ou protocolados junto ao Protocolo da Prefeitura
Municipal de Bebedouro, sito a Praca José Stamato Sobrinho, n°® 45, Centro,
Bebedouro/SP.

13.4.- Acolhida a peticao contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data
para a realizagcao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao do edital
nao afetar a formulagao das propostas.

“Deus Seja Louvado” 14


mailto:licitacao@bebedouro.sp.gov.br

Qg

L -]
Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de S&o Paulo
Divisdo de Despesas - Setor de Licitagdo
Praca José Stamato Sobrinho, n° 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

13.5.- Em caso de nao solicitacdo, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou
informacoes, pressupde- se que os elementos fornecidos sao suficientemente claros e
precisos, nao cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamagao.

14.- DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1.- As normas disciplinadoras desta licitagcdo serdo interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde
que nao comprometam o interesse publico, a finalidade e a segurancga da contratacao.

14.2.- O Aviso de Licitacao, do presente certame devera ser afixado no lugar de costume
em mural existente nas dependéncias do Pago Municipal, publicado em resumo no Diario
Oficial do Estado de Sao Paulo, em Jornal de ampla circulagao no Estado de Sao Paulo e
na Imprensa Oficial Eletrénica do Municipio disponibilizada no site oficial do municipio:
www.bebedouro.sp.gov.br.

14.3.- Os demais atos pertinentes, como intimagbes, convocacbdes, comunicados,
notificacbes e outros relativos a licitacdo presente, quando necessarios serao
formalizados oficialmente através de publicagdo na Imprensa Oficial Eletrénica do
Municipio disponibilizada no site oficial do municipio: www.bebedouro.sp.gov.br e
encaminhados nos correios eletronicos “e-mails” dos participantes (se caso houver) para
a devida ciéncia.

14.4.- Os envelopes contendo os documentos de habilitacao das demais licitantes ficarao
a disposigcao para sua retirada ou, caso isso ndo acontega, os mesmos serdao devolvidos
oportunamente, apds a celebragao do contrato ou instrumento equivalente.

14.5.- Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposi¢cdes constantes da Lei Federal
10.520/02, bem como da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

14.6.- E facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar ou ter sido
providenciada no ato da sessao publica, pelas licitantes.

14.7.- Esta licitacdo sera anulada, se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou no
julgamento, podendo ser revogada, a juizo exclusivo da Administracdo, se for
considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse publico, sem que caiba direito a
qualquer indenizagao.

14.8.- As proponentes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagao de suas
propostas e a Prefeitura Municipal de Bebedouro ndo serad, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatorio.

14.9.- As proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.
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14.10.- Nao havendo expediente na Prefeitura Municipal de Bebedouro ou ocorrendo
qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a
sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no horario
e local aqui estabelecidos, desde que n&do haja comunicagdo do Pregoeiro em contrario.

14.11.- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

14.12.- Para dirimir as questdes oriundas do presente Edital, ndo resolvidas na esfera
administrativa, € competente o Foro da Comarca de Bebedouro/SP., por mais privilegiado
que outro seja.

14.13.- O Edital e seus Anexos da presente Licitacao serao fornecidos aos interessados
gratuitamente no site oficial do municipio: www.bebedouro.sp.gov.br, ou podera ser
adquirido na Divisdo de Despesas - Setor de Licitacdo, na Prefeitura Municipal de
Bebedouro, com endereco a Praca José Stamato Sobrinho, n°® 45, Centro, neste
Municipio, através de copia impressa ou copia por meio magnético gravado em CD,
mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadagao Municipal - DAM no
valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias Uteis, no horario de expediente bancario entre
11:00 as 15:00 horas.

14.14.- Integram o presente Edital:

Anexo | - Proposta de Precos;

Anexo Il - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuracéo;

Anexo lll - Modelo de Declaragao de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e
Inexisténcia de Fato Impeditivo;

Anexo IV - Modelo de Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo V - Modelo de Declaragao de Regularidade para com o Ministério do Trabalho;
Anexo VI - Minuta de Ata de Registro de Precos;

Anexo VII - Dados para Assinatura da Ata de Registro de Pregos e/ou Contrato;

Anexo VIII - Termo de Ciéncia e de Notificacao;

Anexo IX - Termo de Referéncia e Memorial Descritivo.

Bebedouro/SP., 07 de outubro de 2021.

Paulo Sergio Garcia Sanchez
Presidente da Comissao Municipal de Licitagao
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ANEXO |

PROPOSTA DE PRECOS
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ANEXO Il

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAGAO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referéncia: Pregao Presencial n® 44/2021

A empresa (nome da pessoa juridica), CNPJ n° , com sede na

, através do seu representante legal, infra-assinado, nomeia e constitui
seu bastante procurador o(a) senhor(a) , portador (a) do
RG. n° , inscrito (@) no CPF/MF. sob n° ,

outorgando-lhe plenos poderes para representa-la na sessdo publica do Pregao
Presencial em referéncia, em especial para formular lances verbais, interpor recursos
e/ou deles desistir, negociar e efetuar as providéncias necessarias para que a outorgante
mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento.

.......................... y e A€ e de 2021

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs: este documento devera ser preenchido em papel timbrado da empresa
proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es)
devidamente habilitado(s), COM FIRMA RECONHECIDA.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLAR_A(}AO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referéncia: Pregao Presencial n°® 44/2021

(Razao Social da Empresa), estabelecida na ....(enderego completo)...., inscrita no CNPJ
SOb N° .o, , heste ato representada pelo seu (representante/sécio/procurador),
no uso de suas atribui¢des legais, vem:

DECLARAR, sob as penas das Leis Federais n°: 10.520/02 e 8.666/93 e suas
alteracdes posteriores, conhecer e aceitar todas as condigbes constantes da licitacdo em
referéncia, bem como de seus Anexos, e que, desse modo, cumprimos plenamente a
todos os requisitos necessarios a habilitagao e participacdo no mesmo.

DECLARAR, para fins de participacdo da licitacdo em referéncia, promovido pela
Prefeitura Municipal de Bebedouro, declaro sob as penas das Leis Federais n°s
10.520/02 e 8.666/93 e ulteriores alteracdes, a inexisténcia de fato impeditivo para
licitar e/lou contratar com a Administracao Publica, direta ou indireta, e que a
mesma nao foi declarada inidénea pelo Poder Publico, em nenhuma esfera e nao
esta suspensa para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Bebedouro e
que se compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente

.......................... y e A€ e de 2021

Razéo Social da Empresa

Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N° do documento de identidade

Obs: Esta declaraciao devera ser preenchida em papel timbrado da empresa
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es)
devidamente habilitado(s).
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referéncia: Pregao Presencial n® 44/2021

(Razao Social da Empresa), estabelecida na ....(enderego completo)...., inscrita no CNPJ
sOb N Lo, , heste ato representada pelo seu (representante/sécio/procurador),
no uso de suas atribui¢des legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da lei, sem prejuizo das sang¢des e multas previstas neste ato
convocatorio, qUE @8 EMPreSa.........ueveeeeevrireuvreeeeenn (Razédo Social da Empresa).................. ,
€ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento licitatério em referéncia, realizado pela
Prefeitura Municipal de Bebedouro.

Por ser verdade assina a presente.

................... y e d€ ... de 2021

Razéo Social da Empresa

Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N° do documento de identidade

Obs: esta declaracao devera ser preenchida em papel timbrado da empresa
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es)
devidamente habilitado(s).
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAGAO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTERIO DO
TRABALHO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Referéncia: Pregao Presencial n® 44/2021

(Razao Social da Empresa), estabelecida na ....(enderego completo)...., inscrita no CNPJ
SOb N° Lo, , heste ato representada pelo seu (representante/sécio/procurador),
no uso de suas atribui¢des legais, vem:

DECLARAR, para fins de participacdo no processo licitatério em pauta, sob as penas da
Lei, que esta em situacao regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicdo Federal, e, para
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ).
(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Por ser verdade assina a presente.

................... y e d€ . de 2021,

Razéo Social da Empresa

Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N° do documento de identidade

Obs: esta declaracao devera ser preenchida em papel timbrado da empresa
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es)
devidamente habilitado(s).
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ANEXO VI
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° xx/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO E DE OUTRO LADO A
EMPRESA xxxxxxxxxxxxx, PARA PRESTACAOQO DE SERVICOS DE CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES DA LICITACAO
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 44/2021, PROCESSO N° 126/2021

Pela presente Ata de Registro de Precos, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOURO, pessoa juridica de direito publico, com sede na cidade de Bebedouro,
Estado de Sao Paulo, a Praca José Stamato Sobrinho n® 45, Centro, inscrita no
CNPJ/MF. sob n° 45.709.920/0001-11, neste ato representada pelo Prefeito Municipal,
Sr. LUCAS GIBIN SEREN, brasileiro, casado, sociélogo, portador do RG. n°® 33.416.541-
6 SSP/SP., inscrito no CPF/MF. sob n°® 223.887.428-38, residente e domiciliado na cidade
de Bebedouro/SP., a Avenida Raul Furquim n°® 453, Apartamento 102, Edificio Bernardes
Caldeira, Centro, doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado, a empresa
XXXXXXXXXXXX, com sede na cidade de xxxxxxxxxX, Estado de XXXXXXXXXXXX, a
XXXXXXXXXXXX N° xxxxX, inscrita no CNPJ/MF. sob n® xx.xxxX.Xxx/xxxx-xx e Inscricao
Estadual n° xxx.xxx.xxx-xxx, adjudicataria do Pregdo Presencial n° 44/2021 para
Registro de Precos n°® xx/2021, neste ato representada pelo XXXXXXXXX, Sr. XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXxXxX, portador do RG. n° Xxx.xxx.xxx Xxx/xx., inscrito no
CPF/MF. sob n° xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado na cidade de xxxxxx, a
XXXXXXXXXXX  N®  xxxxX, daqui por diante denominada DETENTORA, resolvem
REGISTRAR os precos, com integral observancia da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1.993, com as alteragbes posteriores e do Decreto n® 8.594, de 27 de setembro
de 2010 e ulteriores alteragdes, mediante as clausulas e condi¢cdes seguintes:

1.- DO OBJETO E PRECOS

1.1.- Constitui objeto da presente Ata, o Registro de Pregos para a Contratagao de
empresa especializada para execu¢ao de servicos de construgdo e remogao de
ondulagdes transversais e travessias elevadas em CBUQ, em locais previamente
determinados pelo Departamento Municipal de Transito e Transportes, observadas
as especificagdes e complementos constantes dos Anexos do Edital n° 93/2021 da
Licitagao, nos termos do artigo 15, da Lei Federal n°® 8.666/93.

1.2.- Pela presente, a DETENTORA se obriga a prestar os servigos constantes da
presente Ata, pelo preco global do lote de:

LOTE 1
ITEM QUANT. UNID ESPECIFICACAO RESUMIDA VALOR VALOR
ESTIMADA " | (DETALHAMENTO COMPLETO NO MEMORIAL DESCRITIVO) | UNITARIO TOTAL
1 400 ML CONSTRUGAO DE ONDULAGAO TRANSVERSAL - TIPO A
2 160 ML CONSTRUGAO DE ONDULAGAO TRANSVERSAL - TIPO B
3 36 ML CONSTRUGAO DE TRAVESSIA ELEVADA
4 1.000 M2 REMOGAO DE ONDULAGAO TRANSVERSAL
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2.- DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO DE PRECO

2.1.- A DETENTORA devera fornecer as notas fiscais correspondentes aos valores dos
servicos prestados, notas fiscais estas que deverao ser quitadas no 5° (quinto) dia util,
fora a semana, contado da data da entrega das mesmas.

2.2.- As condigoes contratuais relativas a forma de pagamento dos pregos poderao ser
alteradas, em face da superveniéncia de norma federal sobre a matéria.

2.3.- O preco registrado sera, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao devida a
DETENTORA achando-se nele compreendidos e diluidos todos os tributos, que incidirem
sobre a execucdo do objeto, as despesas decorrentes de m&o-de-obra, encargos sociais,
equipamentos, materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a perfeita e adequada
execugao do objeto da Ata de Registro de Precos.

2.4.- O prego sera fixo, sem quaisquer reajustes ou realinhamentos, somente podendo
ser alterado na forma da Lei.

2.5.- As empresas deverdao INFORMAR nas notas fiscais seus dados bancarios (nome e
namero da agéncia e numero da conta corrente), para fins de recebimento dos
pagamentos.

3.- DAS OBRIGAGOES DA DETENTORA

3.1.- Executar os servigos, objeto desta Ata, de acordo com as instrucbes do Termo de
Referéncia e Memorial Descritivo constante do edital desta licitagcdo e em consonancia
com o conteldo da Proposta de Pregos apresentada pela DETENTORA;

3.2.- Cumprir as exigéncias e obrigagdes determinadas pelo Departamento Municipal
de Transito e Transportes da Prefeitura, conforme detalhado no Anexo IX - Termo de
Referéncia e Memorial Descritivo deste Edital

3.3.- Manter, durante toda a execugao desta Ata, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condigdes que culminaram em sua habilitagdo na licitagéo.

4.- DAS OBRIGAGOES DA PREFEITURA
4.1.- Cumprir as obrigagdes determinadas pelo Departamento Municipal de Transito e
Transportes da Prefeitura, conforme detalhado no Anexo IX - Termo de Referéncia e

Memorial Descritivo deste Edital.

4.2.- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido nesta Ata de
Registro.

5.- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS
O prazo de validade da presente Ata de Registro de Precos é de 12 (doze) meses,

contados a partir da data de sua assinatura.
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6. DA FISCALIZACAO DOS SERVIGOS

Todos os servigos executados pela DETENTORA serao fiscalizados pelo Departamento
Municipal de Transito e Transporte da PREFEITURA, obrigando-se a DETENTORA a
assegurar livre acesso aos locais de execugdo da obra e tudo facilitar para que a
fiscalizacao possa exercer suas funcoes.

7.- DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Precos, as especificagbes e condigbes
constantes do Edital n°® 93/2021 da licitagdo modalidade Pregao Presencial n° 44/2021
e seus respectivos Anexos e da Proposta de Preg¢os apresentada pela DETENTORA,
que as partes neste ato, declaram conhecer, aceitar e se comprometem a cumprir.

8.- DA LEGISLAGAO DE REGENCIA

A execucao contratual e todas as ocorréncias decorrentes desta avenga séo regidas
pelas disposicbes da Lei Federal n® 10.520/02 e da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores. Os casos omissos, ndo solucionaveis por essas leis, submetem-
se aos preceitos de direito publico em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicar a teoria
geral dos contratos e as disposi¢des do direito privado.

9.- DAS DISPOSIGOES GERAIS

Para solucionar quaisquer questdes oriundas desta Ata é competente, por forca de lei, o
Foro da Cidade e Comarca de Bebedouro, Estado de Sao Paulo.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes
nesta oportunidade assinam a presente Ata, em 3 (trés) vias de igual teor e forma, para
um so6 fim, digitadas em 3 (trés) laudas somente no anverso, na presenga de 2 (duas)
testemunhas abaixo assinadas, para todos os efeitos legais.

Bebedouro/SP., xx de xxxxxx de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

DETENTORA
Testemunhas:
Nome: Nome:
RG n°: RG n°:
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ANEXO VII

DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU CONTRATO

Nome:

Cargo:

CPF: RG:

Data de Nascimento: / /

Endereco residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s): () [ ()

Assinatura:
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ANEXO VI
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

ORGAO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
DETENTORA:

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° (DE ORIGEM): xx/2021

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das
manifestacdes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletronico, em consonancia com o estabelecido na Resolugcédo n°
01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos
no Artigo 2° das Instrugbes n°01/2020, conforme “Declaragdo(des) de Atualizagéo
Cadastral” anexa (s);

e) € de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2, Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicagao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA: Bebedouro, Estado de Sao Paulo, xx de xxxxxxxx de 2021.
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pela CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o enderego eletrdnico.
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ANEXO IX

TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL DESCRITIVO
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PREFEITURA DE

Bebedouro

Secretaria Municipal de Defesa, Desenvolvimento Social e Cidadania
Departamento Municipal de Transito e Transporte
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 280 — Centro — CEP: 14700-435 - 3342-2444/3342-2022

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETIVO

1.1. Contratagédo de empresa para execugao de servigos de remogao de ondulagdes
transversais, como também a construgédo de ondulagdes transversais e travessias
elevada em CBUQ, a serem implantadas em locais previamente determinados pelo
Departamento Municipal de Transito e Transportes.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A implantagao de Ondulagbes Transversais e as Travessias Elevadas na cidade
de Bebedouro decorre da necessidade de melhoria no transito nesta cidade, visando
maior segurancga e a consequente diminuicao de acidentes;

A remocgao de Ondulagdes Transversais existentes na cidade de Bebedouro decorre
da necessidade de adequagao das ondulagdes transversais que estdo fora dos
padrées e requisitos impostos pela resolugdo do CONTRAN 600/2016;

2.2. Considerando que a natureza desta contratacdo visa atender demandas
solicitadas quanto a implantagao das ondulagdes transversais em locais considerados
criticos, e proximos a cruzamentos perigosos ou de grande fluxo de veiculos a
contratante determinara os locais mediante a identificacao desta necessidade, através
da emissdo de Ordem de Inicio dos Servicos, acompanhada do Estudo de Trafego,
documento este elaborado por técnicos do Departamento Municipal de Transito e
Transporte, e endossada pela Autoridade competente de transito, tudo conforme
resolugées do CONTRAN em anexo.

3. CONDIGOES DE EXECUGAO E ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS A SEREM
EXECUTADOS

3.1. As Normas e Especificacdes técnicas, contidas no memorial em anexo, e o
estabelecido pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e as vigentes
nesta Prefeitura deverao ser obedecidas;

3.2. Todos os equipamentos e/ou materiais deverao ser adequados de modo a
atender as exigéncias dos servigcos e produzir a quantidade e qualidade satisfatorias
dos mesmos, podendo, quando ndo atendidos, ser ordenado pela fiscalizagdo, sua
remogao e/ou substituicao a critério da prépria fiscalizacao;

3.3. Sera de inteira responsabilidade da licitante vencedora a sinalizacdo dos servigos
durante o periodo de execugao;

3.4. A empresa vencedora apos o recebimento da Ordem de Execugéo dos Servigos
devera apresentar o registro da ART/RRT do responsavel técnico no CREA e
encaminha-lo a DMTT para que seja anexado no processo administrativo
correspondente;

3.5. A Ordem de Execugao dos Servicos sera expedida dentro do prazo de até 5
(cinco) dias a contar da data da emissao da Nota de Empenho, sendo permitido o seu
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PREFEITURA DE

Bebedouro

Secretaria Municipal de Defesa, Desenvolvimento Social e Cidadania
Departamento Municipal de Transito e Transporte
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 280 — Centro — CEP: 14700-435 - 3342-2444/3342-2022

retardamento nos casos de execucao previstos no Paragrafo Unico do Artigo 8° da
Lei Federal 8.666/93;

3.6. Os servigcos deverdao ser executados em conformidade com as disposicoes
contidas na RESOLUCAO N° 600/2016 CONTRAN e RESOLUCAO N° 738/2018
CONTRAN.

4. DO VALOR

4.1. O valor estimado disponivel para execugdo dos servigos objeto desta licitacao
esta de acordo com a tabela abaixo:

LOTE UNICO
PRECO/M - PRECO
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO BDI = 19,60% TOTAL
Construgdo de Ondulagédo R$111,52 R$132,71 R$53.084,00
1 Transversal - TIPO A m 400
Construgdo de Ondulagdo R$61,09 R$72,70 R$11.632,00
2 Transversal - TIPO B m 160
R$274,18 R$326,28 R$11.746,08
3 Construcdo de Travessia Elevada m 36
Remogao de Ondulagdo | R$54, 52 R$64,88 R$64.880,00
4 | Transversal m? 1000 |
TOTAL LOTE | R$ 141.342,08

5. APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PREGOS

5.1. Na proposta de precos devera constar discriminagao detalhada dos produtos, a
quantidade solicitada, o valor unitario e total, em moeda nacional, em algarismo, com
duas casas decimais e por extenso, ja considerando todas as despesas, tributos,
fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os
servigos, mesmo que nao estejam registrados neste documento;

5.2. Aempresa devera fazer constar da sua proposta especificagées minimas contidas
neste Projeto Basico.

6. ONDEM DE SERVICO

6.1. Os locais para implantagao dos servigos a serem executados serdo previamente
determinados pelo Departamento Municipal de Transito e Transporte (DMTT), através
de laudos e estudos de trafego, para assim ser emitida a Ordem de Servigo (OS)
considerando a demanda de locais considerados criticos;

6.2. O prazo para inicio da execugao dos servigos & de até 15 (quinze) dias corridos
apos o recebimento da Ordem de Inicio de Servigo;

7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

7.1. A execucao de servigcos sera acompanhada e fiscalizada pelo DMTT,;
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7.2. A presenca da fiscalizagao nao elide nem diminui a responsabilidade da empresa
contratada;

7.3. Cabera a comissao de fiscalizacdo aceitar ou rejeitar totalmente ou em parte,
qualquer servico que nao esteja de acordo com as exigéncias, bem como determinar
prazo para substituicao de materiais utilizados eventualmente fora de especificagao;

7.4. Os servicos ap6s executados serao recebidos provisoriamente pela fiscalizagao,
mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes, ap6s o decurso
do prazo de observacao de que trata o art. 73 da Lei 8.666/93, comprovando o integral
cumprimento do objeto, conforme o Projeto Basico e condigbes estipuladas no edital;

7.5. Ap6s o decurso do prazo de observagao que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais, os servigos seréo recebidos definitivamente pela Fiscalizagéo,
mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, comprovando o
integral cumprimento do objeto, de acordo com o presente Projeto Basico;

7.6. A administracao rejeitara, no todo ou em parte o servico, se estiver em desacordo
com o objeto;

7.7. O Termo de Recebimento Definitivo ndo eximira a adjudicataria das obrigagdes
definidas no Cédigo Civil Brasileiro em vigor, bem como no art. 69 da Lei 8.666/93, e
demais exigéncias legais.

8. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos,
seguros, fretes, carrego e descarrego decorrentes do fornecimento dos servigos, sem
qualquer 6nus para a Prefeitura Municipal de Bebedouro;

8.2. Manter a compatibilidade com as obrigagcées assumidas durante todo o processo
desta aquisicao;

8.3. Substituir as suas expensas, todo e qualquer material entregue em desacordo
com as especificagcdes exigidas e padroes de qualidade exigidos, com defeito, vicio
ou que vier a apresentar problema quanto ao seu uso dentro do periodo de garanta;

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos;

8.5. Responsabilizar-se pela fiel execucdo dos servigos citados, no prazo
estabelecido;

8.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administragéo,
durante a execugao desta aquisicao;

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

9.1. Designar comisséo de fiscalizagdo para acompanhar a implantagcado e remocao
de ondulagées transversais e travessias elevadas em CBUQ;
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9.2. Rejeitar os servicos que nao atendam aos requisitos constantes das
especificagbes do Projeto Basico e seus anexos;

9.3. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou
Empenho;

9.4. Expedir Ordem de Inicio de Servigo previamente com antecedéncia de até 05

(cinco) dias corridos, informando os locais escolhidos para a implantacdo das
ondulagdes transversais.

MEMORIAL DESCRITIVO

Consta no memorial todas as especificagdes necessarias ao entendimento das
licitantes, inclusive memoriais de calculo, plantas com detalhamentos, planilhas
orgcamentarias, documentos e resolugdes.

EXECUGAO E REMOGAO DE ONDULAGOES TRANSVERSAIS E TRAVESSIA
ELEVADA GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serdo
utilizados para execugao de ondulagées transversais, no municipio de Bebedouro.

A colocagao de materiais e/ou instalagéo de aparelhos deverao seguir as indicagoes
e procedimentos recomendados pelos fabricantes, pela ABNT — Associagao Brasileira
de Normas Técnicas, e pelas resolugdes 600/2016 e 738/2018 do CONTRAN.

A implantagdo de ondulagdes transversais nas vias publicas dependera de
autorizagdo expressa da autoridade de transito com circunscricdo sobre a via,
verificando as condigées impostas para pela normativa supracitada.

Neste projeto esta contido dois tipos de ondulagées transversal e travessia elevada:

* Tipo A: Pode ser instalada onde ocorre a necessidade de limitar a velocidade maxima
para 30km/h, em vias urbanas coletoras e locais;

» Tipo B: Pode ser instalada somente em via urbana local em que nao circulem linhas
regulares de transporte coletivo e ndo seja possivel implantar a ondulagao transversal
do Tipo A, reduzindo pontualmente a velocidade maxima para 20 km/h.

1. SERVICOS IMPLANTAGCAO DE ONDULAGAO TRANSVERSAL ETRAVESSIA
ELEVADA:

1.1. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

Para maximizar a aderéncia da massa asfaltica a ser executada para ondulagao
transversal, proceder-se-a inicialmente a varredura da pista de rolamento com
vassoura manuais, e se houver necessidade, utilizar jato d’agua de caminhdes pipa,
removendo os agregados soltos e outras substancias que possam comprometer a
aderéncia.

4
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1.2. - PINTURA DE LIGACAO

Consiste a pintura de ligagao na aplicagao de uma pintura de material betuminoso
sobre a superficie do pavimento, antes da execugcao da massa asfaltica, objetivando
promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente. A taxa de
emulsao a ser aplicada devera ser de 1,1 I/m? de emulsao asfaltica RR 2C, aplicada
com caminhao espargidor.

1.3. - REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ)

Execucao da ondulagao transversal e travessia elevada em CBUQ FAIXA D (concreto
betuminoso usinado a quente) com espessura meédia compactada determinada nos
projetos e orgamento em anexo. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do
processamento a quente, em uma usina apropriada, fixa ou moével, de agregado
mineral graduado, material de enchimento ("filler" quando necessario) e cimento
asfaltico, espalhada e comprimida a quente.

O CBUQ obedecera o padrao faixa D DNIT, e o material asfaltico a ser utilizado é o
CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler'. Os agregados
graudos e miudos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material
indicado por projeto. Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais
decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser constituidos de
fragmentos saos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

Todo o equipamento antes do inicio da execugao da obra devera ser examinado pela
Fiscalizacao, devendo estar de acordo com esta Especificagdo, sem o que nao sera
dada a ordem de servigo.

A massa asfaltica (CBUQ), produzida em Usina, devera ser condicionada em
caminhdes basculantes, e deverao possuir lonas para manter a temperatura da massa
asfaltica.

O espalhamento da massa asfaltica devera ser executado MANUALMENTE,
garantindo as espessuras e a geometria solicitada, com previsdao da folga
(empolamento) para compactacado da massa.

1.4. COMPACTACAO

Apos a distribuigao do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem € a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar,

temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso (Ensaiar o material para
verificacao da temperatura).

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem com
baixa pressao, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada,
e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.
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A compactacao deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
diregéo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacéo, a compactacao
deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do
rolo deve ser recoberto na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em
qualquer caso, a operagao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida
a compactagao especificada.

Durante a rolagem nao sao permitidas mudancas de dire¢do e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado.
As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a
aderéncia da mistura.

Inicialmente, devera ser aplicado o rolo liso sem vibragao, apds atingir as espessuras
e geometria do dispositivo. Em seguida, apds resfriamento da massa, devera ser
empregado o compactador de pneus. Por ultimo, devera ser empregado novamente o
rolo liso com vibragao, garantindo a compactagcao da massa asfaltica

1.5. ABERTURA PARA TRANSITO

Os dispositivos concluidos deverdao ser mantidos sem transito até o seu completo
resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem a devida
autorizagao serao de inteira responsabilidade da Contratada. Sera autorizado o
resfriamento da massa asfaltica com aplicacdo de agua em vias de grande fluxo.

1.6. DRENAGEM SUPERFICIAL

Devera ser observado a limpeza nos cantos dos dispositivos, com intuito de
desobstruir e liberar a passagem das aguas superficiais, tudo de acordo com os
detalhamentos em anexo.

2. SERVICOS REMOGAO DE ONDULAGOES TRANSVERSAIS:
2.1. SERVICOS INICIAIS

Inicialmente sera feita a sinalizagdo de interdicdo do local, com uso de sinalizagées
provisorias pela empresa responsavel. A partir de entao é que sera realizado o servico
de demoligéao.

2.2. DEMOLICAO DA ONDULACAO TRANSVERSAL

A ondulacao transversal devera ser removida com equipamentos adequados, onde,
os entulhos, resultados da demoli¢éo, serdo transportados para area de bota fora
indicado pela administragéo.

O pavimento de CBUQ devera ser previamente serrado, delimitando a area a ser
demolida e o pavimento que permanecera, visando a agilizagao dos trabalhos, a serra
da superficie devera ser executada em dias anteriores a demoligdo, mas sem que seja
removido qualquer material antes de o trecho efetivamente ser escavado. Deve ser
tomado cuidado com os equipamentos para evitar danos na superficie do pavimento
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remanescente (CBUQ), em especial, marcas de apoios de maquinas e cortes
irregulares, bem como proteger equipamentos instalados nas imediagées.

2.3. - PINTURA DE LIGACAO

Consiste a pintura de ligacao na aplicagao de uma pintura de material betuminoso
sobre a superficie do pavimento, antes da execugao da massa asfaltica, objetivando
promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente. A taxa de
emulsdo a ser aplicada devera ser de 1,1 I/m? de emulsao asfaltica RR 2C, aplicada
com caminhao espargidor.

2.4. - REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ)

Execucao de reparo no asfalto em CBUQ FAIXA D (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura meédia compactada determinada nos projetos e orcamento em
anexo. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente, em
uma usina apropriada, fixa ou mével, de agregado mineral graduado, material de
enchimento ("filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida
a quente.

O CBUQ obedecera ao padrao faixa D DNIT, e o material asfaltico a ser utilizado é o
CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serao constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados
graudos e miudos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material
indicado por projeto. Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais
decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser constituidos de
fragmentos saos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

Todo o equipamento antes do inicio da execucao da obra devera ser examinado pela
Fiscalizagcao, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que nao sera
dada a ordem de servico.

A massa asfaltica (CBUQ), produzida em Usina, devera ser condicionada em
caminhdes basculantes, e deverao possuir lonas para manter a temperatura da massa
asfaltica.

O espalhamento da massa asfaltica devera ser executado MANUALMENTE,
garantindo as espessuras e a geometria solicitada, com previsdo da folga
(empolamento) para compactagao da massa.

2.5. COMPACTACAO

Apos a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem € a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso (Ensaiar o material para
verificagao da temperatura).
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Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem com
baixa pressao, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada,
e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactagéao deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
diregéo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compactacdo
deve comegar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do
rolo deve ser recoberto na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em
qualquer caso, a operagao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida
a compactagao especificada.

Durante a rolagem ndo sao permitidas mudancas de direcéo e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado.
As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a
aderéncia da mistura.

Inicialmente, devera ser aplicado o rolo liso sem vibragao, apés atingir as espessuras
e geometria do dispositivo. Em seguida, apés resfriamento da massa, devera ser
empregado o compactador de pneus. Por ultimo, devera ser empregado novamente o
rolo liso com vibragao, garantindo a compactagao da massa asfaltica

2.6. ABERTURA PARA TRANSITO

Os dispositivos concluidos deverdao ser mantidos sem transito até o seu completo
resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem a devida
autorizacao serdo de inteira responsabilidade da Contratada. Sera autorizado o
resfriamento da massa asfaltica com aplicagdo de agua em vias de grande fluxo.

3. ORIENTACOES FINAIS

Antes da intervengao da via, por parte da empresa contratada, para a execugéo dos
servicos de obras de engenharia, a mesma sera responsavel por toda sinalizacéo
temporaria dos trechos da via que se encontrar interditada devido as execugdes dos
servigos, ficando a cargo do DMTT a definicdo ou alteragéo das sinalizagbes de
transito, conveniente para melhoria da mobilidade urbana.

Durante a execugéo das obras a contratada devera manter o local organizado,
sinalizado e limpo de forma a ndo provocar situagées de inseguranca aos transeuntes,
veiculos automotores e outros.

Ao final dos servigos devera ser feita a limpeza geral do local de implantacéo
preservando as condig¢des iniciais da via antes da implantagéo.

4. ANEXOS
4.1. DETALHAMENTOS
4.1.1. Detalhamento ondulagéo transversal tipo A e B;

4.1.2. Detalhamento travessia elevada.
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4.2. RESOLUCOES

4.2.1. Resolugao n° 600 de 24 de maio de 2016 — CONTRAN;
4.2.2. Resolugao n° 738 de 06 de setembro de 2018 — CONTRAN;
4.3. PLANILHAS ORCAMENTARIAS

4.3.1. Planilha orgcamentaria ondulagéo transversal tipo A;

4.3.2. Planilha orgamentaria ondulagao transversal tipo B;

4.3.3. Planilha orgcamentaria travessia elevada;

4.3.4. Planilha orcamentaria de remocao de ondulagéo transversal;
4.3.5. Lote Unico;

4.3.6. Quadro Quantitativo Estimado;

4.3.7. Composicao de BDI.

/f'dmféRAaLMARﬂNE )E CAMARGO
Secretar de Defesa, Desenvolvimentd Social e Cidadania
Resp./Exp. do D.M.T/.T.
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RESOLUCAO N° 600 DE 24 DE MAIO 2016

Estabelece os padrdes e critérios para a instalacdo de ondulagao transversal
(lombada fisica) em vias publicas, disciplinada pelo pardgrafo tnico do art.
94 do Coddigo de Transito Brasileiro e proibe a utilizacdo de tachas,
tachdes e dispositivos similares implantados transversalmente a via
publica.

O CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, usando da competéncia
que lhe confere o art. 12 da Lei n 9.503 de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Cdédigo de
Transito Brasileiro - CTB, conforme Decreto n° 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da
coordenacgdo do Sistema Nacional de Transito — SNT;

N

Considerando a necessidade de atualizar as normas referentes a implantacdo de
ondulacdes transversais em vias publicas; e

Considerando o que consta do processo n° 80000.023220/2009-97.
Resolve:

Art. 1° A ondulacdo transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir a
velocidade do veiculo de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico de engenharia de
trafego demonstre indice significativo ou risco potencial de acidentes cujo fator determinante € o
excesso de velocidade praticado no local e onde outras alternativas de engenharia de trafego sdo
ineficazes.

§ 1°. O estudo técnico a que se refere o caput deve contemplar, no minimo, as
varidveis do modelo constante do ANEXO I desta Resolucao.

§ 2°. E proibida a utilizacdo de tachas, tachdes e dispositivos similares aplicados
transversalmente a via publica.

Art. 2° A implantacdo de ondulacOes transversais nas vias publicas dependerd de
autorizagdo expressa da autoridade de transito com circunscri¢cao sobre a via.

Art. 3° A ondulacdo transversal pode ser do TIPO A ou do TIPO B e deve atender as
caracteristicas constantes do ANEXO II da presente Resolucao.

I — Ondulac@o transversal TIPO A: Pode ser instalada onde ocorre a necessidade de
limitar a velocidade mdxima para 30km/h, em:

a) Rodovia, somente em travessia de trecho urbanizado;
b) Via urbana coletora;
¢) Via urbana local.

IT — Ondulacao transversal TIPO B: Pode ser instalada somente em via urbana local
em que nao circulem linhas regulares de transporte coletivo e ndo seja possivel implantar a
ondulacdo transversal do Tipo A, reduzindo pontualmente a velocidade méxima para 20 km/h.

Pardgrafo Unico - Em casos excepcionais em que haja comprometimento da
seguranca vidria, comprovado mediante estudo técnico de engenharia de trafego, pode ser adotado o



uso da ondulacdo transversal TIPO A em rodovia, em situagdo ndo contemplada no inciso I, letra

€C9

a”, e em via urbana arterial, respeitados os demais critérios estabelecidos nesta Resolugao.

Art. 4° Ap6s o periodo de 1 (um) ano da implantagdo da ondulagdo transversal, a
autoridade com circunscri¢do sobre a via deve avaliar o seu desempenho, por meio de estudo de
engenharia de trdfego que contemple, no minimo, as varidveis do modelo constante do ANEXO III
desta Resolugdo, devendo estudar outra solucdo de engenharia quando ndo for verificada a sua
eficacia.

Art. 5° Para a colocagdo de ondulagdes transversais do TIPO A e do TIPO B devem
ser observadas, simultaneamente, as seguintes caracteristicas relativas a via:

I - Em rodovia, declividade inferior a 4% ao longo do trecho;

II - Em via urbana e ramos de acesso de rodovias, declividade inferior a 6% ao
longo do trecho;

III- Auséncia de curva ou interferéncia que comprometa a visibilidade do
dispositivo;

IV — Pavimento em bom estado de conservacao;

V — Auséncia de guia de cal¢ada (meio-fio) rebaixada, destinada a entrada ou saida
de veiculos;

VI — Auséncia de rebaixamento de calcada para pedestres.

Parédgrafo tnico — A autoridade de transito com circunscri¢do sobre a via podera
implantar ondulacao transversal em via com caracteristicas diferentes das citadas nos incisos I e II
do caput, desde que devidamente justificado no estudo técnico previsto no art. 1°.

Art. 6° A colocacdo de ondulacdo transversal na via s6 sera admitida se acompanhada
da devida sinalizagdo vidria, constituida no minimo de:

I — Placa com o sinal R-19 - “Velocidade Méaxima Permitida”, regulamentando a
velocidade em 30 km/h, quando se utilizar a ondulagdo TIPO A, e em 20 km/h, quando se utilizar a
ondulacdo transversal TIPO B, sempre antecedendo o dispositivo;

II — Placa com o sinal de adverténcia A-18 - “Saliéncia ou Lombada”, antes da
ondulacdo transversal, colocada de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito - Volume II - Sinalizacdo Vertical de Adverténcia, do CONTRAN,
conforme exemplo constante do ANEXO IV da presente Resolugio;

IIT — Placa com o sinal de adverténcia A-18 — “Saliéncia ou Lombada” com seta de
posicdo, colocada junto a ondulacdo, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - Volume II - Sinalizacdo Vertical de Adverténcia, do

CONTRAN, conforme exemplo constante do ANEXO IV da presente Resolucao;

N

IV - Marcas obliquas, inclinadas, no sentido horario, a 45° em relacdo a secdo
transversal da via, com largura minima de 0,25m, pintadas na cor amarela e espacadas de no
maximo de 0,50 m, alternadamente, sobre o dispositivo, admitindo-se, também a pintura de toda a
ondulacdo transversal na cor amarela, assim como a intercalada nas cores preta e amarela, no caso



de pavimento que necessite de contraste mais definido, conforme desenho constante do ANEXO
IV, da presente Resolucao.

§ 1° Quando houver reducdo da velocidade regulamentada na aproximacdo da
ondulacdo transversal, esta deve ser gradativa e sinalizada conforme os critérios estabelecidos pelo
CONTRAN no Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito — Volume I — Sinalizagao Vertical de
Regulamentacio.

§ 2° Na situacdo prevista no § 1° apds a transposicdo do dispositivo, deve ser
implantada sinalizac@o de regulamentacdo de velocidade.

Art. 7° A implantacdo de ondulacdes transversais em série na via sO serd admitida se
acompanhada da devida sinalizagd@o vidria, constituida no minimo de: I — Placa com o sinal R-19 -
“Velocidade Maxima Permitida”, regulamentando a velocidade em 30 km/h, quando se utilizar a
ondulacdo TIPO A, e em 20 km/h, quando se utilizar a ondulagdo TIPO B, sempre antecedendo a
série;

II — Placas com o sinal de adverténcia A-18 - “Saliéncia ou Lombada”, antes do
inicio da série e com informa¢do complementar indicando a existéncia de ondulagdes transversais
em série, colocadas de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalizacao
de Transito - Volume II - Sinalizacdo Vertical de Adverténcia, do CONTRAN, conforme exemplo
constante do ANEXO V da presente Resolucao;

III — Placa com o sinal de adverténcia A-18 - “Saliéncia ou Lombada”, com seta de
posicdo colocada junto a cada ondulagdo, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - Volume II - Sinalizacdo Vertical de Adverténcia, do
CONTRAN, conforme exemplo constantes do ANEXO V da presente Resolu¢io;

IV - Marcas obliquas, inclinadas, no sentido hordrio, a 45° em relacdo a secdo
transversal da via, com largura minima de 0,25 m, pintadas na cor amarela e espacadas de no
maximo de 0,50 m, alternadamente, sobre o obstidculo, admitindo-se, também, a pintura de toda a
ondulacdo transversal na cor amarela, assim como intercalada nas cores preta e amarela, no caso de
pavimentos que necessitem de contraste mais definido, conforme desenho constante do ANEXO 1V,
da presente Resolucdo.

§ 1°. Para que ondulacdes transversais sucessivas sejam consideradas em série,
devem estar espacadas de no maximo 100m em via urbana e de 200m em rodovia.

§ 2°. A distancia minima entre ondulagdes sucessivas em via urbana de sentido duplo
de circulagcdo deve ser de 50 m, e em via urbana de sentido Unico de circula¢do e em rodovia, de
100 m.

§ 3°. Rodovia de pista simples e sentido duplo de circulagdo, inserida em area urbana
cujas caracteristicas operacionais sejam similares as de via urbana, a distdncia minima entre
ondulagdes sucessivas deve ser de 50 m.

§ 4°. Quando houver reducdo de velocidade regulamentada na aproximacdo de
ondulacdes sucessivas, esta deve ser gradativa e sinalizada conforme os critérios estabelecidos pelo
CONTRAN no Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito — Volume I — Sinalizagdo Vertical de
Regulamentacio.



§ 5°. Na situacdo prevista no § 4°, apds a transposicdo da série de dispositivos, deve
ser implantada sinaliza¢ao de regulamentacao de velocidade.

Art. 8° Deve ser realizada manuten¢do permanente da sinalizacdo prevista nos art. 6°
e art. 7°, para garantir a sua visibilidade diurna e noturna.

Art. 9° Durante a fase de constru¢do da ondulacdo transversal deve ser implantada
sinalizagdo vidria apropriada, advertindo sobre sua localizacgao.

Art. 10. A implantacdo de ondulacdo transversal préxima a uma intersecdo deve
respeitar uma distancia minima de 15 m do alinhamento do meio-fio ou linha de bordo da via
transversal, conforme Anexo IIL.

Art. 11. O o6rgdo ou entidade com circunscricdo sobre a via deve adotar as
providéncias necessdrias para a imediata adequacdo ou remocdo das ondulacdes transversais
implantadas de forma irregular ou clandestina.

Art. 12. Os estudos técnicos de que tratam o art. 1° e o art. 4° desta Resolu¢do devem
estar disponiveis ao publico no 6rgdo ou entidade de transito com circunscri¢do sobre a via.

Art. 13. A colocagdo de ondulagdo transversal sem permissao prévia da autoridade de
transito com circunscri¢do sobre a via sujeita o infrator as penalidades previstas no § 3° do art. 95
do CTB.

Art. 14 Os anexos desta Resolugdo encontram-se disponiveis no sitio eletrdnico:
www.denatran.gov.br.

Art. 15. Fica revogada a Resolu¢do n° 39, de 21 de maio de 1998 e a Resolucdo n°
336, de 24 de novembro de 2009. Art. 16. Esta Resolu¢do entrard em vigor na data de sua
publicacdo.

Alberto Angerami
Presidente

Guilherme Moraes Rego
Ministério da Justica e Cidadania

Alexandre Euzébio de Morais
Ministério dos Transportes, Portos e Aviagdo Civil

Rafael Silva Menezes
Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagdes e Comunicagdes

Edilson dos Santos Macedo
Ministério das Cidades

Thomas Paris Caldellas
Ministério da Inddstria, Comercio Exterior e Servigos.
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ANEXO I - ESTUDO TECNICO PARA IMPLANTACAO DE ONDULACAO
TRANSVERSAL

- IDENTIFICACAO DO ORGAO DE TRANSITO
Razao social:
Estado/Municipio:

2 — LOCALIZACAO DA IMPLANTACAO
e [ocal:
e N° de pistas da via
e () pista central () pista lateral
¢ Sentido do fluxo:

3 -~ ONDULACAO TRANSVERSAL

() TIPO A

() Tipo B

Data de implantacdo no local: [/

4 — CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA
o Classificagdo vidria (art. 60 do CTB):
o N° de faixas de transito (circulagdo):
e Largura da pista:
e Largura da calcada / acostamento:
¢ Tipo do pavimento:
¢ Condi¢des do pavimento:
¢ Velocidade regulamentada:
o () Aclive () Declive () Plano () Curva( ) Rampa de acesso
e Trecho urbano:( ) Sim ( ) Ndo

¢ Fluxo veicular na pista (VMD):
e Transito de pedestre:( ) Sim ( ) Ao longo da Via () Transversal a via () Nao
¢ Transito de ciclista:( )Sim () Ao longo da Via () Transversal a via () Nao

5 — HISTORICO DE ACIDENTES NO LOCAL
Via Urbana: trecho maximo de 50 m antes e 50 m depois do local.
Via rural: trecho maximo de 500 m antes e 500 m depois do local.

o Até 12 meses antes do inicio da implantagdo da ondulacdo transversal:

6 — POTENCIAL DE RISCO NO LOCAL
e Descrigdo dos fatores de risco:
o Historico descritivo das medidas de engenharia adotadas antes da implanta¢do da ondulacio transversal:

¢ QOutras informagdes julgadas necessarias:

7—-PROJETO OU CROQUI DO LOCAL
(Deve conter indicag¢do do posicionamento da ondulacio transversal e da sinalizago)

8 — RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO:

Nome: CREA/CAU n°: Assinatura:
Data: [/

9 — RESPONSAVEL TECNICO DO ORGAO DE TRANSITO PERANTE O CREA/CAU:

Nome: CREA/CAU n°: Assinatura:
Data: [/




ANEXO II - CARACTERISTICAS DA ONDULACAO TRANSVERSAL

ONDULACAO TRANSVERSAL TIPO A:

a) L (Largura) igual a da pista, mantendo-se as condi¢des de drenagem superficial;
b) C (Comprimento): 3,70 m;
c¢) H (Altura): 0,08m <<h <0,10m

CANTEIRO

ACOSTAMENTO

0,08 <H<0,10m.

C=3,70

5 SR

|
1

CORTE A-A



ONDULACAO TRANSVERSAL TIPO B:

a) L (largura): igual a da pista, mantendo-se as condi¢des de drenagem superficial;
b) C (Comprimento): 1,50m;
¢) H (altura): 0,06m <h <0,08m.

CALCADA
GUIA
SARJETA
0,06m < H < 0,08m
; C=1,50 i
) T
CORTE B-B

| |Disténcia minima de 15 m




ANEXO III - ESTUDO TECNICO PARA O MONITORAMENTO DA EFICACIA DA
ONDULACAO TRANSVERSAL (somente para as novas ondulacoes)

- IDENTIFICACAO DO ORGAO DE TRANSITO
Razio social:
Estado/Municipio:

2 — LOCALIZACAO DA IMPLANTACAO
e Local:

e N°de pistas da via _____

e () pista central () pista lateral

¢ Sentido do fluxo:

3 -~ ONDULACAO TRANSVERSAL
() TIPO A () Tipo B
Data de implantagdo no local: ___/_/

4 — CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA
e Classificacdo vidria (art. 60 do CTB):
e N° de faixas de transito (circulagdo):
e Largura da pista:
e Largura da calgada / acostamento:
¢ Tipo do pavimento:
¢ Condi¢des do pavimento:
¢ Velocidade regulamentada:
e () Aclive () Declive () Plano () Curva( ) Rampa de acesso
e Trecho urbano:( ) Sim ( ) Nao

¢ Fluxo veicular na pista (VMD):
o Transito de pedestre:( ) Sim () Ao longo da Via () Transversal a via () Nao
o Transito de ciclista:( )Sim () Ao longo da Via () Transversal a via () Nao

5 — HISTORICO DE ACIDENTES NO LOCAL

Via Urbana: trecho maximo de 50 m antes e 50 m depois do local.

Via rural: trecho maximo de 500 m antes e 500 m depois do local.

o Até 12 meses antes do inicio da implantagdo da ondulagdo transversal (dados do estudo técnico do Anexo
IV): Apos 12
meses da implantacao da ondulagdo transversal:

e Outras informagdes julgadas necessarias:

7—-PROJETO OU CROQUI DO LOCAL
(Deve conter indicagdo do posicionamento da ondulacio transversal e da sinalizagdo)

8 — RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO:

Nome: 10 CREA/CAU n°: Assinatura:
Data: !/

9 - RESPONSAVEL TECNICO DO ORGAO DE TRANSITO PERANTE O CREA/CAU

Nome: CREA/CAU n°: Assinatura:
Data: [/




ANEXO IV - SINALIZACAO DE ONDULACAO TRANSVERSAL
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ANEXO V- Exemplos de sequéncia de ondulacoes transversais em rodovia

Exemplo de rodovia regulamentada com velocidade menor ou igual a 60 km/h
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e Exemplo de rodovia regulamentada com velocidade maior que 60 km/h e menor ou igual a
80 km/h
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¢ Exemplo de rodovia regulamentada com velocidade maior que 80 km/h.
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RESOLUCAO N° 738, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018

Estabelece os padrdes e critérios para a instalacao de
travessia elevada para pedestres em vias publicas.

O CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), no uso da competéncia
que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o
Cdédigo de Transito Brasileiro (CTB), e conforme Decreto n° 4.711, de 29 de maio de 2003,
que trata da coordenacdo do Sistema Nacional de Transito (SNT).

Considerando a necessidade de melhoria das condi¢des de acessibilidade, conforto e
seguranca na circulacdo e travessia de pedestres em determinadas areas residenciais e trechos
de vias a elas pertencentes, assim como, em terminais de transporte coletivo, em locais de
aglomeracdo ou entrada de area de pedestres;

Considerando a necessidade de padronizacdo das solugdes de engenharia de trafego,
conforme determina o artigo 91 do CTB, bem como o disposto nos artigos 69 a 71, do CTB,
que regulamentam a circulacao dos pedestres; e

Considerando o que consta do Processo Administrativo n°80000.057977/2011-07,

RESOLVE:

Art. 1° A faixa elevada para travessia pedestres ¢ um dispositivo implantado no trecho
da pista onde o pavimento € elevado, conforme critérios e sinalizacdo definidos nesta
Resolugdo, respeitando os principios de utilizagdo estabelecidos no Volume IV — Sinalizagdo
Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito do CONTRAN.

Art. 2° A implantacdo de faixa elevada para travessia de pedestres em vias publicas
depende de autorizacdo expressa do O6rgdo ou entidade executivo de transito com
circunscri¢do sobre a via.

Art. 3° A faixa elevada para travessia de pedestres ndo deve ser utilizada como
dispositivo isolado, mas em conjunto com outras medidas que garantam que os veiculos se
aproximem numa velocidade segura da travessia, tais como: o controle da velocidade por
equipamentos, alteracdes geométricas, a diminuicdo da largura da via, a imposi¢do de
circulacdo com trajetdria sinuosa e outras.

Art. 4° A faixa elevada para travessia de pedestres deve atender ao projeto-tipo
constante do ANEXO I da presente Resolugdo e apresentar as seguintes dimensoes:

Continuagio da RESOLUGAO N° 738, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018



I — Comprimento da plataforma: igual a largura da pista, garantidas as condi¢Oes de
drenagem superficial;

IT - Largura da plataforma (Li): no minimo 5,0m e no médximo 7,0m, garantidas as
condicdes de drenagem superficial. Larguras acima desse intervalo podem ser admitidas,
desde que devidamente justificadas pelo 6rgao ou entidade executivo de transito;

IIT — Rampas: o seu comprimento deve ser igual ao da plataforma. A sua largura (L)
deve ser calculada de acordo com a altura da faixa elevada, com inclinacdo entre 5% e 10% a
ser estabelecida por estudos de engenharia, em funcdo da velocidade e composicao do trafego;

IV — Altura (H): deve ser igual a altura da calcada, desde que nao ultrapasse 15,0cm.
Em locais em que a calgada tenha altura superior a 15,0cm, a concordancia entre o nivel da
faixa elevada e o da calcada deve ser feita por meio de rebaixamento da calgada, conforme
estabelecido na norma ABNT NBR 9050.

V — O sistema de drenagem deve ser feito de forma a garantir a continuidade de
circulagdo dos pedestres, sem obstdculos e riscos a sua seguranca.

Art. 5° Nao pode ser implantada travessia elevada para pedestres em via ou trecho de
via em que seja observada qualquer uma das seguintes condicdes: (com redacdo dada pela

Retificacdo publicada no DOU n° 175, do dia 11 de setembro de 2018)

I — isoladamente, sem outras medidas conjuntas que garantam que os veiculos se
aproximem com uma velocidade segura da travessia;

IT — com declividade longitudinal superior a 6%;

IIT — em via rural, exceto quando apresentar caracteristicas de via urbana;
IV — em via arterial, exceto quando justificado por estudos de engenharia;
V — em via com faixa ou pista exclusiva para Onibus;

VI — em trecho de pista com mais de duas faixas de circulagdo, exceto em locais
justificados por estudos de engenharia;

VII — em pista ndo pavimentada ou inexisténcia de calgcadas;

VIII — em curva ou situacdo com interferéncias visuais que impossibilitem visibilidade
do dispositivo a distancia;

IX — em locais desprovidos de iluminacio publica ou especifica;
X —em obra de arte e nos 25 metros anteriores e posteriores a estas;
XI — defronte a guia rebaixada para entrada e saida de veiculos.

XII — em esquinas a menos de 12m do alinhamento do bordo da via transversal, exceto
quando justificado por estudo de engenharia.



Parédgrafo tnico: O 6rgdo ou entidade executivo de transito com circunscri¢do sobre a
via deve realizar consulta prévia junto a instituicdes que dao atendimento a deficientes
visuais, no caso de implantacdo de travessia elevada em suas proximidades.

Art. 6° A implantacdo de travessia elevada para pedestres deve ser acompanhada da
devida sinaliza¢do, contendo, no minimo:

I — Sinal de Regulamentacdo R-19 - “Velocidade maxima permitida”, limitando a
velocidade em até 30 km/h, sempre antecedendo a travessia, devendo a redu¢do de velocidade
da via ser gradativa, conforme critérios estabelecidos no Volume I — Sinalizacdo Vertical de
Regulamentacdo, do Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito, do Contran;

IT — Sinais de adverténcia A-18 — “Saliéncia ou lombada” antecedendo o dispositivo e
junto a ele, e A-32b - “Passagem sinalizada de pedestres” ou A-33b - “Passagem sinalizada de
escolares” nas proximidades das escolas, acrescidos de seta como informagdo complementar,
conforme desenho constante no ANEXO II da presente Resolucao.

IIT — Demarcacdo em forma de tridngulo, na cor branca, sobre o piso da rampa de acesso
da travessia elevada, conforme Anexo I; III e IV; Para garantir o contraste, quando a cor do
pavimento for clara, o piso da rampa deve ser pintado de preto;

IV — Demarcacio de faixa de pedestres do tipo “zebrada” com largura (L3) entre 4,0m e
6,0m na plataforma da travessia elevada, conforme critérios estabelecidos no Volume

IV — Sinalizagdo Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do
Contran, admitindo-se largura superior, conforme previsto no inciso II, do artigo 4°;

V — A érea da calgada proxima ao meio-fio deve ser sinalizada com piso tétil, de acordo
com a norma ABNT NBR 9050, conforme mostrado no Anexo I da presente Resolucio;

VI — Linha de retencdo junto a travessia elevada semaforizada, a ser implantada de
acordo com o disposto no Volume IV - Sinalizacdo Horizontal, do Manual Brasileiro de
Sinalizac@o de Transito do Contran, respeitada distancia minima de 1,60 m antes do inicio da
rampa.

§ 1° A travessia elevada pode ser precedida de linhas de estimulo de reducdo de
velocidade.

§ 2° Recomenda-se que o piso da plataforma seja executado com material de textura
diferenciada do utilizado na cal¢ada ou na pista e piso tatil direcional, para melhoria da
seguranca na travessia de pessoas com deficiéncia visual.

Art. 7° A colocacdo de faixa elevada para travessia de pedestres sem permissao prévia
do 6rgdo ou entidade executivo de transito com circunscri¢do sobre a via sujeita o infrator as
penalidades previstas no §3°, do art. 95, do CTB.

Art. 8° Os 6rgdos ou entidades executivos de transito terdo prazo até 30 de junho de
2019, para adequar as disposi¢des contidas nesta Resolucdo. (com redacdo dada pela
Retificacdo publicada no DOU n° 175, do dia 11 de setembro de 2018)



Art. 9° Fica revogada a Resolugdo CONTRAN n° 495, de 5 de junho de 2014.

Art. 10. Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicacao.

Mauricio José Alves Pereira
Presidente

Jodo Paulo Syllos
Ministério da Defesa

Rone Evaldo Barbosa
Ministério dos Transportes, Portos e Aviacdo Civil

Charles Andrews Sousa Ribeiro
Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e Comunicacdes

Bruno Ribeiro da Rocha
Ministério das Cidades

Thomas Paris Caldellas
Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servigos

Jo@o Paulo de Souza
Ageéncia Nacional de Transportes Terrestres
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