
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO             Reforma e Ampliação EMEB Coronel Conrado Caldeira.  

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO: Praça Abílio Manuel, n° 135, Centro  

BEBEDOURO - SP 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

Memorial Descritivo de Reforma e Ampliação da EMEB Coronel Conrado Caldeira, no Município de 

Bebedouro.  



 

As etapas construtivas, bem como os materiais a serem utilizados, que se apliquem na construção da obra, 

são a seguir descritas. 

 

 

 

 

ATIVIDADES E SERVIÇOS   

1.0 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

02.02.130 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 
PONTO PARA CHUVEIRO – ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² 
1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra (un x mês). 
2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção 
completa de container módulo para escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, conforme 
NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². 
 
02.08.040 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON 
1) Será medido por área de placa executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, 
constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em metalon de 30 x 20 mm; 
remunera também o fornecimento de estrutura de fixação da placa em metalon pintado; inclusive materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para instalação completa da placa. 
 

2.0 REPAROS E CONSERVAÇÕES 
 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido 
antes da demolição (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e 
NBR 15114. 
 
14.04.210 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de 
vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada 
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1. 
 
17.02.020 CHAPISCO 

1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 

espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do chapisco. 

17.02.220 REBOCO 

1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 

espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. 

03.04.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE 

1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou 

conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 

serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, 

manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e 

NBR 15114. 

Objeto:  Reforma e Ampliação  

Local: EMEB Coronel Conrado Caldeira 

End: Praça Abílio Manuel, n° 135, Centro 



 

17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 

1) Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão 

de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

17.01.060 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO 

1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução da 

regularização do piso com nata de cimento e bianco. 

33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 

considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 

espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta plástica à base de resina acrílica, 

aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da 

proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, 

lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água, referência Metalatex Antimofo da Sherwin 

Williams, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza 

da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação 

da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as 

normas NBR 11702 e NBR 15079. 

33.10.010 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 

considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 

espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex Standard à base de emulsão acrílica 

modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, 

acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referência Coralmur da Coral, ou 

equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 

superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 

tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 

massa. 

33.10.020 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 

considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 

espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente em água; 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 

remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme 

especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou externas; referências: Látex acrílico 

fosco Standard da Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard da Glasurit, Novacor da Shewin 

Willians, Eucatex acrílico extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 

33.11.020 ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou 

horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área 

inicial; 

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de 

enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça 

multiplicada por 5 (cinco); 

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação: 

 

DIÂMETRO  COEFICIENTE  DIÂMETRO  COEFICIENTE 



 

Até 2"  2,54  de 8" a 9"  1,69 

De 2"a 3"  2,42  de 9"a 10"  1,57 

De 3"a 4"  2,29  de 10"a 11"  1,45 

De 4"a 5"  2,17  de 11"a 12"  1,33 

De 5"a 6"  2,05  de 12"a 13"  1,21 

De 6"a 7"  1,93  de 13"a 14"  1,10 

De 7"a 8"  1,81  acima de 14"  1,00 

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação 

correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 

f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação 

correspondente, acrescida. 

2) O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte sintético Standard, 

acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, e que atenda à norma NBR 11702, referência tinta esmalte da 

Sherwin Williams, ou Coralit esmalte sintético da Coral, ou Suvinil esmalte sintético da Glasurit, ou equivalente; 

diluente aguarrás, ou solvente para sintético; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, 

em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante. 

33.12.010 ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, 

medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça 

multiplicada por 5 (cinco); 

c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. 

2) O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta 

esmalte sintético Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referência 

tinta esmalte Standard da Sherwin Williams, ou Coralit, ou Coral, ou Suvinil, ou equivalente; diluente aguarrás; 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira 

demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. 

18.08.090 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM 

ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 

1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e 

qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo 

acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 

forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 

e) Carga de ruptura > 1.500 N; 

f) Resistente a gretagem; 

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 

industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 

colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações 

dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização 

da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 

18.06.102 PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA 

QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA 



 

1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, 

acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), 

indicada para áreas internas, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente; 

b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica 

baixa); 

c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); 

d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha); 

e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 

f) Carga de ruptura > 500 N; 

g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 

33.06.020 ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS 

1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, 

acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 

11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou 

Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da 

Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza 

da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a 

tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme 

especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário. 

h) Resistente a gretagem; 

i) Resistente ao choque térmico; 

j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 

colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos 

fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 

9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de 3/4", tipo 

médio, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização 

eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 

instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com 

profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação 

for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC 

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento 

termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750ºV; 

remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR 

NM 247-1. 

40.04.490 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO 
1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (dois) interruptores simples e 
1 (uma) tomada de 10 A – 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em 
liga de cobre; referência comercial: 054348 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 
 
41.31.080 LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 
LUMINOSO DE 1300 A 1600 LM, POTÊNCIA DE 15 A 16 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária led redonda, de embutir, com driver, composta por módulos led 
IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1300 até 1600 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 15 



 

a 16 W, driver de 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 87 lm / W, corpo em alumínio injetado 
com pintura na cor branca, difusor recuado em acrílico translúcido, dissipador de calor em alumínio injetado, 
compatível com nicho de Ø100 a 200 mm; referência comercial: Luminária SKY-E-PC fabricação Itaim, DN 292B 1 x 
DLED-4000 PSD WH fabricação Philips ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária 
para instalação completa da luminária. 
 
44.01.050 BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS 
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as características: funcionamento do 
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, 
fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia 
Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" 
com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, 
remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho 
hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de 
expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da 
base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. 
 
44.02.210 TAMPO / BANCADA EM GRANITO AMÊNDOA, ESPESSURA DE 2 CM 
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo em granito 
com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com 
argamassa de cimento e areia e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido e lustrado na cor 
Amêndoa. 
 
44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 
1) Será medido por unidade de cuba instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de cuba de louça de embutir para lavatório, referência L59, fabricação Deca ou 
equivalente; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação. 
 
44.03.380 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, 
DN 3/4" 
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento de 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 
 
44.03.080 PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR 
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-papel de louça de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento 
branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento. 
 
49.01.016 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50 mm, inclusive 
grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto. 
 
46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar 
comprimento total de tubulação executada; 
b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um 
metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. 
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com 
juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2”), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão 
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos 
metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 
 



 

46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar 
comprimento total de tubulação executada; 
b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um 
metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. 
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com 
juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4”), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar 
gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos 
metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 
 
46.03.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ‘R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o 
comprimento total da tubulação executada. 
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido, P x B com 
virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão 
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-condutor para águas pluviais, 
materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 

3.0 SERVIÇOS “COMUM” 
 
04.03.020 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO 
1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos: 
a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; 
b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação; 
c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação. 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa das telhas 
de barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
04.02.050 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO 
1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa da estrutura de madeira, 
em tesoura, para telhas de barro, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
15.01.020 ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 A 10,00 M 
1) Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência "Goupia glabra" (conhecida como 
Cupiúba), ou "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como 
Cambará), ou "Manilkara spp" (conhecida também como Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificada 
conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta 
de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, 
desbitolamento ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para 
estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com 
acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão de obra necessária para a 
confecção e montagem de estrutura completa em tesouras com vãos de 7,01 m até 10,00 m, para cobertura em 
telhas cerâmicas, constituída por: armação principal em treliças paralelas (tesouras) e trama com terças, caibros e 
ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela Contratante e / ou Fiscalização e determinações na NBR 
7190. 
 
16.02.020 TELHA DE BARRO TIPO FRANCESA 
1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos: 
a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 



 

b) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 
c) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 
2) O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a colocação, 
fixação e emboçamento das telhas. 
 

 
4.0 PAVIMENTO - SUBSOLO 
 
4.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 
 
03.04.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE 
1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou 
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e 
NBR 15114. 
 

4.2 REGULARIZAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS 
 
17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 
1) Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão 
de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
17.01.060 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO 
1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução da 
regularização do piso com nata de cimento e bianco. 
 
18.08.090 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM 
ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 
1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo 
acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes 
e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. 
Norma técnica: NBR 15463. 
 
18.08.100 RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTECOM ACESSO 
AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé com altura aproximada de 8,5 cm, 
em placa de porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao 
exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 



 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes 
e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. 
Norma técnica: NBR 15463. 
 
18.06.102 PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA 
QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA 
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, 
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), 
indicada para áreas internas, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente; 
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica 
baixa); 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha); 
e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
f) Carga de ruptura > 500 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície 
de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme 
exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e 
de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
19.01.440 SOLEIRA E / OU PEITORIL EM GRANITO JATEADO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 20 A 30 CM, 
ASSENTE EM MASSA 
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução de revestimento de 
peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura até 21 até 30 cm; assentamento com argamassa 
de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento jateado, 
nas cores: Andorinha, Corumbá. Não remunera o preparo prévio da superfície. 
 

4.3 PINTURA 
 
33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta plástica à base de resina acrílica, 
aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da 
proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, 
lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água, referência Metalatex Antimofo da Sherwin 
Williams, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante 
e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 
33.10.010 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex Standard à base de emulsão acrílica 
modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, 
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referência Coralmur da Coral, ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 



 

superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa. 
 
33.10.020 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente em água; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 
remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme 
especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou externas; referências: Látex acrílico 
fosco Standard da Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard da Glasurit, Novacor da Shewin 
Willians, Eucatex acrílico extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 
 
33.11.020 ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou 

horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área 

inicial; 

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de 

enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça 

multiplicada por 5 (cinco); 

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face 

externa da tubulação: 

DIÂMETRO  COEFICIENTE  DIÂMETRO  COEFICIENTE 

Até 2"  2,54  de 8" a 9"  1,69 

De 2"a 3"  2,42  de 9"a 10"  1,57 

De 3"a 4"  2,29  de 10"a 11"  1,45 

De 4"a 5"  2,17  de 11"a 12"  1,33 

De 5"a 6"  2,05  de 12"a 13"  1,21 

De 6"a 7"  1,93  de 13"a 14"  1,10 

De 7"a 8"  1,81  acima de 14"  1,00 

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação 
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação 
correspondente, acrescida. 
2) O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte sintético Standard, 
acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, e que atenda à norma NBR 11702, referência tinta esmalte da 
Sherwin Williams, ou Coralit esmalte sintético da Coral, ou Suvinil esmalte sintético da Glasurit, ou equivalente; 
diluente aguarrás, ou solvente para sintético; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, 
em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante. 
 
33.12.010 ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, 
medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça 
multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. 
2) O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta 
esmalte sintético Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referência 
tinta esmalte Standard da Sherwin Williams, ou Coralit, ou Coral, ou Suvinil, ou equivalente; diluente aguarrás; 



 

materiais acessórios e a mão de 
obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais 
demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do 
fabricante. 
 

4.4 SALA INFO 
 
06.01.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO 
1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, 
de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 
 
03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, 
INCLUINDOREVESTIMENTO 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido 
antes da demolição (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e 
NBR 15114. 
 
17.02.020 CHAPISCO 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do chapisco. 
 
17.02.220 REBOCO 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. 
 
26.02.040 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM 
1) Será medido pela área de vidro instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação do vidro. 
 
38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de 3/4", tipo 
médio, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização 
eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 
instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação 
for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 
 
39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento 
termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750ºV; 
remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR 
NM 247-1. 
 
39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6 A 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabos para rede 23 AWG com 4 pares não blindado, categoria 6 A, 
referência Furukawa Gigalan Augmented ou equivalente desde que o fabricante apresente certificado ISO 9001 / 
2000; deverá ser constituído por: condutores de cobre sólido, capa externa em PVC não propagante a chama, 
identificação nas veias dos pares, marcação na capa externa seqüencial do comprimento em metros; deverá ser 
fornecido em caixas tipo FAST BOX e deverá possuir Certificação UL e de acordo com a ANSI / TIA-568-C.2 para 
Categoria 6 A; remunera também o fornecimento de mão de obra e ferramentas necessárias para o lançamento dos 
cabos. 



 

 

4.5 SALA DE MÚSICA 
 
17.02.040 CHAPISCO COM BIANCO 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do 
chapisco 
 
17.02.220 REBOCO 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. 
 
04.08.060 RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS 
1) Será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m). 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada de batentes com guarnição e peças 
lineares em madeira, chumbados; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
14.04.210 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de 
vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada 
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1. 
 
 
23.20.020 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA 
1) Será medido por unidade de batente colocado (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra e materiais acessórios necessários para a colocação do 
batente. 
 
23.20.040 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA 
1) Será medido por unidade de folha de porta ou janela colocada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a colocação de folha de porta ou janela. 
 

4.6 W.C. MASC. (ANTIGA SALA DE ED. FÍSICA) 
 
14.30.020 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM 
1) Será medido por área de placa instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de divisória revestida ou maciça, confeccionada em placas de 
granilite polido e encerado ou preparado para receber pintura, com espessura de 3,0 cm, nas dimensões indicadas 
em projeto; remunera também materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola à base de resina epóxi e 
eventuais peças e arremates metálicos. Não remunera ferragem de vão de porta. 
 
44.01.050 BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS 
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as características: funcionamento do 
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, 
fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia 
Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" 
com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, 
remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho 
hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de 
expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e ssentamento da 
base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. 
 
44.02.210 TAMPO / BANCADA EM GRANITO AMÊNDOA, ESPESSURA DE 2 CM 
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo em granito 
com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com 
argamassa de cimento e areia e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido e lustrado na cor 
Amêndoa. 



 

 
44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 
1) Será medido por unidade de cuba instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de cuba de louça de embutir para lavatório, referência L59, fabricação Deca ou 
equivalente; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação. 
 
44.03.380 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN 3/4" 
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento de 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 
 
44.03.080 PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR 
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-papel de louça de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento 
branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento. 
 
41.31.080 LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 
LUMINOSO DE 1300 A 1600 LM, POTÊNCIA DE 15 A 16 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária led redonda, de embutir, com driver, composta por módulos led 
IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1300 até 1600 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 15 
a 16 W, driver de 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 87 lm / W, corpo em alumínio injetado 
com pintura na cor branca, difusor recuado em acrílico translúcido, dissipador de calor em alumínio injetado, 
compatível com nicho de Ø100 a 200 mm; referência comercial: Luminária SKY-E-PC fabricação Itaim, DN 292B 1 x 
DLED-4000 PSD WH fabricação Philips ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária 
para instalação completa da luminária. 
 
49.01.016 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50 mm, inclusive 
grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto. 
 
46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar 
comprimento total de tubulação executada; 
b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um 
metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. 
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com 
juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2”), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão 
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos 
metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 
 
46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar 
comprimento total de tubulação executada; 
b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um 
metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. 
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com 
juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4”), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar 
gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos 
metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 



 

 
46.03.050 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ‘R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o 
comprimento total da tubulação executada. 
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido, P x B com 
virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão 
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-condutor para águas pluviais, 
materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 
40.04.490 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO 
1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (dois) interruptores simples e 
1 (uma) tomada de 10 A – 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em 
liga de cobre; referência comercial: 054348 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 
 
 

5.0 PAVIMENTO – TÉRREO 
 
5.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 
 
 
04.11.020 RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS 
1) Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un). 
2) O item remunera a mão de obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês, tanques e outros 
aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material 
reaproveitável. 
 
03.04.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE 
1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou 
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e 
NBR 15114. 
 
 

5.2 REGULARIZAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS 
 
 
17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 
1) Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão 
de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
17.01.060 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO 
1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução da 
regularização do piso com nata de cimento e bianco. 
 
18.08.090 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM 
ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 
1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo 
acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características: 



 

a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e 
de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações 
dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização 
da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 
 
18.08.100 RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO 
AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé com altura aproximada de 8,5 cm, 
em placa de porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao 
exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes 
e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. 
Norma técnica: NBR 15463. 
 
18.06.102 PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA 
QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA 
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, 
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), 
indicada para áreas internas, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente; 
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica 
baixa); 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha); 
e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
f) Carga de ruptura > 500 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos 
fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 
9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
19.01.440 SOLEIRA E / OU PEITORIL EM GRANITO JATEADO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 20 A 30 CM, 
ASSENTE EM MASSA. 
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução de revestimento de 



 

peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura até 21 até 30 cm; assentamento com argamassa 
de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento jateado, 
nas cores: Andorinha, Corumbá. Não remunera o preparo prévio da superfície. 
 
 

5.3 PINTURA 
 
 
33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 
totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta plástica à base de resina acrílica, 
aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da 
proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, 
lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água, referência Metalatex Antimofo da Sherwin 
Williams, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza 
da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação 
da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as 
normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 
33.10.010 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex Standard à base de emulsão acrílica 
modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, 
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referência Coralmur da Coral, ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa. 
 
33.10.020 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente em água; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 
remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme 
especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou externas; referências: Látex acrílico 
fosco Standard da Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard da Glasurit, Novacor da Shewin Willians, 
Eucatex acrílico extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 
 
33.11.020 ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou 

horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área 

inicial; 

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de 

enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 

2,5 (dois e meio); 

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça 

multiplicada por 5 (cinco); 

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação: 

DIÂMETRO  COEFICIENTE  DIÂMETRO  COEFICIENTE 

Até 2"  2,54  de 8" a 9"  1,69 

De 2"a 3"  2,42  de 9"a 10"  1,57 



 

De 3"a 4"  2,29  de 10"a 11"  1,45 

De 4"a 5"  2,17  de 11"a 12"  1,33 

De 5"a 6"  2,05  de 12"a 13"  1,21 

De 6"a 7"  1,93  de 13"a 14"  1,10 

De 7"a 8"  1,81  acima de 14"  1,00 

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação 
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação 
correspondente, acrescida. 
2) O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte sintético Standard, 
acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, e que atenda à norma NBR 11702, referência tinta esmalte da 
Sherwin Williams, ou Coralit esmalte sintético da Coral, ou Suvinil esmalte sintético da Glasurit, ou equivalente; 
diluente aguarrás, ou solvente para sintético; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, 
em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante. 
 
33.12.010 ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, 
medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça 
multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. 
2) O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta 
esmalte sintético Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referência 
tinta esmalte Standard da Sherwin Williams, ou Coralit, ou Coral, ou Suvinil, ou equivalente; diluente aguarrás; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira 
demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante 
 
 

5.4 SALA VICE DIRETOR, COORDENAÇÃO E REUNIÃO 
 
 
14.30.160 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120 
/ 90 MM – 1RF / 1RF LM 
1) Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e/ou divisórias drywall para vedações 
internas não estruturais com 12 cm de espessura e resistência ao fogo de 60 minutos, composta por: Uma chapa, 
em cada face da estrutura, tipo resistente ao fogo e com espessura de 15 mm (1 RF 15 + 1 RF 15); isolamento 
acústico de 46 a 48 dB, com lã mineral (vidro ou rocha) com espessura mínima de 50 mm; estrutura em perfis leves 
de aço galvanizado por processo contínuo de zincagem por imersão a quente, compreendendo perfis de aço com 
espessura de 0,50 mm, largura nominal de 90 mm, denominados guias e montantes espaçados de eixo a eixo em 
400 ou 600 mm, conforme altura entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para 
acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, 
quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com reforço 
metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para 
rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e massa 
especial para a calafetação e colagem das chapas. Remunera também a execução de recortes para portas, janelas, 
luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Não remunera batentes de vão de 
portas, sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758. 
 
23.13.002 PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA “PIM”, PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL 
MÉDIO / PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO – 90 X 210 CM 
1) Será medido por unidade de porta montada e instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta sólida lisa em madeira, acabamento base pintura; guarnição, 
alizar/batente em madeira; 03 dobradiças em aço inoxidável 304; ferragem completa com fechadura mecânica 
máquina 55 mm e maçaneta tipo alavanca para porta interna 



 

01 folha (ferragem para tráfego intenso de 100.000 ciclos de abertura e fechamento); acessórios e mão de obra 
necessária para montagem e instalação completa da porta. 
 
40.04.490 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO 
1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (dois) interruptores simples e 
1 (uma) tomada de 10 A – 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em 
liga de cobre; referência comercial: 054348 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 
 
41.31.080 LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 
LUMINOSO DE 1300 A 1600 LM, POTÊNCIA DE 15 A 16 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária led redonda, de embutir, com driver, composta por módulos led 
IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1300 até 1600 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 15 
a 16 W, driver de 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 87 lm / W, corpo em alumínio injetado 
com pintura na cor branca, difusor recuado em acrílico translúcido, dissipador de calor em alumínio injetado, 
compatível com nicho de Ø100 a 200 mm; referência comercial: Luminária SKY-E-PC fabricação Itaim, DN 292B 1 x 
DLED-4000 PSD WH fabricação Philips ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária 
para instalação completa da luminária. 
 
 

5.5 SALA DIRETOR 
 
04.05.060 RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO 
1) Será medido por área de piso retirado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada de piso de soalho de madeira, 
inclusive o vigamento de assentamento do piso, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 
1) Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão 
de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
17.01.060 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO 
1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução da 
regularização do piso com nata de cimento e bianco. 
 
23.08.160 PORTA LISA COM BALCÃO, BATENTE DE MADEIRA, COMPLETA - 80 X 210 CM 
1) Será medido por conjunto de porta com balcão instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento de porta com balcão, constituída por: uma folha em compensado de madeira 
lisa para acabamento em pintura ou cera, dividida ao meio permitindo a abertura separadamente; batente e 
guarnições em cedrinho para acabamento em pintura ou cera; balcão em compensado de madeira lisa para 
acabamento em pintura ou cera; 6 (seis) dobradiças de 3 1/2" x 3", em latão cromado; conjunto de fechadura de 
embutir cromado com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares e um par de espelhos retangulares; 
referência 721/01 CR fabricação Pado, ou 402526/40 fabricação Arouca, ou equivalente; fecho tipo unho em latão 
cromado; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, das folhas, 
do balcão e das ferragens. 
 
 
 

5.6 COPA E REFEITÓRIO 
 
 
18.11.042 REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20 X 20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E 
REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
1) Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, 
estilo monocolor, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção, resistência 



 

mecânica baixa); 
c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com 
produto de limpeza forte); 
e) Resistente ao choque térmico; 
f) Antiderrapante: não Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte 
flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da 
superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças 
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes, e rejuntamento das placas com junta média de 
3 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 
13818 e NBR 14081-1. 
 
 
44.02.210 TAMPO / BANCADA EM GRANITO AMÊNDOA, ESPESSURA DE 2 CM 
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo em granito 
com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com 
argamassa de cimento e areia e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido e lustrado na cor 
Amêndoa. 
 
 
44.06.320 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 560 X 330 X 140 MM 
1) Será medido por unidade de cuba instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial sem pertences, de 560 x 330 x 140 
mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios necessários para a 
instalação em bancadas 
 
44.03.590 TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO 
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para instalação na 
bancada da pia, em latão fundido cromado de 1/2", referência Torneira de Mesa da linha Delicatta, fabricação 
Docol, ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 
 
44.01.100 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA 
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça sem coluna; materiais para fixação; materiais acessórios e 
a mão de obra necessária para sua instalação. 
 
44.03.460 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN 1/2" 
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para lavatório, em latão fundido cromado de 1/2"; 
inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água 
 
23.08.220 ARMÁRIO SOB MEDIDA EM COMPENSADO DE MADEIRA TOTALMENTE REVESTIDO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO TEXTURIZADO, COMPLETO 
1) Será medido por área, aferida na projeção vertical, de armário instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de armário sob medida, constituído por: portas, laterais, fundo e 
prateleiras em compensado de madeira de primeira qualidade, revestido interna e externamente em laminado 
melamínico texturizado em cores lisas; dobradiças em aço; puxadores tipo bola com acabamento cromado 
acetinado; fechadura e trinco interno; com ou sem cabideiro em tubo de alumínio 
 
 

6.0 PAVIMENTO – SUPERIOR 
 
6.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 
 
 
04.11.020 RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS 
1) Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un). 
2) O item remunera a mão de obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês, tanques e outros 
aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material 
reaproveitável. 



 

 
03.04.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE 
1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou 
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e 
NBR 15114. 
 
 

6.2 REGULARIZAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS 
 
 
17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 
1) Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão 
de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
 
17.01.060 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO 
1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução da 
regularização do piso com nata de cimento e bianco. 
 
 
18.08.090 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM 
ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO. 
1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo 
acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes 
e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. 
Norma técnica: NBR 15463. 
 
18.08.100 RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO 
AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé com altura aproximada de 8,5 cm, 
em placa de porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao 
exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 



 

colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes 
e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. 
Norma técnica: NBR 15463. 
 
18.06.102 PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA 
QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA. 
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, 
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), 
indicada para áreas internas, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente; 
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica 
baixa); 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha); 
e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
f) Carga de ruptura > 500 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície 
de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme 
exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e 
de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
19.01.440 SOLEIRA E / OU PEITORIL EM GRANITO JATEADO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 20 A 
30 CM, ASSENTE EM MASSA 
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução de revestimento de 
peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura até 21 até 30 cm; assentamento com argamassa 
de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento jateado, 
nas cores: Andorinha, Corumbá. Não remunera o preparo prévio da superfície. 
 
 

6.3 PINTURA 
 
33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta plástica à base de resina acrílica, 
aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da 
proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, 
lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água, referência Metalatex Antimofo da Sherwin 
Williams, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante 
e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 
33.10.010 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex Standard à base de emulsão acrílica 
modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, 
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referência Coralmur da Coral, ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa. 
 



 

33.05.330 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA 
1) Será medido por área (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, 
medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça 
multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. 
2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios 
solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702. Referência verniz Rexpar Marítimo da 
Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal da Akzo / Ypiranga, ou Verniz Copal / 
Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do 
verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do 
fabricante. 
 
33.11.020 ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou 

horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área 

inicial; 

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de 

enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça 

multiplicada por 5 (cinco); 

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação: 

DIÂMETRO  COEFICIENTE  DIÂMETRO  COEFICIENTE 

Até 2"  2,54  de 8" a 9"  1,69 

De 2"a 3"  2,42  de 9"a 10"  1,57 

De 3"a 4"  2,29  de 10"a 11"  1,45 

De 4"a 5"  2,17  de 11"a 12"  1,33 

De 5"a 6"  2,05  de 12"a 13"  1,21 

De 6"a 7"  1,93  de 13"a 14"  1,10 

De 7"a 8"  1,81  acima de 14"  1,00 

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação 
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação 
correspondente, acrescida. 
2) O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte sintético Standard, 
acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, e que atenda à norma NBR 11702, referência tinta esmalte da 
Sherwin Williams, ou Coralit esmalte sintético da Coral, ou Suvinil esmalte sintético da Glasurit, ou equivalente; 
diluente aguarrás, ou solvente para sintético; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, 
em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante. 
 
33.12.010 ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, 
medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça 
multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. 
2) O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta 
esmalte sintético Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referência 
tinta esmalte Standard da Sherwin Williams, ou Coralit, ou Coral, ou Suvinil, ou equivalente; diluente aguarrás; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme 



 

recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira 
demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. 
 
 

6.5 FORRO 
 
 
04.07.020 RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS 
1) Será medido por área de forro retirado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada do forro em placas ou tiras fixadas, a 
seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
22.01.020 FORRO EM TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FÊMEA DE PINUS TARUGADO 
1) Será medido por área de forro executado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de tábua aparelhada em Pinus ("Pinus Elliotti” ou "Pinus Taeda"), tipo macho e 
fêmea de 1 x 10 cm; sarrafo em Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou 
Cambará ("Qualea spp"), nas dimensões de 10 x 2,5 cm e 5 x 2,5 cm; inclusive acessórios e a mão de obra necessária 
para execução do forro e do tarugamento. 
 
 

7.0 RECEPÇÃO ALUNOS 
 
 
24.02.290 PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA 
1) Será medido por área de porta e / ou portão instalado. Desconsiderando-se o acréscimo adicional, quando 
houver, dos trilhos para a posição aberta (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de porta e / ou portão deslizante, com uma ou duas folhas, 
constituído por: estrutura tubular em aço carbono SAE 1008 / 1010, com dimensões de 100 x 40 mm; duas roldanas 
superiores e duas inferiores em aço blindadas com rolamento de 5"; fechamento em chapa de aço carbono vincada 
SAE 1008 / 1012, bitola BWG 14 (2,10 mm) nas duas faces (interna e externa), fixadas à estrutura tubular por meio 
de solda, com ou sem abertura; batentes em chapa de 3 / 16"; porta-cadeado, ferrolhos, puxadores 
em barra redonda de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola 1/2", todo o material metálico deverá ser fornecido com 
tratamento superficial antioxidante à base de fundo de óxido. 
 
14.11.221 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria estrutural, 
para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a 
compressão de 4,0 Mpa, classe B; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: 
NBR 6136. 
 
17.02.040 CHAPISCO COM BIANCO 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do 
chapisco. 
 
17.02.220 REBOCO 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. 
 
15.03.110 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA 
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica, em 
porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (kg). 
2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço patinável ou aclimável, 
com teores dos elementos de liga (cobre, cromo, fósforo e níquel), que propiciam a formação de uma película (a 
pátina) de óxidos compacta, aderente e pouco solúvel em água, a partir da exposição do material aos ciclos de 
molhagem (chuva e orvalho) e secagem (sol e vento), demorando em média de 1 até 3 anos para ser 
completamente formada, apresentando então coloração vermelho escura, impedindo que os elementos causadores 
da corrosão atmosférica atinjam o material; referência comercial COS AR COR 400 E fabricação 
COSIPA, ou USI-SAC-41-E fabricação USIMINAS, ou CSN COR 420 fabricação CSN ou equivalente; remunera também, 



 

projeto de fabricação, o fornecimento de chapas de ligação, 
soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; 
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno 
à obra; montagem e instalação completa da estrutura, em ambientes urbanos ou rurais ou em atmosfera industrial 
não muito agressiva. 
 
15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA 
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica, em 
porcentagens conforme tabela de pagamento do item 3 (kg). 
2) O item remunera o fornecimento e execução de estrutura metálica em aço ASTM – A572 Grau 50, o serviço 
remunera no mínimo: 
2.1) Os projetos de detalhamento e montagem com todas as informações necessárias à fabricação da estrutura, tais 
como: listas de perfis, chapas, chumbadores, parafusos, soldas, planos de montagem se pertinentes, além de outras 
julgadas necessárias para a perfeita execução das estruturas metálicas e demais serviços complementares. 
2.2) Todos os materiais, incluindo os de consumo tais como: eletrodos, parafusos, os perfis laminados e chapas – 
Aço ASTM – A572, chumbadores - Aço ASTM – A 572 ou SAE 1020, porcas e Parafusos de Alta Resistência – ASTM 
A325, porcas e parafusos comuns (ligações secundárias) – ASTM A 307, peças de pequeno porte ou parafusos e 
porcas deverão estar conforme o prescrito nas normas NBR 8800 e AISC - “Specification for Structural Joints Using A 
325 or A 490”, eletrodos – E 70XX, transporte e descarregamento, traslado interno à obra, montagem e instalação 
completa da estrutura em ambientes urbanos ou rurais, ou em atmosfera industrial não muito agressiva. 
2.3) Todos os componentes da estrutura deverão ser marcados por puncionamento com as marcas dos desenhos de 
detalhamento. 
2.4) Fornecer, instalar e remover todas as estruturas provisórias de travamento necessárias para a montagem. 
2.5) Fornecimento de chumbadores embutidos no concreto. 
2.6 Não remunera pintura e proteção anticorrosiva. 
2.7) Poderá a contratante ou fiscalização, solicitar comprovação da qualidade dos materiais empregados, tais como 
certificados de propriedades mecânicas, etc. 
2.8) Podem ser solicitados a qualquer tempo: 
a) Ensaios em soldas e comprovação de apertos de parafusos. 
b) Atestados de qualificação de soldadores conforme AWS. 
c) Levantamentos topográficos e outros julgados necessários. 
d) Nenhum ônus caberá a contratante por conta destes ensaios ou correções solicitadas. 
2.9) Recolhimento de ARTs de fabricação e montagem. 
3) Tabela de pagamento: 
a) 5% do peso total da estrutura, na entrega do detalhamento do projeto de fabricação; 
b) 55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das peças para montagem e instalação completa da estrutura; 
c) 40% do peso total da estrutura, na conclusão da montagem e instalação completa da estrutura. 
 
16.13.130 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 
MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO 
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de 
vedação lateral em projeção vertical; 
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral 
em projeção vertical, com os acréscimos: 
 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; 
 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação; 
 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação. 
2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço zincado, grau "B", (260 g / m²), perfil trapezoidal, 
acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, 
intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura; referência comercial Metalúrgica 
Barra do Piraí (MBP) ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio metálica, 
ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno 
à obra, içamento e a instalação completa das telhas. 
 
15.03.110 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA 
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica, em 
porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (kg). 
2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço patinável ou aclimável, 
com teores dos elementos de liga (cobre, cromo, fósforo e níquel), que propiciam a formação de uma película (a 
pátina) de óxidos compacta, aderente e pouco solúvelem água, a partir da exposição do material aos ciclos de 
molhagem (chuva e orvalho) e secagem (sol e vento), demorando em média de 1 até 3 anos para ser 
completamente formada, apresentando então coloração vermelho escura, impedindo que os elementos causadores 



 

da corrosão atmosférica atinjam o material; referência comercial COS AR COR 400 E fabricação 
COSIPA, ou USI-SAC-41-E fabricação USIMINAS, ou CSN COR 420 fabricação CSN ou equivalente; remunera também, 
projeto de fabricação, o fornecimento de chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e 
acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em 
fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa da estrutura, em 
ambientes urbanos ou rurais ou em atmosfera industrial não muito agressiva. 
3) Tabela de pagamento: 
a) 5% do peso total da estrutura, na entrega do projeto de fabricação; 
b) 55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das peças para montagem e instalação completa da estrutura; 
c) 40% do peso total da estrutura, na conclusão da montagem e instalação completa da estrutura, inclusive o 
preparo das peças por meio de jato abrasivo. 
 
26.02.040 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM 
1) Será medido pela área de vidro instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação do vidro 
 
17.05.070 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK = 20 MPA 
1) Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiúba ("Goupia glabra"), ou 
Maçaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; 
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o lançamento do 
concreto e a execução do piso com acabamento desempenado 
 
24.03.040 GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" 
1) Será medido pelo comprimento de guarda-corpo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituído por montantes verticais, com espaçamento médio 
de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2"; fechamento vertical com tela artística ondulada 
galvanizada, malha de 1 1/2", fio nº12 (2,769 mm); base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8", 
soldada a base do tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento ou por chumbador químico, e a mão de 
obra para instalação completa do guarda-corpo, conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. O item 
remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de 
galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do 
fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. 
 
14.11.221 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria estrutural, 
para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a 
compressão de 4,0 Mpa, classe B; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: 
NBR 6136. 
 
17.02.040 CHAPISCO COM BIANCO 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do 
chapisco. 
 
34.03.150 ARBUSTO CURCÚLIGO - H = 0,60 A 0,80 M 
1) Será medido por unidade de muda plantada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da muda de arbusto, tipo Curcúligo (Curculigo capitulata), em mudas, com 
altura variável entre 0,60 e 0,80 m, terra vegetal orgânica adubada e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de preparo do solo, plantio das mudas, irrigação, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e 
conservação para pega das mudas e eventual substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 
 
38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de 3/4", tipo 
médio, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização 
eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 
instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras 



 

quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas 
tubulações secas. 
 
39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento 
termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750ºV; 
remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR 
NM 247-1 
 
39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6 A 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabos para rede 23 AWG com 4 pares não blindado, categoria 6 A, 
referência Furukawa Gigalan Augmented ou equivalente desde que o fabricante apresente certificado ISO 9001 / 
2000; deverá ser constituído por: condutores de cobre sólido, capa externa em PVC não propagante a chama, 
identificação nas veias dos pares, marcação na capa externa seqüencial do comprimento em metros; deverá ser 
fornecido em caixas tipo FAST BOX e deverá possuir Certificação UL e de acordo com a ANSI / TIA-568-C.2 para 
Categoria 6 A; remunera também o fornecimento de mão de obra e ferramentas necessárias para o 
lançamento dos cabos. 
 
40.04.490 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO 
1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (dois) interruptores simples e 1 (uma) tomada de 
10 A – 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre; 
referência comercial: 054348 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 
 
41.31.080 LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, 
4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1300 A 1600 LM, POTÊNCIA DE 15 A 16 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária led redonda, de embutir, com driver, composta por módulos led 
IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1300 até 1600 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 15 
a 16 W, driver de 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 87 lm / W, corpo em alumínio injetado 
com pintura na cor branca, difusor recuado em acrílico translúcido, dissipador de calor em alumínio injetado, 
compatível com nicho de Ø100 a 200 mm; referência comercial: Luminária SKY-E-PC fabricação Itaim, DN 292B 1 x 
DLED-4000 PSD WH fabricação Philips ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária 
para instalação completa da luminária. 
 
 
33.10.010 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex Standard à base de emulsão acrílica 
modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, 
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referência Coralmur da Coral, ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa. 
 
 

33.11.020 ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou 

horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área 

inicial; 

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de 

enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça 

multiplicada por 5 (cinco); 

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação: 



 

DIÂMETRO  COEFICIENTE  DIÂMETRO  COEFICIENTE 

Até 2"  2,54  de 8" a 9"  1,69 

De 2"a 3"  2,42  de 9"a 10"  1,57 

De 3"a 4"  2,29  de 10"a 11"  1,45 

De 4"a 5"  2,17  de 11"a 12"  1,33 

De 5"a 6"  2,05  de 12"a 13"  1,21 

De 6"a 7"  1,93  de 13"a 14"  1,10 

De 7"a 8"  1,81  acima de 14"  1,00 

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação 
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação 
correspondente, acrescida. 
2) O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte sintético Standard, 
acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, e que atenda à norma NBR 11702, referência tinta esmalte da 
Sherwin Williams, ou Coralit esmalte sintético da Coral, ou Suvinil esmalte sintético da Glasurit, ou equivalente; 
diluente aguarrás, ou solvente para sintético; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, 
em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante. 
 
 

8.0 ESPERA/SAÍDA ALUNOS VAN 
 
14.11.221 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria estrutural, 
para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a 
compressão de 4,0 Mpa, classe B; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: 
NBR 6136. 
 
 
17.02.040 CHAPISCO COM BIANCO 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do 
chapisco 
 
17.02.220 REBOCO 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco 
 
15.03.110 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA 
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica, em 
porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (kg). 
2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço patinável ou aclimável, 
com teores dos elementos de liga (cobre, cromo, fósforo e níquel), que propiciam a formação de uma película (a 
pátina) de óxidos compacta, aderente e pouco solúvel em água, a partir da exposição do material aos ciclos de 
molhagem (chuva e orvalho) e secagem (sol e vento), demorando em média de 1 até 3 anos para ser 
completamente formada, apresentando então coloração vermelho escura, impedindo que os elementos causadores 
da corrosão atmosférica atinjam o material; referência comercial COS AR COR 400 E fabricação COSIPA, ou USI-SAC 
41-E fabricação USIMINAS, ou CSN COR 420 fabricação CSN ou equivalente; remunera também, projeto de 
fabricação, o fornecimento de chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios 
não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; 
transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa da estrutura, em 
ambientes urbanos ou rurais ou em atmosfera industrial não muito agressiva. 
3) Tabela de pagamento: 



 

a) 5% do peso total da estrutura, na entrega do projeto de fabricação; 
b) 55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das peças para montagem e instalação completa da estrutura; 
c) 40% do peso total da estrutura, na conclusão da montagem e instalação completa da estrutura, inclusive o 
preparo das peças por meio de jato abrasivo. 
 
16.13.130 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 
MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO 
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de 
vedação lateral em projeção vertical; 
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral 
em projeção vertical, com os acréscimos: 
 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; 
 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação; 
 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação. 
 
26.02.040 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM 
1) Será medido pela área de vidro instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação do vidro. 
 
38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de 3/4", tipo 
médio, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização 
eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 
instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação 
for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 
 
 
39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento 
termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750ºV; 
remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR 
NM 247-1. 
 
39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6 A 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabos para rede 23 AWG com 4 pares não blindado, categoria 6 A, 
referência Furukawa Gigalan Augmented ou equivalente desde que o fabricante apresente certificado ISO 9001 / 
2000; deverá ser constituído por: condutores de cobre sólido, capa externa em PVC não propagante a chama, 
identificação nas veias dos pares, marcação na capa externa seqüencial do comprimento em metros; deverá ser 
fornecido em caixas tipo FAST BOX e deverá possuir Certificação UL e de acordo com a ANSI / TIA-568-C.2 para 
Categoria 6 A; remunera também o fornecimento de mão de obra e ferramentas necessárias para o 
lançamento dos cabos. 
 
40.04.490 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO 
1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (dois) interruptores simples e 
1 (uma) tomada de 10 A – 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de 
função elétrica em liga de cobre; referência comercial: 054348 da Pial Legrand ou equivalente. 
Norma técnica: NBR 14136. 
 
41.31.080 LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 
LUMINOSO DE 1300 A 1600 LM, POTÊNCIA DE 15 A 16 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária led redonda, de embutir, com driver, composta por módulos led 
IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1300 até 1600 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 15 
a 16 W, driver de 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 87 lm / W, corpo em alumínio injetado 
com pintura na cor 



 

branca, difusor recuado em acrílico translúcido, dissipador de calor em alumínio injetado, 
compatível com nicho de Ø100 a 200 mm; referência comercial: Luminária SKY-E-PC 
fabricação Itaim, DN 292B 1 x DLED-4000 PSD WH fabricação Philips ou equivalente. 
Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária. 
 
 
33.10.010 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex Standard à base de emulsão acrílica 
modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, 
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referência Coralmur da Coral, ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa. 
 
17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 
1) Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão 
de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
17.01.060 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO 
1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução da 
regularização do piso com nata de cimento e bianco. 
 
18.08.090 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM 
ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 
1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo 
acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes 
e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. 
Norma técnica: NBR 15463. 
 
 
18.08.100 RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO 
AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé com altura aproximada de 8,5 cm, 
em placa de porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao 
exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 



 

f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para 
porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da 
superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças 
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 
5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463 
 
 

9.0 PLAYGROUND/CAMPINHO 
 
 
35.01.070 TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 12 BWG, MALHA DE 2" 
1) Será medido por área de tela instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de tela, para quadras poliesportivas, em arame galvanizado, 
fio nº 12 BWG, em malha quadrangular com espaçamento de 2"; arame galvanizado fio nº14 
BWG, para a amarração da tela; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação da tela. 
 
17.01.060 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO 
1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a 
execução da regularização do piso com nata de cimento e bianco. 
 
17.01.010 ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA 
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, argila expandida nº 1, equipamentos e a mão de obra 
necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa. 
 
21.01.130 REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA, ESPESSURA DE 7 MM - ARGAMASSADO 
1) Será medido pela área de superfície com revestimento, em borracha sintética, executado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento do piso em placas com 50 x 50 cm de borracha sintética pastilhada soft 
pastilhado, preta, com 7,0 mm de espessura total, referência Argamassa Pastilha, fabricação da LeCorp, ou DP, 
fabricação Daud, ou equivalente; cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 
do piso fixado com argamassa; remunera também o fornecimento e instalação de acessórios tais como: mata-
juntas, soleiras, etc.; não remunera o preparo prévio da superfície. 
 
41.10.390 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010 / 1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 9,00 M 
1) Será medido por unidade de poste instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 9,00 m, em aço SAE-1010 / 1020 
galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento para engastar; referência 
Yluminart ou equivalente; materiais complementares e acessórios; equipamentos e a mão de obra necessária para a 
instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para a fixação. 
 
41.31.500 PROJETOR LED DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA FIXAÇÃO NO PISO OU PAREDE, FLUXO 
LUMINOSO DE 1472 A 11800 LM, POTÊNCIA DE 18 W A 25 W 
1) Será medido por unidade de projetor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de projetor de sobrepor, para fixação no piso ou parede, com foco orientável, 
fluxo luminoso de 1472 a 1800 lm, potência de 18 a 25 W, grau de proteção IP65; referência comercial: XTOR2B-W 
Lum. CROSSTOUR externa fabricação Eaton, WalleM frabricação Itaim iluminações ou equivalente. Remunera 
também materiais acessórios e a mão de obra necessária para instalação completa do projetor. 
 
38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de 3/4", tipo 
médio, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização 
eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 
instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação 
for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 
 



 

39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento 
termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750ºV; 
remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR 
NM 247-1. 
 
 
35.01.150 TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO 
1) Será medido por conjunto de trave com rede instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol de salão, todos os materiais, 
equipamentos e mão de obra necessária para a execução dos serviços: execução de esperas para a fixação da trave, 
em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e 
instalação de trave removível para futebol de salão, nas dimensões oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de aço 
galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixação da rede, com acabamento em esmalte verde; 
fornecimento e instalação de rede para futebol de salão à base de resina de poliamida (náilon), com malha de 10 x 
10 cm, fio com espessura de 2 mm. 
 
35.01.170 POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL 
1) Será medido por conjunto de poste com rede instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento de par de postes oficial completo com rede para voleibol, todos os materiais, 
equipamentos e mão de obra necessária para a execução dos serviços: execução de esperas para a fixação dos 
postes, em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento 
e instalação de par de postes removíveis para voleibol, em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 3", providos de 
ganchos especiais para a fixação da rede, roldana e carretilha, com acabamento em esmalte verde; fornecimento e 
instalação de rede para voleibol à base de resina de poliamida (náilon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura 
de 2 mm, com acabamento nos quatro lados em lona. 
 
35.07.030 PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, H = 9,00 M 
1) Será medido por conjunto executado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamento e a mão de obra necessária para a execução de 
plataforma com três mastros, constituída por: base, para cada mastro, em concreto magro traço 1:4:8, cimento, 
areia e brita, na profundidade de 1,00 m; plataforma em concreto magro traço 1:2,5:4, cimento, areia e brita nas 
dimensões de 2,00 x 3,40 m, com acabamento desempenado; fornecimento e instalação, por meio de 
engastamento, de três mastros, em tubo estrutural de aço, composto por quatro segmentos soldados e 
galvanizados, após a soldagem, com 10,00 m de comprimento total, sendo que 1,00 m engastado; conjunto para 
içamento e suspensão de bandeira com duas roldanas de náilon fixadas por meio de barras de ferro 
galvanizado, prendedor das cordas de náilon, dois ganchos com trava de segurança tipo mosquete para fixar a 
bandeira, corda de náilon e comprimento de 17,00 m; remunera também a execução dos serviços de limpeza, 
escavação, regularização e compactação do terreno; instalação completa dos acessórios, e limpeza final do terreno. 
 
35.05.200 CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA 
1) Será medido por conjunto de centro de atividades instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalação do conjunto de centro de atividades constituído por: 
uma plataforma única com: uma prancha de escorregador, uma escada metálica em forma de arco, um corrimão de 
bombeiro e uma escada vertical de tronco de eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos 
elementos de madeira em óleo de linhaça; peças em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em 
pintura; calotas de segurança em todas as conexões, referência “Mini Centro de Atividades 2”, fabricação Mundo 
Mágico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a 
execução da fundação e base de apoio para a instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante. 
 
35.05.210 BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA 
1) Será medido por conjunto de balanço duplo instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalação do conjunto de balanço duplo constituído por: uma 
trave vertical com dois balanços de pneus, tábuas ou banquinhos com assentos em plásticos, madeira rústica tipo 
eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em óleo de linhaça; 
peças em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de segurança em todas as 
conexões, referência “Balanço Americano”, fabricação Mundo Mágico ou equivalente. Remunera também 
o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da fundação e base de apoio para a 
instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante 
 
35.05.220 GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA 
1) Será medido por conjunto de gangorra dupla instalada (cj). 



 

2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalação do conjunto de gangorra dupla constituído por: dois 
braços de tronco articulado na parte central promovendo movimentos 
oscilatórios em madeira rústica tipo eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos 
de madeira em óleo de linhaça; peças em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas 
de segurança em todas as conexões, referência “Gangorra Dupla”, fabricação Mundo Mágico ou equivalente. 
Remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da fundação e base de 
apoio para a instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante. 
 
35.05.240 GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) 
1) Será medido por conjunto de brinquedo gira-gira instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalação do conjunto de brinquedo gira-gira, tipo carrocel, 
constituído por: eixo em tubo de aço seção circular pintado e assento em madeira pintada com capacidade para 8 
lugares; acabamento dos elementos de madeira em óleo de linhaça; peças em ferro com tratamento 
antiferruginoso e acabamento em pintura; referência “Gira-Gira”, fabricação Mundo Mágico ou equivalente. 
Remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da fundação e base de 
apoio para a instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante. 
 
 

10.0 QUADRA POLIESPORTIVA 
 
 
03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido 
antes da demolição (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto 
simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 
15113 e NBR 15114. 
 
03.02.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO / EMBASAMENTO 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido 
antes da demolição (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de fundação ou de embasamento, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e 
NBR 15114 
 
17.02.040 CHAPISCO COM BIANCO 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do 
chapisco. 
 
17.02.220 REBOCO 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco 
 
17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 
1) Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão 
de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
17.01.060 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO 
1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução da 
regularização do piso com nata de cimento e bianco. 
 
24.02.290 PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA 
1) Será medido por área de porta e / ou portão instalado. Desconsiderando-se o acréscimo adicional, quando 
houver, dos trilhos para a posição aberta (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de porta e / ou portão deslizante, com uma ou duas folhas, 
constituído por: estrutura tubular em aço carbono SAE 1008 / 1010, com dimensões de 100 x 40 mm; duas roldanas 



 

superiores e duas inferiores em aço blindadas com rolamento de 5"; fechamento em chapa de aço carbono vincada 
SAE 1008 / 1012, bitola 
BWG 14 (2,10 mm) nas duas faces (interna e externa), fixadas à estrutura tubular por meio de solda, com ou sem 
abertura; batentes em chapa de 3 / 16"; porta-cadeado, ferrolhos, puxadores em barra redonda de aço carbono SAE 
1008 / 1012, bitola 1/2", todo o material metálico deverá ser fornecido com tratamento superficial antioxidante à 
base de fundo de óxido. 
 
 
15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA 
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica, em 
porcentagens conforme tabela de pagamento do item 3 (kg). 
2) O item remunera o fornecimento e execução de estrutura metálica em aço ASTM – A572 Grau 50, o serviço 
remunera no mínimo: 
2.1) Os projetos de detalhamento e montagem com todas as informações necessárias à fabricação da estrutura, tais 
como: listas de perfis, chapas, chumbadores, parafusos, soldas, planos de montagem se pertinentes, além de outras 
julgadas necessárias para a perfeita execução das estruturas metálicas e demais serviços complementares. 
2.2) Todos os materiais, incluindo os de consumo tais como: eletrodos, parafusos, os perfis laminados e chapas – 
Aço ASTM – A572, chumbadores - Aço ASTM – A 572 ou SAE 1020, porcas e Parafusos de Alta Resistência – ASTM 
A325, porcas e parafusos comuns (ligações secundárias) – ASTM A 307, peças de pequeno porte ou parafusos e 
porcas deverão estar conforme o prescrito nas normas NBR 8800 e AISC - “Specification for Structural Joints Using A 
325 or A 490”, eletrodos – E 70XX, transporte e descarregamento, traslado interno à obra, montagem e instalação 
completa da estrutura em ambientes urbanos ou rurais, ou em atmosfera industrial não muito agressiva. 
2.3) Todos os componentes da estrutura deverão ser marcados por puncionamento com as marcas dos desenhos de 
detalhamento. 
2.4) Fornecer, instalar e remover todas as estruturas provisórias de travamento necessárias para a montagem. 
2.5) Fornecimento de chumbadores embutidos no concreto. 
2.6 Não remunera pintura e proteção anticorrosiva. 
2.7) Poderá a contratante ou fiscalização, solicitar comprovação da qualidade dos materiais empregados, tais como 
certificados de propriedades mecânicas, etc. 
2.8) Podem ser solicitados a qualquer tempo: 
a) Ensaios em soldas e comprovação de apertos de parafusos. 
b) Atestados de qualificação de soldadores conforme AWS. 
c) Levantamentos topográficos e outros julgados necessários. 
d) Nenhum ônus caberá a contratante por conta destes ensaios ou correções solicitadas. 
2.9) Recolhimento de ARTs de fabricação e montagem. 
3) Tabela de pagamento: 
a) 5% do peso total da estrutura, na entrega do detalhamento do projeto de fabricação; 
b) 55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das peças para montagem e instalação completa da estrutura; 
c) 40% do peso total da estrutura, na conclusão da montagem e instalação completa da 
estrutura. 
 
33.06.020 ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS 
1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, 
acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 
11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou 
Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da 
Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza 
da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a 
tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme 
especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário 
 
33.11.020 ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou 
horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as 
áreas de vedação superiores a 15% da área inicial; 
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de 
enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça 
multiplicada por 5 (cinco); 
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação: 
 



 

41.31.500 PROJETOR LED DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA FIXAÇÃO NO PISO OU PAREDE, FLUXO 
LUMINOSO DE 1472 A 11800 LM, POTÊNCIA DE 18 W A 25 W 
1) Será medido por unidade de projetor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de projetor de sobrepor, para fixação no piso ou parede, com foco orientável, 
fluxo luminoso de 1472 a 1800 lm, potência de 18 a 25 W, grau de proteção IP65; referência comercial: XTOR2B-W 
Lum. CROSSTOUR externa fabricação Eaton, WalleM frabricação Itaim iluminações ou equivalente. Remunera 
também materiais acessórios e a mão de obra necessária para instalação completa do projetor. 
 
 

11.0 PATIO CENTRAL 
 
 
03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido 
antes da demolição (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e a 
acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
17.05.070 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK = 20 MPA 
1) Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiúba ("Goupia glabra"), ou 
Maçaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para o lançamento do concreto e a execução do piso com acabamento 
desempenado.  
 
 
17.01.060 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO 
1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução da 
regularização do piso com nata de cimento e bianco. 
 
33.06.020 ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS 
1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, 
acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 
11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou 
Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da 
Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza 
da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a 
tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme 
especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário. 
 
 
 

12.0 TÓTEN 
 
 
03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO 
REVESTIMENTO 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido 
antes da demolição (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e 
NBR 15114 
 
03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido 
antes da demolição (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e a 
acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 



 

 
14.04.210 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de 
vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada 
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1 
 
 
17.02.020 CHAPISCO 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do chapisco. 
 
 
17.02.220 REBOCO 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco 
 
09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de 
interseção até 0,20 m² (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução e instalação de formas 
para estrutura, em tábua de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" 
(conhecida como Cambará) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou 
Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de 
altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. 
 
11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 20,0 
MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
 
10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e 
colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
19.03.020 REVESTIMENTO EM PEDRA TIPO ARENITO COMUM 
1) Será medido pela área revestida com pedras de arenito, descontando-se toda e qualquer interferência, 
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução de revestimento em 
pedra do tipo arenito comum; assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia; e a limpeza das 
pedras. Não remunera o preparo prévio da superfície 
 
34.02.070 FORRAÇÃO COM LÍRIO AMARELO, MÍNIMO 18 MUDAS / M² - H = 0,50 M 
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de Lírio Amarelo (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de Lírio Amarelo (Hemerocallis flava) em mudas, para forração, com altura 
média de 50 cm, na quantidade mínima de 18 mudas por metro quadrado, 
terra vegetal orgânica adubada e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de preparo do solo, plantio 
das mudas, irrigação, cobertura com terra vegetal; remunera também a 
rega e conservação para pega das mudas e eventual substituição das mudas que não pegarem, 
num prazo de 30 dias. 
 
97.02.030 PLACA COMEMORATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO 
1) Será medido por área de placa instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa comemorativa constituída por: chapa em aço inoxidável 
escovado, com espessura mínima de 1,5 mm, orla em aço polido com 5 mm de largura; diagramação interna e 



 

dimensões conforme especificações do modelo padrão Governo do Estado de São Paulo; parafusos e buchas 
adequados, para fixação, e calota em aço inoxidável, para cobertura da cabeça do parafuso. 
 
 
 

13.0 ANFITEATRO 
 
 
13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
 
02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO 
1) Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do 
eixo, para o lado externo (m²). 
 
 

13.2 INFRAESTRUTURA 
 
 
12.01.040 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA 
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e 
a extremidade inferior de apoio da broca (m). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e 
lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm. 
 
06.02.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M 
1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em 
relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª 
categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade. 
 
14.01.020 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM 
1) Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da viga baldrame e 
a cota do piso acabado (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para execução de alvenaria de 
embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19 cm; assentada com argamassa mista 
de cimento, cal hidratada e areia. 
 
06.11.060 REATERRO MANUAL COM ADIÇÃO DE 2 % DE CIMENTO 
1) Será medido pelo volume de reaterro executado (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento e mão de obra necessários para execução dos serviços de reaterro 
manual, com material existente ou importado, com adição de 2% de cimento. 
 
 

13.3 SUPERESTRUTURA 
 
 
11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25,0 
MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
 
11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, 
lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
 
10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 



 

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e 
colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de 
interseção até 0,20 m² (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução e instalação de formas 
para estrutura, em tábua de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" 
(conhecida como Cambará) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou 
Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, 
gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento 
 
11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25,0 
MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
 
11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, 
lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura. 
 
10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e 
colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de 
interseção até 0,20 m² (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução e instalação de formas 
para estrutura, em tábua de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" 
(conhecida como Cambará) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou 
Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, 
gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. 
 
 

13.4 ALVENARIAS 
 
 
14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de 
vedação, para uso revestido / aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e 
resistência mínima a compressão de 3,0 MPa; classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 
areia. Norma técnica: NBR 6136. 
 
 
14.10.101 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 X 19 X 39 CM - CLASSE C 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de 
vedação, para uso revestido / aparente, confeccionada em bloco vazado de 
concreto de 09 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 3,0 Mpa, classe C; assentada com argamassa 
mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 
 
14.11.261 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 



 

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria estrutural, 
para uso aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima de 8,0 
Mpa, classe A; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 
 
 

13.5 COBERTURA 
 
 
15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A 36, SEM PINTURA 
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica, em 
porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (kg). 
2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTMA 36, incluindo 
chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso 
nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e 
descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por 
meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 
3) Tabela de pagamento: 
a) 5% do peso total da estrutura, na entrega do projeto de fabricação; 
b) 55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das peças para montagem e instalação completa da estrutura; 
c) 40% do peso total da estrutura, na conclusão da montagem e instalação completa da estrutura, inclusive o 
preparo das peças por meio de jato abrasivo. 
 
15.03.090 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA 
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica (kg). 
2) O item remunera a montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de 
abrasivo e translado interno à obra de estrutura metálica. Não remunera o fornecimento da estrutura metálica. 
 
 
16.13.070 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, 
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO 
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de 
vedação lateral em projeção vertical; 
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral 
em projeção vertical, com os acréscimos: 
 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; 
 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação; 
 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação. 
 
2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço zincado acabamento com primer epóxi e tinta 
poliéster em ambas as faces em várias cores, dois perfis trapezoidais com 0,50 mm de espessura cada, em qualquer 
comprimento, com poliuretano injetado (densidade mínima de 30 kg / m³ e 30 mm de espessura); referência 
comercial MBP 40 TAC PUR Super, fabricação Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) ou equivalente; materiais acessórios 
para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as 
telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a instalação completa das telhas. 
 
 
16.33.040 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M 
1) Será medido por comprimento instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 50 
cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, 
vedação e fixação. 
 
16.33.020 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M 
1) Será medido por comprimento instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 
cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. 
 
 
 

13.6 REVESTIMENTOS EXTERNOS 
 
 



 

17.02.040 CHAPISCO COM BIANCO 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do 
chapisco. 
 
17.02.220 REBOCO 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. 
 
 

13.7 REVESTIMENTOS INTERNOS 
 
 
17.02.040 CHAPISCO COM BIANCO 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do 
chapisco. 
 
17.02.220 REBOCO 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. 
 
14.30.310 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100 
/ 70 MM - 1 ST / 1 ST 
1) Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e/ou divisórias drywall para vedações 
internas não estruturais com 10 cm de espessura e resistência ao fogo de 30 minutos, composta por: Uma chapa, 
em cada face da estrutura, tipo standard e com espessura de 15 mm (1 ST 15 + 1 ST 15); isolamento acústico de 39 a 
41 dB; estrutura em perfis leves de aço galvanizado por processo contínuo de zincagem por imersão a quente, 
compreendendo perfis de aço com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70 mm, denominados guias e 
montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura entre as fixações; perfil cantoneira 
perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, 
tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre 
chapas; fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando 
houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e 
massa especial para a calafetação e colagem das chapas. Remunera também a execução de recortes 
para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Não remunera 
batentes de vão de portas, sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758. 
 
 

13.8 FORRO 
 
 
22.02.010 FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO 
1) Será medido por área de placas instaladas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placas de gesso fixo para a execução de forros, 
sancas ou arremates laterais, por meio de tirantes e perfis metálicos; remunera também: recortes de interferência, 
rejunte entre as placas com acabamento liso, execução de juntas de dilatação quando necessário e arremates junto 
às paredes ou anteparos com moldura. 
 
22.02.190 FORRO DE GESSO REMOVÍVEL COM PELÍCULA RÍGIDA DE PVC DE 625 MM X 625 MM 
1) Será medido por área de painéis instalados (m²). 
2) O item remunera o fornecimento forro em placas de gesso acartonado removíveis e revestidas com película 
rígida de PVC, nas dimensões de 625 x 625 mm e com 9 mm de espessura, 
apoiados em perfis de aço do tipo “T” clicado de 24mm, atenuação acústica de 35 / 36 dB. Remunera também 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do forro. Referência Comercial: Gyprex da Placo 
ou equivalente. Norma técnica: NBR 14715. 
 
 



 

13.9 PISOS 
 
 
07.12.040 ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM 
COMPACTAÇÃO DO ATERRO 
1) Será medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para a execução de corte e aterro 
mecanizados para solos de primeira categoria, em campo aberto, englobando os serviços: corte; carregamento e 
transporte até o raio de um quilômetro, dentro da obra; o lançamento do solo para aterro; acertos e acabamentos 
manuais no corte. Não remunera os serviços de compactação com controle tecnológico de solo. 
 
17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 
1) Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão 
de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
17.01.060 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO 
1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução da 
regularização do piso com nata de cimento e bianco. 
 
18.08.090 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM 
ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 
 
1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por 
espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo 
acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes 
e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. 
Norma técnica: NBR 15463. 
 
18.08.100 RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO 
AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé com altura aproximada de 8,5 cm, 
em placa de porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao 
exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para 
porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da 
superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças 
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 
5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 



 

 
 

13.10 PORTAS 
 
 
26.02.060 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM 
1) Será medido pela área de vidro instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios e a 
mão de obra necessária para a instalação do vidro. 
 
 

13.11 JANELAS 
 
26.02.060 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM 
1) Será medido pela área de vidro instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação do vidro. 
 
 

13.12 RAMPA E ESCADA EXTERNA 
 
 
07.12.040 ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM 
COMPACTAÇÃO DO ATERRO 
1) Será medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para a execução de corte e aterro 
mecanizados para solos de primeira categoria, em campo aberto, englobando 
os serviços: corte; carregamento e transporte até o raio de um quilômetro, dentro da obra; o lançamento do solo 
para aterro; acertos e acabamentos manuais no corte. Não remunera os serviços de compactação com controle 
tecnológico de solo. 
 
17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 
1) Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão 
de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
17.01.060 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO 
1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento e bianco (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução da 
regularização do piso com nata de cimento e bianco. 
 
18.08.090 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM 
ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 
1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo 
acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para 
porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da 
superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças 
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 
5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 
 



 

18.08.100 RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO 
AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m). 
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé com altura aproximada de 8,5 cm, 
em placa de porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao 
exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes 
e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. 
Norma técnica: NBR 15463. 
 
24.08.040 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2” E MONTANTE COM 
DIÂMETRO DE 2" 
1) Será medido pelo comprimento de corrimão instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço inoxidável AISI 304, diâmetro 
nominal de 1 1/2", espessura do tubo de 1,27 mm, montantes verticais em aço inoxidável AISI 304, diâmetro 
nominal de 2”, espessura do tubo de 2,25 mm, espaçamento médio de 1,00 m; sem arestas vivas, permitindo boa 
empunhadura e deslizamento; Tubo eflanges com acabamento escovado, inclusive acessórios; Resistência mínima 
ao esforço, em qualquer sentido de 1,5 kN. Alturas de 90 cm do piso acabado até o extremo superior do tubo 
(geratriz superior), remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão de obraespecializada para 
instalação do corrimão. 
 
 

13.13 PILASTRAS EXTERNAS E PAREDE EXTERNA 
 
 
12.01.040 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA 
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e 
a extremidade inferior de apoio da broca (m). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, 
preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm. 
 
11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25,0 
MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
 
11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, 
lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura. 
 
10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e 
colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de 



 

interseção até 0,20 m² (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução e instalação de formas 
para estrutura, em tábua de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" 
(conhecida como Cambará) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou 
Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de 
altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. 
 
14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM CLASSE C 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de 
vedação, para uso revestido / aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e 
resistência mínima a compressão de 3,0 MPa; classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 
areia. Norma técnica: NBR 6136. 
 
17.02.040 CHAPISCO COM BIANCO 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
 
17.02.220 REBOCO 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. 
 
19.03.090 REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA 
1) Será medido pela área revestida com pedra Miracema, descontando-se toda e qualquer interferência, 
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução de revestimento em 
pedra miracema, nas dimensões de 11,5 x 23 cm e espessura entre 10 e 15 mm; assentamento e rejuntamento com 
argamassa de cimento e areia; e a limpeza das pedras. Não remunera o preparo prévio da superfície. 
 
24.02.040 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL, SOB MEDIDA 
1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por uma ou duas folhas, tipo 
gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em 
latão, com haste em aço temperado; fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado 
em ferro galvanizado, compatíveis com as dimensões da porta e / ou portão; inclusive cimento, areia, materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta; não remunera arremates de 
acabamento. 
 
 

13.14 PINTURA INTERNA 
 
 
33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta plástica à base de resina acrílica, 
aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da 
proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, 
lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água, referência Metalatex Antimofo da Sherwin 
Williams, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante 
e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 
 
33.10.010 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão 
ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex Standard à base de emulsão acrílica 
modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, 



 

acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referência Coralmur da Coral, ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa. 
 
33.10.020 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente em água; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 
remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme 
especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou externas; referências: Látex acrílico 
fosco Standard da Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard da Glasurit, Novacor da Shewin 
Willians, Eucatex acrílico extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 
 
 

13.15 PINTURA EXTERNA 
 
 
33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta plástica à base de resina acrílica, 
aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da 
proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, 
lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água, referência Metalatex Antimofo da Sherwin 
Williams, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante 
e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 
33.10.010 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex Standard à base de emulsão acrílica 
modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, 
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referência Coralmur da Coral, ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa. 
 

13.16 ELÉTRICA 
 
 
39.29.110 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM² - ISOLAMENTO 750 V – ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO 
DE FUMAÇA E GASES 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 
4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características 
de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura 
de 70°C em serviço contínuo, referências: Cabos Afumex Plus 450 / 750 V fabricação Prysmian, cabos Flexível 
Atexsil 750 V fabricação Sil, cabo Flexível ToxFree 750 V fabricação Conduspar, cabo Flexível Nambeiflex Atox 750 V 
fabricação Nambei ou equivalente; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do 
cabo. 
 
39.29.111 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM² - ISOLAMENTO 750 V – ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO 
DE FUMAÇA E GASES 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 



 

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 
4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características 
de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura 
de 70°C em serviço contínuo, referências: cabos Afumex Plus 450 / 750 V fabricação Prysmian, cabos Flexível 
Atexsil 750 V fabricação Sil, cabo Flexível ToxFree 750 V fabricação Conduspar, cabo Flexível Nambeiflex Atox 750 V 
fabricação Nambei ou equivalente; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do 
cabo. 
 
39.29.112 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM² - ISOLAMENTO 750 V – ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C – BAIXA EMISSÃO 
DE FUMAÇA E GASES 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 
4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características 
de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura 
de 70°C em serviço contínuo, referências: cabos Afumex Plus 450 / 750 V fabricação Prysmian, cabos Flexível 
Atexsil 750 V fabricação Sil, cabo Flexível ToxFree 750 V fabricação Conduspar, cabo Flexível Nambeiflex Atox 750 V 
fabricação Nambei ou equivalente; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do 
cabo. 
 
39.29.113 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM² - ISOLAMENTO 750 V – ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C – BAIXA EMISSÃO 
DE FUMAÇA E GASES 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 
4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características 
de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura 
de 70°C em serviço contínuo, referências: cabos Afumex Plus 450 / 750 V fabricação Prysmian, cabos Flexível 
Atexsil 750 V fabricação Sil, cabo Flexível ToxFree 750 V fabricação Conduspar, cabo Flexível Nambeiflex Atox 750 V 
fabricação Nambei ou equivalente; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do 
cabo. 
 
39.21.070 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 
termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra 
necessária para a enfiação e instalação do cabo. 
 
39.21.090 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 
termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra 
necessária para a enfiação e instalação do cabo. 
 
40.07.040 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4" 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa octogonal de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor 
amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, nos modelos com fundo 
móvel, ou com anel deslizante; referência comercial caixa octogonal Tigreflex, fabricação Tigre ou equivalente. 
 
40.07.020 CAIXA EM PVC DE 4" X 4" 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com 
olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; referência comercial caixa Tigreflex, 
fabricação Tigre, 57500/072 fabricação Tramontina ou equivalente. 
 
40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4" X 2" 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com 
olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; 
 
referência comercial caixa Tigreflex, fabricação Tigre, 57500/071 fabricação Tramontina ou equivalente. 
 



 

37.13.600 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A 
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, 
padrão (“bolt-on”) NEMA, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 30 A e tensão de 127 / 220 V, 
conforme selo de conformidade do INMETRO, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, 
Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte. 
 
37.13.630 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A 
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, 
padrão (“bolt-on”) NEMA, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, 
conforme selo de conformidade do INMETRO; fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, 
Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte. 
 
37.25.090 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 
480 / 690 V, DE 10 A 60 A 
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de disjuntor tripolar linha comercial / industrial em caixa moldada, 
com térmico e magnético fixos, corrente de 10 A a 60 A, tensão de isolamento mínima de 480 V, a capacidade de 
interrupção simétrica Icm= 25 KA para 120 / 240 Vca e Icm= 16 / 18 KA para 380 / 415 Vca, referência TED 
134010/134025/ 134030 / 134040 / 134050 e 134060 fabricação GE, DS da Soprano, SD da Steck, ou 
equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor; não 
remunera acessórios opcionais. 
 
37.25.100 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 
480 / 690 V, DE 70 A 150 A 
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de disjuntor tripolar linha comercial / industrial em caixa moldada, 
com térmico e magnético fixos, corrente de 70 A a 150 A, tensão de isolamento mínima de 480 V, a capacidade de 
interrupção simétrica Icm= 25 KA para 
220 / 240 Vca e Icm= 16 / 18 KA para 380 / 415 Vca, referência TED 134070 / 134080/ 134090 / 134100 / 134125 e 
134150 fabricação GE, DS da Soprano, SD da Steck, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão 
de obra necessária para a instalação do disjuntor; não remunera acessórios opcionais. 
 
37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA 
1) Será medido por unidade de supressor de surto instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para proteção de entrada elétrica 
ou painel de distribuição contra surtos e transientes de sobretensão em rede de corrente alternada, ou contínua, 
com as características: instalação em paralelo a rede elétrica; varistores múltiplos de óxido metálico; tensão de 
trabalho 175 / 275 V, para corrente alternada, ou 230 / 360 V, para corrente contínua; modo de proteção F - T (fase-
terra);corrente nominal de surto maior ou igual a 20 kA (onda 8 / 20 µs por fase); corrente máxima de surto de 50 
kA até 80 kA (onda 8 / 20 µs por fase), conforme o fabricante; tempo de resposta dos componentes 
menor ou igual a 25 nano segundos; temperatura operacional de (-) 40º C até (+) 85º C, referência Clamper, Steck, 
Enerbras ou equivalente. 
 
37.17.080 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 PÓLOS 
1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (interruptor de corrente de fuga) 
de 40A x 30 mA, com 4 pólos, referência V / 304-044031 da GE, ou 5 SM1 344-0 da Siemens, ou equivalente. 
 
38.19.200 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM 
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo reforçado, diâmetro 
externo de 20 mm, diâmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 1/2", cor cinza, 
referência Tigreflex reforçado, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, quando 
embutidas em lajes, ou em paredes em geral, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos e a instalação 
de 
arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. Não remunera os serviços de 
escavação e reaterro quando enterradas. 
 



 

38.19.030 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM 
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro 
externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4", cor amarela, 
referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando 
embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame 
galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 
 
38.19.040 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM 
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro 
externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 1", cor amarela, 
referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando 
embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame 
galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 
 
 
38.01.120 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2" - COM ACESSÓRIOS 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 2", 
rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em "U" para instalações elétricas e de telefonia, embutidas 
em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a 
mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou 
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação 
por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à 
enfiação, inclusive nas tubulações secas. 
 
40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA 
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, 
com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho 
correspondente. 
 
40.05.100 INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA 
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir, com duas teclas paralelo 
fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o 
espelho correspondente. 
 
40.05.060 INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA 
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com três teclas 
fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; 
remunera também o espelho correspondente. 
 
40.04.480 CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO 
1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1 (uma) tomada de 10 
A – 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre; referência 
comercial: 054346 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 
 
41.14.450 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR FACETADO EM CHAPA 

DE AÇO PINTADA, PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W 

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com corpo e refletor 

facetado em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, para uma ou duas 

lâmpadas fluorescentes tubulares, conforme tabela. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para 

instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator; referência comercial: 

Luminária CCN11-S132 (S232) fabricação Lumicenter ou equivalente. 



 

Lâmpada  Potência  Nicho  Rendimento Mínimo 

1 x T8  32 W  -  90% 

2 x T8  32 W  -  90% 

 
 
41.14.390 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO 
BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W / 36 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com corpo em chapa de 
aço com pintura eletrostática na cor branca; refletor em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%); 
alojamento do reator na cabeceira, equipada com portalâmpada antivibratório em policarbonato com trava de 
segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, conforme 
tabela. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária. Não 
remunera o fornecimento de lâmpada e reator; referência comercial: Luminária 3540 fabricação Itaim ou 
equivalente. 

Lâmpada  Potência  Nicho  Rendimento Mínimo 

2 x T8  32/36W  -  83% 

 
 
41.14.670 LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W / 
20 W / 23 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária triangular de sobrepor tipo arandela, com corpo em chapa de aço 
com pintura eletrostática na cor branca e difusor em vidro plano jateado, para uma fluorescente compacta 
eletrônica, conforme tabela. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da 
luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator; referência comercial: Luminária Morganita 
fabricação Itaim ou equivalente. 

Lâmpada  Potência  Nicho  Rendimento Mínimo 

1 x TC-TSE  20/23W  -  - 

1 x TC-TSE  15/20W  -  - 

1 x A60  60/100W  -  - 

 
41.14.720 LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO JATEADO E DIFUSOR EM VIDRO, 
PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70 W / 150W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária redonda de embutir, com corpo em alumínio repuxado com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branca; refletor em alumínio anodizado jateado e difusor em vidro 
plano temperado transparente, para uma lâmpada vapor metálico bilateral, conforme tabela. Remunera também 
materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento de 
lâmpada e reator; referência comercial: Luminária Ouro-E fabricação Itaim ou equivalente. 

Lâmpada  Potência  Nicho  Rendimento 

1 x HIT-DE  70/150W  Ø 210  59% 

 
40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA 
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A – 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de 
prata e componentes de função elétrica em liga de cobre; referência comercial: 054344 da Pial Legrand ou 
equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 
 
43.07.360 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H 
1) Será medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo "Split", com controle remoto e 
capacidade de 30.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz (monofásica / 
bifásica), constituído por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede. Remunera 
também o fornecimento de materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra especializada 
necessária para a execução dos serviços de instalação do evaporador (unidade interna), condensador (unidade 
externa) e da rede frigorígena isolada para até 3 metros de distância entre aparelhos (unidade externa e interna), 
constituída por tubulação de cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo PP com 4x1,5mm, fita adesiva, 
par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixação, parafusos e buchas para fixação 
da evaporadora, materiais complementares e acessórios, com quantidades conforme fabricante; retirada de 



 

umidade das tubulações, por meio de bomba a vácuo; interligações elétricas, a partir do ponto de força protegido, 
ao lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogênio); complementos de gás 
refrigerante; regulagem e testes de desempenho; não remunera adequações civis necessárias à instalação. 
Referência: Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente. 
 
43.07.330 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H 
1) Será medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo "Split", com controle remoto e 
capacidade de 12.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz (monofásica / 
bifásica), constituído por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede. Remunera 
também o fornecimento de materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra especializada 
necessária para a execução dos serviços de instalação do evaporador (unidade interna), condensador (unidade 
externa) e da rede frigorígena isolada para até 3 metros de distância entre aparelhos (unidade externa e interna), 
constituída por tubulação de cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo PP com 4x1,5mm, fita adesiva, 
par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixação, parafusos e buchas para fixação 
da evaporadora, materiais complementares e acessórios, com quantidades conforme fabricante; retirada de 
umidade das tubulações, por meio de bomba a vácuo; interligações elétricas, a partir do ponto de força protegido, 
ao lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogênio); complementos de gás 
refrigerante; regulagem e testes de desempenho; não remunera adequações civis necessárias à instalação. 
Referência: Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente. 
 
37.03.210 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLTON - 150A - 
SEM COMPONENTES 
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço tratada com 
pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 24 DIN / 18 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente 
nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para 
fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do quadro, modelo 
QDETG-U-II Universal, referência 904502 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, 
nem de barramento com acessórios. 
 
37.04.250 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 
150A - SEM COMPONENTES 
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de sobrepor em chapa de aço tratada com 
pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente 
nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para 
fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do quadro, 
modelo QDSTG-U-II Universal, referência 904507 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos 
disjuntores, nem de barramento com acessórios. 
 
40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA 
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A – 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de 
prata e componentes de função elétrica em liga de cobre; referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou 
equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 
 
39.11.090 FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS 
1) Será medido por comprimento de fio instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de fio telefônico, tipo FI-60 de acordo com especificação TELEBRÁS, 
com 1 par de 0,60 mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em cloreto de polivinila PVC na cor cinza, para 
ligação de aparelhos telefônicos à rede interna. 
 
40.04.080 TOMADA PARA TELEFONE 4 PÓLOS, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA 
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para telefone, padrão TELEBRÁS, de quatro pólos; 
remunera o espelho correspondente. 
 
 

14.0 SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICO 



 

 

Normas e Especificações  
 
O projeto a que se refere este memorial foi elaborado e deverá ser executada conforme as normas: GED15303 Versão 
1.3 NORMATIVA Nº 482 NORMATIVA Nº 687 
 
 

Quadro de Proteção  
 
Será instalado um quadro de proteção, conhecido como String Box, para o inversor com proteções na entrada CC 
(módulos FV até o 2 inversor) e na saída em CA (do inversor até a rede da concessionária), conforme esquema elétrico. 
A parte CC é projetada para absorver surtos provenientes de descargas atmosféricas que possam incidir diretamente 
sobre os módulos fotovoltaicos e propagar até a entrada do inversor. A proteção é executada por Dispositivos de 
Proteção contra Surtos (DPS/1000Vcc). Este circuito é protegido permite o desligamento da entrada do inversor para 
execução de serviço de manutenção. 
 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas  
 
Será instalado 1String Box -1SLM300101A0790 1000V - 2 CORDAS 1 SAIDA 4 fusíveis (positivo e negativo) 25A. 
 

Ramal de Entrada  
 
Instalado 1 poste Incorporado Instalado com eletroduto 1 (pol) Instalado 1 disjuntor Trifásico termomagnético 
(padrão DIN) 63A Caixa de medição (direta). Classificação: B3 
 

Condutores do ramal de entrada  
 
3 Cabos de cobre isolado de 16mm² na cor preta  
1 Cabo de cobre isolado de 16mm² na cor azul 
 

Método de Geração  
 
Foram dimensionados 18 módulos FV arranjados em 2 grupos de 9 módulos em série(ou 2 strings de 9 módulos cada), 
com o intuito de 3 gerar a energia proposta e obter a tensão adequada para a entrada do inversor. Os módulos serão 
fixados através de estruturas metálicas de alumínio anodizado com alta resistência à corrosão. Elas serão montadas 
diretamente sobre os telhados através de parafusos passantes que se fixam na estrutura de madeira, que o sustenta, 
proporcionando uma alta resistência a ventos. As conexões elétricas intermediárias e finais entre os módulos serão 
executadas por conector do tipo MC4 de engate rápido. Cada string alimentará o inversor de frequência FV, 
totalizando 2strings conectados a 1 inversor conforme ilustrado no diagrama de blocos.  
Abaixo informações dos painéis fotovoltaicos que serão utilizados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inversor de Frequência 
 
Será utilizado 1 inversor de frequência FV modelo Fronius Primo 5.0 Kwp Bifásico 208~240 - com Monitoramento Wi-
Fi que possuem potência nominal de 5.0 kWp, limitando a potência máxima injetada em 5.0kW. A injeção será feita 
entre as 2 fases da instalação (L1 e L2) no 4 quadro de distribuição principal. Eles serão instalados em uma parede 
externa com ventilação e protegidos por beiral. 
 
 

Estruturação do Cabeamento  
 
Todos os cabos que ligarão os painéis fotovoltaicos são de 6mm² com dupla isolação, e serão instalados em 
eletrodutos galvanizados aparentes apropriados para sua aplicação (uso externo exposto à insolação, ou internos sob 
o telhado ou aparente em parede). 
 
 

Registrador de dados  
 
Um equipamento para armazenagem de dados será instalado ao lado dos inversores com o objetivo de armazenar os 
dados de energia gerada e outros parâmetros funcionais dos inversores. Uma interface Ethernet será conectada a um 
roteador para conexão à rede Wi-Fi local, permitindo a leitura remota dos parâmetros do sistema de geração através 
de softwares apropriados para computadores ou APPs para tabletes e celulares. 
 
Nota - Considerações Gerais 
 

Todas as superfícies deverão receber duas demãos de tinta.  
 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

 - É imprescindível a vistoria do local para a constatação dos serviços descritos;   

 - A Obra deverá ter instalações necessárias ao seu bom funcionamento, inclusive ser 

prevista a colocação de tapumes, conforme posturas municipais, de modo a isolar os 

locais onde as obras estiverem sendo desenvolvidas, sem que traga transtornos. 

 - No caso de demolições, onde envolverão emissão de ruídos, sons excessivos e material 

pulverulento, deve-se utilizar métodos e práticas para que isto não perturbe, tais como 

isolamentos acústicos, etc.;  

 - Os Serviços obedecerão às presentes especificações e projeto anexo, utilizando-se de 

materiais e mão-de-obra de primeira qualidade; 

 - Os Serviços deverão ser executados em horário compatível com a natureza destes e 

acatando as Posturas Municipais pertinentes;   

 - Caberá à Contratada apurar “In Loco” todas as alterações previstas, projetos, 

especificações e quantificações, de maneira a atendê-lo plenamente, devendo comunicar 

à fiscalização sobre divergências significativas; 

 - Caberá à contratada a observância e aplicação das Normas relativas à Segurança e 

Prevenção de Acidentes do Trabalho da mão-de-obra envolvida;  

 - Não serão consideradas pela Contratante quaisquer reclamações da Contratada, com 

vistas à majoração de preços, reajuste e dilatação do prazo de execução da obra, 

decorrentes de falhas e omissões por inobservância na elaboração da planilha 

orçamentária básica da obra, após o processo licitatório;  



 

 - Será de responsabilidade da contratada o recolhimento dos encargos sociais que 

incidirem sobre a obra, fornecer o Certificado de Matrícula e Alteração (CMA) do Instituto 

Nacional de Seguridade Social da referida obra, devendo o mesmo apresentar guia de 

recolhimento e CND. 

 Antes do início da obra, deve ser aberto o diário de obra e permanecer no local até 

conclusão da mesma. Todos os serviços extras deverão ser liberados pela Departamento 

de Planejamento da Prefeitura e deverão ser escritos no Diário de obra e validados pela 

Engenheiro Fiscal do Departamento de Engenharia e Obras ou do Departamento de 

Planejamento.  

Normas 

 

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis. Na ausência desta poderão ser utilizadas normas internacionais 

consagradas pelo uso. 

 

Qualidade dos Serviços e Materiais 

 

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na 

engenharia, em consonância com os critérios de aceitação e rejeição prescritos nas Normas Técnicas em vigor. 

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização não sendo aceita aquele cuja 

qualidade seja inferior as especificadas. Em caso de dúvida a fiscalização poderá exigir ensaios ou demais 

comprovações necessárias e a seu inteiro critério. 

 

 

 

Materiais e Equipamentos 

 

Todos os materiais e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos, bem como a vigilância do 

canteiro como um todo será de responsabilidade da Construtora vencedora. 

Os materiais serão estocados sob a responsabilidade da Construtora vencedora, bem como o transporte 

dos mesmos até o local da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A construtora deverá recolher ART ou RRT – Responsabilidade Técnica referente à responsabilidade técnica 

pela execução da obra, como também, de execução das instalações elétricas, devendo encaminhar cópia ao Setor de 

Técnico para arquivamento junto ao processo administrativo de contratação da obra.  

 

 A construtora deverá colocar placa de execução na obra de acordo com as normas e exigências do CREA/SP 

a partir do início da execução das obras. 

 
 
 
 

Bebedouro – SP, segunda-feira, 08 de outubro de 2018. 
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