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O Manual de Cores e Proporcdes de Placas de Obras regulamenta os
modelos de placas e adesivos indicativos de obras, servicos e
equipamentos financiados por meio das operacées de crédito
contratadas pelos programas sob gestdo ou administracgo da CAIXA,
bem como aqueles de prestacdo de servigos contratados por instituicdes
puUblicas e 6rgdos do Governo Federal.

Conforme previsto em contrato e orientagdes do MN AE 082, todas as
obras deverdo possuir placas indicativas em conformidade com cores,
medidas, proporcdes e demais orientagdes contidas no presente
manual e deverdo ser confeccionadas em chapas planas, com material
resistente as intempéries, metdlicas galvanizadas ou de madeira
compensada impermeabilizada, com a pintura a éleo ou esmalte,
condicionando-se os desembolsos & verificacgo pela CAIXA do
cumprimento dessas exigéncias.

As placas serdo afixadas pelo agente promotor/mutuédrio, em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo das placas, e
deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive quanto
d integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execugdo
das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste ou a sua precariedade, ou ainda por solicitag@o da CAIXA.

Objetivando criar facilidades para o mutudrio pessoa fisica nos
programas de financiamento habitacional individual, a CAIXA
fornecerd, mediante suas Superintendéncias Regionais e agéncias,
quando das contratagdes das operagdes, adesivos que deverdo, em
substituicdo as placas, ser igualmente afixados nas obras. Também
fornecerdo, no ato da contratagGo de operacdes que visem ao
financiamento de veiculos e equipamentos, os adesivos que deverdo ser
aplicados na identificacdo destes.

Finalidade e aplica¢ées

As orientacdes deste manual estdo em conformidade com a Instrugdo
Normativa n? 02, de 16 de dezembro de 2009, da Secretaria de
Comunicagdo Social do Governo Federal - SECOM.

Cabe & DE Marketing e Comunicagdo/GN Comunicagéo — Identidade
Corporativa definir o padréo geral das placas e adesivos (fontes, cores,
leiaute, aplicacdo da marca CAIXA); orientar sobre a aplicacdo das
marcas e assinaturas do Governo Federal e outros érgdos afeitos, de
acordo com as definicdes da SECOM; disponibilizar versées

atualizadas dos manuais na Internet (Manual Visual) e na Intranet
(AE082).

Cabe aos gestores de programas e financiamentos identificar a
necessidade de sinalizar as obras sob sua responsabilidade; definir e
comunicar ao promotor/mutudrio as devidas informacées que devem
constar nas placas e adesivos (nomes dos programas, agdes, origem,
parceiros e outras informacdes relevantes); receber e tratar as
demandas de suas filiais, PV e SR com relacéo ao assunto; divulgar aos
usudrios as alteragdes do manual; manter a fiscalizagdo do
cumprimento da identificagdo da obra, projeto, programa ou
equipamento; e zelar pela manutengdo e conservacéo das placas e
adesivos.

A SN Repasses/GN Desenvolvimento de Programas de Repasses
compete administrar junto & SN Infraestrutura e Suprimentos/GN
Suprimentos a impresséo e a logistica de distribuicéio dos adesivos
relativos aos programas especificos.

A SN Assisténcia Tec. e Desenvolvimento Sustentdvel/GN Padronizacgéo

de Normas Técnicas é responsével pela definicdo dos padrdes técnicos
de engenharia e atendimento aos usudrios nesse item.
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Padrdo geral de placa de obras

As placas deveréo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas,
proporc¢des e demais orientacdes contidas no presente manual.

Elas deverGo ser confeccionadas em chapas planas, metdlicas,
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em
material resistente ds intempéries. As informacdes deveréo estar em
material pldstico (poliestireno), para fixacéo ou adesivacdo nas placas.
Quando isso néo for possivel, as informagdes deveréo ser pintadas a
6leo ou esmalte. Dd-se preferéncia ao material pléstico, pela sua
durabilidade e qualidade.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que
favoreca a melhor visualizacéo.

Recomenda-se que as placas sejom mantidas em bom estado de

by

conservacdo, inclusive quanto & integridade do padréo das cores.
durante todo o periodo de execucéo das obras.
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Padrdo geral padrdao da placa de obras - Leiaute

8Y

GOVERNO FEDERAL

PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

Area do nome
da obra

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXKXXKXXXXXKXXKXXXXXXXKX XXX XXX XXXKX
Inicio da Obra: XXXXXXXXXX

Término da Obra: XXXXXXXXXX

CAIXA

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MuUnicipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5Y

Area total
* Proporgéo de 8Y x 5Y.

Dimensdes minimas

*2mx 1,25m

Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para
visualizagdo no canteiro de obras.

Area da marca do Governo Federal (A):
* Cor de fundo: Branca

Area do nome da obra (B):

e Cor de fundo: Verde - Pantone 576
* Fonte: Verdana Bold, caixa mista

* Cor da Fonte: Branca

Area de informacées da obra (C):

* Cor de fundo: Verde - Pantone 7483

* Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista

* Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107 e Branca
* Entrelinhas: 1,2

* Espaco entre letras: O

Area das assinaturas (D):
* Cor de fundo: Branca
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Padréao geral de placa de obras - Informacoes

Nome da obra

Fonte: Verdana Bold

Cor da Fonte: Branca

Espaco entre letras: O

Espaco entre linhas: 1,2

Deve-se criar, primeiramente, margens & esquerda e

a direita e separacdo central de colunas, de largura
1/2Y. O corpo da fonte para o nome da obra seré
proporcional & largura da drea restante. Cada linha

do nome da obra suporta 15 caracteres (contando os
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado. O nome
da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.

Excec¢dio: no caso de titulos longos que néo se encaixem
na regra acima, mudar o cdlculo para 23 caracteres por
linha, a té 3 linhas, mantendo o restante das regras.

Informacgées da obra

Fonte: Verdana Bold para o titulo da infomacéo e
Verdana Regular para a informacéo

Cor da fonte: Amarela - Pantone 107C para o titulo da
informacéo e Branca para a informagédo.

Espaco entre letras: O

Espaco entre linhas: 1,2

Deve-se seguir as mesmas margens do Nome da Obra.
O corpo da fonte para as informacdes da obra serd
proporcional & largura da drea restante. Cada linha
suporta 40 caracteres (contando os espagos), sendo cada
coluna composta de até 4 linhas, alinhadas & esquerda.

Marca do Governo Federal e de programas
e politicas publicas

A marca do Governo Federal deveré ter 3/5 da
altura da caixa de assinatura de tamanho “Y”,
sempre ser centralizada na vertical e alinhada
pela esquerda.Quando ndo houver aplicagdo
dessas marcas, a do Governo Federal terd
alinhamento centralizado.

As marcas dos programas e politicas pUblicas
deverdo ser aplicadas na drea da marca do
Governo Federal, seguindo as mesmas
orientagdes de proporcdo acima, com a
diferenca do alinhamento pela direita.

Marca CAIXA e demais marcas de érgéos e
entidades

As marcas deverdo ter altura méxima de 2/5 da
altura da caixa de assinatura de tamanho "Y" e
ser centralizadas na vertical e na horizontal.

Em funcdo do método de aplicagdo, a marca
CAIXA a ser utilizada deverd ser a "positiva 2D".
Para detalhamento deste item, consulte a pédgina
X - "Proporcao e Alinhamento da marca CAIXA"
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Padrdo geral de placa de obras - Exemplos de aplicacéo

GOVERNO FEDERAL

PAiS RICO E PAiS SEM POBREZA

XXXAXAXXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CAIXA

2 PAC

Minha Vida

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXKXXXXKKXXXXKXXXXKXXXXKKXXKKXXXXKKXX
Inicio da Obra: XXXXXXXXXX

Término da Obra: XXXXXXXXXX

Ministério das
Cidades

Aplicagdo com mdltiplos programas/politicas
pUblicas e assinatura CAIXA e Ministério

GOVERNO FEDERAL

PAiS RICO E PAiS SEM POBREZA

Minha Casa
1~} Minha Vida

XXXAXAXXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Inicio da Obra: XXXXXXXXXX

Término da Obra: XXXXXXXXXX

BN CAIXA I

Aplicagdo com marca de programa/politica
pUblica e assinatura CAIXA e dois érgéos ou
entidades
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Leiaute da placa de obras - Modelo reduzido

8Y

GOVERNO FEDERAL

Y Quando néo houver informacgdes sobre a obra
PAIS RICO € PALS SEM POBREZA destinadas & caixa verde escura (como nOUmero
de familias atendidas ou valor total), tal elemento
poderd ser suprimido.

# Nesse caso, deve-se seguir a proporcdo 8Y x 4Y.

Nota: tal modelo pode ser usado em substituicdo ao
modelo de placa "SBPE", anteriormente disponibilizado

CA' vA - y neste manual.
.\
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Padrao de adesivos

8Y

GOVERNO FEDERAL

Os adesivos tém tamanho varidvel de acordo com o
equipamento que serd identificado.

PAIS RICO E PAiIS SEM POBREZA

O modelo a ser utilizado é o mesmo da placa de obras
"'reduzida", sem as informagdes adicionais da obra. Para

oy 0s demais informacgdes de aplicacéo de marca e
tipografia, consulte o leiaute padrdo previomente
apresentado.

Dimensoes do adesivo:

CA,XA - v Equipamentos de médio e grande porte: 297x148,5 mm

Equipamentos de pequeno porte: 120x60 mm
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7

Proporcdo e alinhamento da marca CAIXA

cn" r ______ ?IWiﬁTS_féf"Ib"(flb_s_""
h ] ___AAI ______ Transportes .___

Em um conjunto horizontal de assinaturas com uma ou mais
secretaria/governo estadual/municipal ou ministérios, cada
nome deverad:

- Situar-se & direita da marca CAIXA
- Estar alinhado pela base e centralizado
- Manter um peso visual equivalente de tamanho

- Guardar distdncia minima equivalente & largura do elemento
sintese da CAIXA ("X")

Em um compartilhamento de assinaturas em que a marca
CAIXA esteja em conjunto com érgdos, agéncias, fundos,
departamentos ou quaisquer outras marcas de menor porte,
cada nome deverd:

- Situar-se & esquerda da marca CAIXA

- Estar alinhado pela base e centralizado

- Manter um peso visual equivalente de tamanho

- Guardar distdncia minima equivalente & largura do elemento
sintese da CAIXA ("X")

A altura de todas as marcas contidas no rodapé deve ser de
3/5Y, centralizadas verticalmente e horizontalmente, guardando
a correta distribuicdo do espaco horizontal e mantendo um
espagamento minimo entre elas equivalente ao elemento sintese

da CAIXA ("X")

Nota: A familia tipogréfica utilizada para grafia dos nomes dos
ministérios é Verdana ("Regular" no texto "Ministério do(a)/
dos(das)" e "Bold" no restante), e seu alinhamento deve ser
centralizado. Caso seja necessdrio grafar o texto em trés linhas,
deve-se reduzir o corpo da fonte.
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Tabela de referéncia de cores

Placa de obras e adesivos

PANTONE 7483
C85 MO Y100 K55
RO G98 B39

PANTONE 576
. C49 MO Y100 K39
R92 G135 B39

PANTONE 576
CO M4 Y79 KO
R255 G234 B83

Marcas

CAIXA

GOVERNDO FEDERAL

RaSIL

PAIiS RICO E PAisS SEM POBREZA

Minha Casa
"D Minha Vida

PANTONE 293
C100 M56 YO KO
RO G82 B186

PANTONE 356

C100 M25 Y100 K10

RO G127 B70

PANTONE 138
C100 M40 YO KO
R250 G158 BO

PANTONE 293
C100 M56 YO KO
RO G82 B186

PANTONE 348
C100 MO Y100 K10
RO G134 B81

PANTONE 151
C0O M43 Y87 KO
R247 G127 BO

PANTONE 109
CO MT0 Y100 KO
R225 G220 BO

PANTONE 661
C100 M70 Y10 KO
RO G35 B70

PANTONE 138
CO M50 Y100 KO
R218 G139 B2

PANTONE 116
C0 M20 Y100 KO
R252 G208 B22
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PANTONE 303
C100 M70 Y35 K35
RO G60 B100

PANTONE Black
CO MO YO K100
RO GO BO

PANTONE 376
C60 MO Y100 KO
R127 G187 BO

PANTONE 1795
CO M100 Y100 KO
R215 G42 B41



20 mm

40 mm ’

20 mm
Nome do empreendimento
KXXXXHXXXXXKXKXXK  KHXXKXXKXIKXXXXXX

DILMAVANA ROUSSEFF
Presidenta da Republica

XXXX XXXXX
Governador do Estado Xxxxxx

XXXX XXXXXXX
Prefeito da Cidade do Xxxxxxxxx

JORGE HEREDA
Presidente da Caixa Econémica Federal

Xxxxxx, 00 de xxxxxxx de 201 |
£

360 mm

Fonte: Gillsans, corpo 50 (Empreendimento)
Fonte: Gillsans, corpo 40 (Autoridades/data)

20 mm

40 mm)| *

20 mm
Nome do empreendimento
XKXHXHXHXHXHXHXHXHIXXHXK KHHXHXHKHXHXHXKXXXKXKXK

XXXX XXXXX
Governador do Estado Xxxxxx

XXXX XXXXXXX
Prefeito da Cidade do Xxxxxxxxx

XXXXXX XXXXX
Superintendente Regional da CAIXA

Xxxxxx, 00 de xxxxxxx de 201 |
£

360 mm

Fonte: Gillsans, corpo 50 (Empreendimento)
Fonte: Gillsans, corpo 40 (Autoridades/data)

360 mm

‘% 360 mm

Este modelo de placa deve ser confeccionado e afixado nas obras
realizadas com investimentos do Governo Federal. Devido & sua
natureza perene, ndo séo aplicadas nela as marcas do Governo
Federal, da CAIXA ou de outros parceiros ou programas, sendo
utilizado apenas o brasdo da Republica.

Trata-se de uma placa metdlica, cuja especificacdo de material e
método de impressdo encontra-se detalhada ao lado. As dimensdes
descritas séo uma sugestdo, podendo ser adaptadas de acordo com
o local de aplicagdo.

O contetdo textual da placa segue o seguinte padréo: abaixo do
brasdo da Republica, de disposicdo central no topo, é grafado o
nome do empreendimento, seguido pelas assinaturas das principais
autoridades em ordem hierdrquica decrescente e a data da
inauguracdo.

Atencéao: Nos modelos dispostos ao lado, a sequéncia de nomes foi
exibida de modo a ilustrar tal preenchimento, sendo o modelo
superior a ser utilizado em empreendimentos cujo evento de
inauguracdo preveja a presenca da Presidente da Republica e do
Presidente da CAIXA e o modelo inferior nos demais casos. Em todo
caso, sugere-se que ndo se exceda a quantidade de assinaturas
exibidas nesses modelos.
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