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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO

O presente memorial tem por objetivo descrever, de modo suplementar ao projeto arquite-
tdénico e ao orgcamento, as especificagdes técnicas, processos executivos e os detalhes constru-
tivos de forma geral, para a viabilizacdo da Cobertura metdlica de quadra poliesportiva, situ-

ada no CSU-Tancredo de Almeida Neves, Bebedouro-SP.

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

Buscando uma melhoria de qualidade da cidade de Bebedouro-SP, a prefeitura
Municipal de Bebedouro, vem por meio da construcdo da Cobertura Metdlica ,
buscar a melhoria da qualidade de vida do cidad&o bebedourense, bem como,
utilizacdo da gquadra em todas condigdes climédticas, seguranca dos usuéarios,

contra escorregdes e conforto para espectadores.

ESPECIFICAGOES TECNICAS E EXECUTIVAS GERAIS

As especificag¢bes técnico-executivas gerais buscam fornecer informes e detalhes técni-
cos sobre o projeto executivo, visando viabilizar a perfeita e completa compreensdo de todos
0os servigos a serem executados, inclusive materiais e equipamentos que compde a obra em ques-—

tdo, bem como permitir um alinhamento do projeto arquitetdénico e da planilha orcamentaria.

HORARIO DE TRABALHO

Os servicos prestados deverdo ser executados em hordrio comercial. Salvo aviso prévio

de autoridade dispondo o contréario.




MEMORIAL DESCRITIVO

LOCALIZAGCAO E LOCAGCAO DA OBRA

Figura 1. Localizagdo da obra -CSU-Tancredo de Almeida Neves- Bebedouro-SP

As melhorias serdo executadas no CSU- Tancredo de Almeida Neves, situada

na Av: Pref. Joaquim A Guimardes- Jardim Aeroporto, Bebedouro - Sdo Paulo.
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SERVICOS PRELIMINARES

1.1 LOCAGCAO DE OBRA
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MEMORIAL DESCRITIVO

Deveréd ser instalada placa de obra de acordo com o modelo acima. Onde seréo
fornecidos materiais, acessdérios para fixacdo e a mdo-de-obra necessaria para instalacgdo de
placa para identificacdo da obra, englobando os médulos referentes as placas do Governo do
Estado de S&o Paulo, da empresa gerenciadora e do cronograma da obra, constituida por: chapa em
aco galvanizado n®°l6 ou n°l8, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; fundo em
compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas,
assinaturas e titulo da obra, conforme especificacbes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas
do Governo do Estado de S&o Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum

(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambard), de 3x3.

1.1.2 LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO 02.10.020

Devera ser fornecido materiais, acessdrios para fixacdo e a mdo-de-obra necessaria para
execucdo de locagdo de obra compreendendo locagdo de estacas, eixos principais, paredes, etc;
com pontaletes de 3x3 e tdbuas de 1x12; ambos em madeira Erisma uncinatum (conhecido como

Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea sp (conhecida como Cambarad) .

2 _FUNDACOES

2.1 FUNDACOES PROFUNDAS

2.1.1 TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA TIPO
STRAUSS - 12.06.010

O item remunera a mobilizacdo e desmobilizagdo, entre a empresa fornecedora e a obra,
de equipamentos necessdrios a execucdo dos servigos de estaca tipo Strauss a ser realizada na

execucdo da cobertura metdlica.

2.1.2 ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO DE 32 CM ATE 30 T- 12.06.030

Deverd ser executada estaca tipo Strauss com fornecimento de materiais, mdo de obra es-
pecializada e equipamentos necessarios para a execucdo da estaca tipo Strauss em solo, com di-
dmetro final de 32 cm para cargas até 30 toneladas, compreendendo os servicos: perfuracdo e
introducdo de tubos em aco até a cota final desejada, devendo o furo estar totalmente reves-
tido; limpeza do interior dos tubos por meio de langamento de &gua; remogdo total da agua e

lama por meio de sonda; lancamento e apiloamento do concreto com auxilio de soquete metédlico

10




MEMORIAL DESCRITIVO

cilindrico macigo com didmetro inferior que o tubo e peso minimo de 300 kg, formando na parte
inferior da estaca um bulbo; retirada da tubulacdo a medida que se procede a concretagem com O
apiloamento; concretagem da estaca até a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro
(32 cm); execugdo e colocagdo de armadura de ligacgdo, constituida por quatro barras com 10 mm
de didmetro e 2 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aco CA-50.
Remunera também o fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para a con-
fecgcdo do concreto com fck igual ou superior a 20 MPa; aco CA-50 e AC-60 para a execucdo da
armadura de ligacdo, inclusive materiais acessdérios como arame e a mdo de obra adicional para
o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabega da estaca. Nao

remunera a remocgdo do material escavado proveniente da perfuracdo até o bota-fora.

3 INFRA-ESTRUTURA

3.1 BLOCO DE FUNDAGCAO SOBRE 2 ESTACAS DE DIAMETRO 0,32M. DIMENSOES: COMPRI-
MENTO 1,40M X LARGURA 0,60M X ALTURA 0,80M, 28 UND.

3.1.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 2% CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5M-06.02.020

Deverd ser realizada a escavagdo dos blocos de duas estacas, onde a escavagdo tem as seguin-
tes medidas 1,40x0,60x0,80m (comprimento x largura x profundidade), acrescidos de 40 cm em
cada direcdo, em ambos os lados, para execugdo das formas. O item remunera o fornecimento da

mdo-de-obra necessaria para a escavacdo manual em solo de 1% e 22 categorias em cavas.

3.1.2 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO-17.01.040

Nos blocos de duas estacas deverd ser realizada a impermeabilizac&o do fundo, com las-
tro de concreto na area de fundo do bloco, de medidas 1,40x0,60m e espessura de 5 cm com for-
necimento de cimento, areia, pedra britada n°® 1, 2, 3 e 4. Onde o trago deverda ser de 1:8:11
(cimento:areia:brita)com hidréfugo tipo vedacit e a mdo de obra necessaria para o apiloamento

do terreno e execucdo do lastro.

3.1.3 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO- 09.01.020

Deverd ser executada forma para bloco de duas estacas. O item remunera o fornecimento
dos materiais e a mdo de obra para execugdo e instalac&o da forma, incluindo escoras, grava-

tas, desmoldante e desforma.

3.1.4 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK=500 MPA-10.01.040

11




MEMORIAL DESCRITIVO

O bloco de duas estacas deverd ser armado conforme projeto. O item remunera o forneci-
mento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocacdo de arma-
duras de qualquer bitola e gqualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materi-
ais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas

de traspasse para emendas.

3.1.5 CONCRETO USINADO, FCK=25 MPA-11.01.130

Para concretagem do bloco de duas estacas, o item remunera o fornecimento,
posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressdo de 25 MPa, plasticidade
(slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. Com tal, deverd ser concretado o bloco de

duas estacas.

3.1.6 IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE MASSA —
32.16.010

Os blocos de duas estacas, deverdo ser impermeabilizados na superficie superior
e nas 4 superficies laterais. O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo flexivel em
pintura asfaltica com solventes organicos, compreendendo: - Solugdo asféaltica composta por as-
falto modificado e solventes organicos, com as caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90
g/cm?®, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial
Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart,
Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que
atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas técnicas acima descritas. Remu-
nera também limpeza da superficie, materiais acessdérios e a mdo de obra necessaria para a exe-

cucédo dos servicos.

3.1.7 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO-06.11.040

Apdés a finalizacgcé&o e desforma dos blocos, deverd ser realizado o reaterro das valas
excedentes. O item remunera o fornecimento da mdo de obra necessaria para a execugdo dos ser-
vicos de reaterro dos blocos apds execucdo dos mesmos, que deverd ser executado com sistema
manual apiloamento com mag¢o de concreto minimo de 30 kg, com material existente ou importado,

sem controle de compactacdo.

12




MEMORIAL DESCRITIVO

4. SUPERESTRUTURA

4.1 COBERTURA METALICA

4.1.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA-15.03.030

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metdlica em aco ASTM
A36/A36M-14, incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas
e acessdérios ndo constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de par-
tes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e
instalacé&o completa; preparo da superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma
SSPC -SP 10, padrédo visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.4.1.2Armadura em barra de ago
ca-50 (a ou b)fyk=500 mpA-10.01.040

4.1.2 PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METALICAS -33.07.130

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessdérios e a mdo-de-obra necessa-
ria para execucdo dos servigos de pintura em estrutura metélica, indicada para estruturas in-
ternas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes industriais agressivos ou maritimos,
conforme descricdo abaixo e recomendacdes dos fabricantes: a) Duas demdos de tinta epdxi bi-
componente (componente A e componente B), com pigmentos inibidores de corrosdo e alta resis-
téncia quimica, com acabamento semibrilhante, em varias cores, com espessura final de 250 mi-
crémetros (125 cada demdo). Referéncia comercial: Macropoxy HS BR da Sumaré/Sherwin-Williams

ou equivalente.4.1.4 CONCRETO USINADO, FCK= 25 MPA-11.01.130

4.1.3 TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM

ESPESSURADE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM -16.12.060

Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projegdo horizontal, ou
pela area de vedacgdo lateral em projecgdo vertical; b) Quando inclinado a partir de 18%, pela

4rea de cobertura em projecdo horizontal, ou pela area de vedacdo lateral em projegdo verti-

cal, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinacdo; - 8% para coberturas
de 28% a 38% de inclinacédo; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinacgdo. 2) O item remu-

nera o fornecimento e instalacédo das telhas em chapa de aco zincado, acabamento com primer
epdxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil trapezoidal com 0,80 mm de
espessura, altura de 100 mm, em qualgquer comprimento; referéncia comercial LR 100 N da Perfi-
lor (Perkrom), MBP 100 Super da Metallrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera tam-

bém materiais acessdérios para a fixacdo das telhas, em estrutura, de apoio, metdlica ou de ma-
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MEMORIAL DESCRITIVO

deira, costura, fechamento e vedacdo entre as telhas e a mdo de obra necessaria para o trans-
porte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.4.2.2 Armadura em barra de aco
ca-50 (a ou b) fyk =500 mpa-10.01.040

4.1.4 CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO PRE=PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ES-—
PESSURA DE 0,50 MM-16.12.200

O item remunera o fornecimento e instalacdo de pecas de cumeeiras e/ou espigdes, em chapa de
aco zincado, acabamento com primer epdxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores,
perfil trapezoidal com 0,50 mm de espessura; referéncia comercial Perfilor (Perkrom) ou equi-
valente. Remunera também materiais acessérios para a fixacdo das pecgas, em estrutura, de
apoio, metdlica ou de madeira e a mdo de obra necessaria para o transporte interno a obra,

icamento e a montagem completa da cumeeira e/ ou espigdo.

4.1.5 CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO PRE=PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ES-—

PESSURA DE 0,50 MM-16.33.052

O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 24, com
largura de 50 cm; inclusive materiais acessdérios para emendas, Jjungdo em outras pecas, vedacdo

e fixacéao.

4.1.6 TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA “R”,

DN =100MM, INCLUSIVE CONEXOES. -46.03.050

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra, e instalacdo de tubos de PVC ri-
gido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada R, DN= 100 mm, inclu-
sive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacéo e o
didmetro do tubo; remunera também: a) Solucgdo limpadora e pasta lubrificante para juntas eléas-
ticas, ligag¢des calha-condutor para aguas pluviais, materiais acessdérios e eventuais perdas de
corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixacdo por

grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

3. DISPOSIGCOES FINAIS

- E imprescindivel a vistoria do local para a constatacdo dos servigos descri-

tos;

- Discordédncias em relagdo a projetos, memoriais e orgamentos deverdo serem

avisadas a administragdo publica anteriormente a execugdo da licitagédo.

14




- A obra deveréd ter instalacdes necessédrias ao seu bom funcionamento, se neces-
sdrio a colocacdo de tapumes, conforme posturas municipais, de modo a isolar os

locais onde as obras estiverem sendo desenvolvidas, sem que traga transtornos.

- No caso de demoligcdes, onde envolverdo emissdo de ruidos, sons excessivos e
material pulverulento, deve-se utilizar métodos e praticas para gque 1isto néao

perturbe, tais como isolamentos actUsticos, etc.;

- Os servicos obedecerdo as presentes especificacdes e projeto anexo, utili-

zando-se de materiais e mdo-de-obra de primeira qualidade;

- N&do ¢é permitido a reutilizacdo de materiais de nenhuma espécie, sendo a
contratada obrigada a utilizar materiais novos e com selo do INMETRO caso tal

material exija;

- Os servigcos deverdo ser executados em horario compativel com a natureza destes

e acatando as Posturas Municipais pertinentes;

- Caberéd a Contratada apurar “In Loco” todas as alteragdes previstas, projetos
e especificacdes, de maneira a atendé-lo plenamente, devendo comunicar a fis-
calizagé&o sobre divergéncias significativas;

- Caberd a contratada a observédncia e aplicac¢do das Normas relativas a Seguranca

e Prevencdo de Acidentes do Trabalho da mdo-de-obra envolvida;

- N&o serdo consideradas pela Contratante quaisquer reclamag¢des da Contratada,
com vistas a majoragdo de precos, reajuste e dilatacdo do prazo de execugédo da
obra, decorrentes de falhas e omissdes por inobservédncia, apds o processo 1li-

citatdério;

- A Contratada deverd emitir e recolher A.R.T. de execugédo, fornecendo uma via

a Contratante;

- A obra deverd ser entregue sem entulho e totalmente limpa, sendo limpeza a

cargo da Contratada.

- Serd de responsabilidade da Contratada o recolhimento dos encargos sociais
gque incidirem sobre a obra, fornecer o Certificado de Matricula e Alteracédo
(CMA) do Instituto Nacional de Seguridade Social da referida obra, devendo o

mesmo apresentar guia de recolhimento e CND.

- Deverdo ser recuperados todos os locais onde ocorrer danos causado pela obra,
ou seja, a recuperagdo do pavimento asfédltico ou passeio publico, bem como
retirar dos locais das obras toda a terra excedente das valas, para 1local

apropriado (Bota Fora), com equipamento apropriado;

15




- O local, na qual serd realizado os servigos, deverd ser entregue 1isenta de

qualguer sujeira, material ou equipamento proveniente dos servicgos realizados;

- Demais detalhes e elementos de execucgcdo do projeto, caso omitido nas plantas

especificas, deverdo ser executados segundo as normas técnicas vigente;

- Os materiais retirados gue podem ser reutilizados pela Municipalidade ou
armazenados devem ser devolvidos para o Diretor do Departamento Municipal de
Obras através de um Oficio assinado e datado tanto pela Contratada quanto pelo
Diretor de Obras, neste oficio deverad descrever todos os itens que estdo sendo
entregues, esse documento serd anexado a pasta de obras desse convénio. Os
materiais gque deverdo ser devolvidos: cabos elétricos; postes completos com
luminédrias, relés, suporte para pétalas e demais itens gque compde o poste; e

demais itens elétricos que forem retirados;

- Os encargos trabalhista e a mdo-de-obra é de responsabilidade da contratada,
ficando a Municipalidade isenta de gquaisquer contratempos gue possa surgir no

decorrer da obra;y;
- A empresa vencedora, antes de iniciar a obra, deve passar por uma reunido com

a equipe de engenheiros da Prefeitura Municipal de Bebedouro, para dgue sejam

sanadas todas as duvidas sobre projeto;

4. GARANTIA DE OBRA

A empresa serd responsabilizada pela realizacd&o de reparos gque aparecgam

durante a garantia de obra estipulada pelo Edital.

A troca/reparo de tais materiais deverd ser o mais répido possivel apbds

a comunicacédo feita pela Prefeitura.

Bebedouro/SP, 14 de Junho de 2023.
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