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MEMORIAL DESCRITIVO PARTE CIVIL  

OBJETO:  
Objeto: Reforma do Ambulatório de Referência de Especialidades (ARE) – Hospital 
Municipal de Bebedouro “Julia Pinto Caldeira” 

Local: Vide Projeto – Folhas 1 a 5. 

 

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA: 
Buscando a melhoria da qualidade do atendimento de seus usuários, e dando 
continuidade no processo de revitalização de seus ambientes vamos detalhar o 
espaço em que será realizada a reestruturação: A reforma se dará no Ambulatório 
de Referência de Especialidades (ARE) – Hospital Municipal de Bebedouro “ Julia 
Pinto Caldeira”, que é distribuída nos seguintes ambientes e áreas: 

 

Área de Espera 
 
Áreas de circulação: 303,74 m2 
Áreas de espera: 181,12 m2 
Salas de pós-consulta: 45,72 m2 
 
Consultórios, salas e corredor interno 
 
Área de Circulação: 62,14 m2 
Consultórios e salas: 45,56 m2 
 
 

A edificação a ser reformada não terá ampliação de área, será uma melhoria 
do ambiente, visando revitalizá-lo com a substituição de elementos de alvenaria 
vazados por janelas, substituição do piso, instalação de forros e divisórias, 
substituição de fechamentos em tela e portões de grade por paredes em alvenaria 
e portas de alumínio, tratamento de trincas e pintura dos ambientes. 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-
de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, 
englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, 
da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em 
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aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às 
intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro 
e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, 
conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo 
do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma 
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp 
(conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores.  

 

2. REMOÇÃO DE FECHAMENTOS E PORTÕES DE GRADE 
 

2.1 Retirada de esquadria metálica em geral 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada 
completa de esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 

 
2.2 Retirada de entelamento metálico em geral 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de 
entelamento metálico, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

3. DEMOLIÇÕES 
 
3.1 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 
de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a 
seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 
15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 
3.2 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de 
revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a seleção e a 
acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 
15113 e NBR 15114. 

 
3.3 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de 
revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a 



 
 

5 
 

seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 
15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 
3.4 Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou 
ladrilho hidráulico, incluindo a base 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de rodapés, 
soleiras, ou peitoris em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, inclusive a base 
de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho 
em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 
3.5 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e 
acomodação do material 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos 
adequados para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação 
de elementos em concreto simples com rompedor pneumático (martelete); a 
seleção e acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113 e NBR 15114. 

 

3.6 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 
O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra 
ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal 
até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final 
indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área 
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, 
acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:  

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos 
provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e 
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e 
suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto 
nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, 
remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o 
transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância 
do local de despejo; 
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c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para 
o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local 
onde está situada a caçamba; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos 
materiais na caçamba; 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários 
ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza 
dos serviços prestados. 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e 
transporte, deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) 
devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, 
quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, 
bem como o comprovante declarando a sua correta destinação;  

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos 
órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004. 

 

4. FUNDAÇÃO 
 

4.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação 
manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 

 
4.2 Lastro de pedra britada 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão 
de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 
4.3 Lona plástica - 150 micron 
O item remunera o fornecimento de lona plástica preta 150 micron e a mão de 
obra necessária para a aplicação da lona. 

 
4.4 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm – completa 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, 
armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com 
diâmetro de 25 cm. 

 
4.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como 
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arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de 
traspasse para emendas. 

 
4.6 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como 
arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de 
traspasse para emendas. 
 
4.7 Concreto usinado, fck = 30 Mpa 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência 
mínima à compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm. 

 
4.8 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 
para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou 
massa em fundação. 

 

5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
 

5.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de 
tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive 
conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados 
marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera 
também: 

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e 
rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo 
plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais 
perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para 
tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 
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5.2 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ 
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão 
fundido, diâmetro nominal de 1 1/2´´, com acabamento bruto, inclusive materiais 
acessórios e de vedação. 
 
5.3 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação 
de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados 
marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera 
também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais 
acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para 
tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 
5.4 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de 
tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados 
marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera 
também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais 
acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para 
tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 
5.5 Lavatório de louça com coluna 
O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna; referência 
comercial lL-7 + lC7 da Icasa ou equivalente; remunera também materiais para 
fixação, materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação. 
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5.6 Válvula de PVC para lavatório 
O item remunera o fornecimento e instalação da válvula em PVC para lavatório, 
fabricação Astra ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários para a 
instalação. 
 
5.7 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, 
registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ 
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório, 
com acionamento por meio de alavanca e válvula com sistema hidromecânico, 
onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica 
(pressão do acionamento manual), diâmetro nominal 1/2, acabamento cromado, 
regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial 
Torneira Pressmatic Benefit, fabricação Docol ou equivalente. Remunera também 
materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 

 
5.8 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 
O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e 
com saída de 40 mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 
para sua instalação e ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação 
Astra, ou equivalente. 

 

6. ALVENARIA 
 
6.1 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para 
execução de alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço 
comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia. 

 
6.2 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a 
execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco 
cerâmico vazado para vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista 
de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1. 

 
6.3 Chapisco 1:4 com areia grossa 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-
obra necessária para a execução do chapisco. 
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6.4 Emboço comum 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 

 
6.5 Reboco 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra 
necessária para a execução do reboco. 

 
6.6 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 
sobre massa 
O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura 
asfáltica com solventes orgânicos, compreendendo: 
- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as 
características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao 
toque < 2h40min, conforme NBR 9558; referência comercial Denvermanta Primer 
ou Impermanta Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol 
da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde 
que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima 
descritas. Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão 
de obra necessária para a execução dos serviços. 

 
6.7 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm 
O item remunera o fornecimento de tela galvanizada para amarração e ancoragem 
de alvenaria, com fios de 1,24 mm; malha 15 x 15 mm; dimensões de 12 x 50 cm 
e pinos para fixação da tela em aço liso com arruela de 1/4 x 27 mm. Remunera 
também a mão de obra necessária para instalação da tela. 

 
6.8 Forma em madeira comum para estrutura 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a 
execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de Erisma uncinatum 
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como 
Cambará) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 3 x 3; 
incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, 
desmoldante, desforma e descimbramento. 

 
6.9 Concreto usinado, fck = 30 MPa 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência 
mínima à compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm. 
6.10 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
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O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 
para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou 
massa em estrutura. 

 

7. ASSENTAMENTO DE JANELAS E PORTAS 
 
7.1 Caixilho em alumínio de correr com vidro – branco 
O item remunera o fornecimento do caixilho de correr em perfis de alumínio, com 
pintura eletrostática a pó na cor branca, com vidro liso, completo, linha comercial; 
referência comercial fabricação Sasazaki, Ebel, Brimak, Atlantica ou equivalente. 
Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação completa do caixilho. 

 
7.2 Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida 
O item remunera o fornecimento da porta de entrada tipo de correr e batentes, 
sob medida, em alumínio anodizado L 30; inclusive ferragem, cimento, areia, 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. Não 
remunera o fornecimento e instalação do vidro 

 

8. ASSENTAMENTO DE PISO 
 
8.1 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 
O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em 
porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, indicado para áreas externas e 
ambientes com alto tráfego, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou 
equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato 
(baixa absorção, resistência mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha 
removível com produto de limpeza forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a 
produtos domésticos e de piscinas); 

e) Resistente a gretagem; 
f) Resistente ao escorregamento; 
g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito II); Remunera também o 

fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para 
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porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação 
da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme 
exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das 
peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da 
superfície. Norma técnica: NBR 15463. 

 
8.2 Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 
O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em 
porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, indicado para áreas externas e 
ambientes com alto tráfego, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa Portinari ou 
equivalente, cortada com ferramenta adequada; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato 
(baixa absorção, resistência mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha 
removível com produto de limpeza forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a 
produtos domésticos e de piscinas); 

e) Resistente a gretagem; 
f) Textura áspera; 
g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito II); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada 

tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, 
assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos 
fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera 
os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 

 

PINTURA INTERNA E EXTERNA 
 
9.1 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta 
plástica à base de resina acrílica acetinado fosco, aditivada com Bacterkill (agente 
fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da 
proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou 
quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou 
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condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação 
Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão 
de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, 
lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com 
massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 
15079. 

 

10. FORRO 
 
10.1 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo 
O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico em gesso para 
uso interno drywall, retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituído por: 
Estrutura em perfis leves de aço galvanizado com zincagem tipo B (260 g / m²), 
compreendendo: perfis de aço com espessura de 0,50 mm, denominados 
canaletas longitudinais ou perfil tabica, espaçados a cada 60 cm, união em aço 
para a fixação dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em aço, 
para a fixação dos perfis nos pendurais de sustentação do forro, suspensão com 
regulagem em aço galvanizado para a fixação dos montantes, pendurais em arame 
galvanizado nº 10 (BWG), parafusos autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados 
para a fixação das chapas e perfil / perfil, uma chapa, fixada na face externa da 
estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo standard 
(ST), com espessura de 12,5 mm, fita de papel microperfurada, empregada nas 
juntas entre chapas, fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e 
proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa especial para 
rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, 
e massa especial para a calafetação e colagem das chapas; referência comercial 
Forro FGE da Lafarge Gypsum, Placostil F530 da Placo ou equivalente. Remunera 
também todo o material acessório, equipamentos e a mão de obra necessária para 
a execução de forros, de acordo com as recomendações e especificações dos 
fabricantes, inclusive a execução de recortes para luminárias, pilares ou vigas, não 
devendo ser descontados os vãos decorrentes. Após o rejuntamento, os forros em 
chapas de gesso deverão apresentar a superfície lisa, monolítica e sem junta 
aparente, para receber acabamento final em pintura. Não remunera o 
fornecimento do acabamento final em pintura, nem sancas ou molduras especiais. 
Normas técnicas: NBR 14715-1 e 15758-2. 
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11. EXECUÇÃO DE PAREDES EM DRY WALL 
 
11.1 Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 73/48mm - 1ST / 1ST 
O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e/ou 
divisórias drywall para vedações internas não estruturais com 73 mm de espessura 
e resistência ao fogo de 30 minutos, composta por: uma chapa em cada face da 
estrutura, tipo standard e com espessura de 12,5 mm (1ST 12,5 + 1ST 12,5); 
isolamento acústico de 34 a 36 dB; estrutura em perfis leves de aço galvanizado 
por processo contínuo de zincagem por imersão a quente, compreendendo perfis 
de aço com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 48 mm, denominados guias 
e montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura entre 
as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para 
acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas 
metálicas e rodapés metálicos, quando houver; fita de papel microperfurada, 
empregada nas juntas entre chapas, fita de papel, com reforço metálico, para 
acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver; massa 
especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a 
ser calafetada, massa especial para a calafetação e colagem das chapas. Remunera 
também a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, 
não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Não remunera batentes de vão 
de portas, sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758. 

 

12. COBERTURA 
 
12.1 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 
de 44 cm 
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com 
fio sintético (CRFS), em perfil trapezoidal, com 8 mm de espessura, largura útil de 
44 cm, em qualquer comprimento; referência comercial Kalheta fabricação Brasilit 
ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de 
apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte 
interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. 
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13. TRATAMENTO DE TRINCAS 
 
13.1 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 
de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a 
seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 
15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 
13.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como 
arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de 
traspasse para emendas. 

 
13.3 Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ 
- material para injeção em estaca raiz 
O item remunera o fornecimento de material e equipamentos necessários para a 
execução de argamassa de cimento e areia, com resistência Fck= 20 MPa e 
consumo de cimento 600kg/m³; a mão de oba para a mistura do material, 
transporte dos materiais até a injeção; não remunera injeção de argamassa. 

 
13.4 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm 
O item remunera o fornecimento de tela galvanizada para amarração e ancoragem 
de alvenaria, com fios de 1,24 mm; malha 15 x 15 mm; dimensões de 12 x 50 cm 
e pinos para fixação da tela em aço liso com arruela de 1/4 x 27 mm. Remunera 
também a mão de obra necessária para instalação da tela. 

 
13.5 Reboco 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra 
necessária para a execução do reboco. 

 
13.6 Massa corrida a base de PVA 
O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada 
para a correção de pequenos defeitos; referência comercial massa corrida 
fabricação Suvinil, ou massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex 
fabricação Sherwin Williams ou equivalente. 
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Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, 
irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos 
intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção 
do pó da superfície emassada. 

 
13.7 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta 
plástica à base de resina acrílica acetinado fosco, aditivada com Bacterkill (agente 
fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da 
proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou 
quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou 
condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação 
Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão 
de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, 
lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com 
massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 
15079. 

 
13.8 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard 
à base de emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e 
poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco 
aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referência comercial 
Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 
demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa. 
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MEMORIAL DESCRITIVO PARTE ELÉTRICA  

OBJETOS 

Obra: Reforma do Ambulatório de Referência de Especialidades (ARE) – Hospital 
Municipal de Bebedouro “Julia Pinto Caldeira” 

Local: Vide Projeto – Folhas 6 e 7. 

INTRODUÇÃO GERAL  
 

PROJETO ELÉTRICO 

A presente obra prevê a Reforma ARE – Hospital Júlia Pinto Caldeira – Bebedouro/ 
SP, em função da mesma necessitar de melhoramento, principalmente com 
relação a climatização ambiental. 

Deverão estar previstos na execução da obra, sem ônus para a contratante, todos 
os serviços referentes as folhas constantes no Projeto Elétrico (Folhas 6 e 7).  

As novas instalações elétricas além de seguir a NBR 5410 (Instalações Elétricas de 
Baixa Tensão), a GED 13 da CPFL e outras normas vigentes à época da execução 
dos serviços; utilizar materiais novos de acordo com a ABNT, deverão atender as 
seguintes observações: Toda tubulação deverá ser de polietileno com bitolas 
especificadas no projeto elétrico; Todos os cabos elétricos isolados em HEPR, cabo 
flexível anti chama, tudo em conformidade com a ABNT e o projeto; não é admitido 
material usado ou reciclado; todo material elétrico deverá ter o selo INMETRO.  

A execução da obra deverá estar em conformidade com o projeto elétrico e 
atender plenamente as exigências descritas neste memorial. 

Os cabos utilizados nos circuitos de distribuição do projeto deverão respeitar nas 
cores padrões para fase, neutro e terra. 

Toda a fiação deverá ser composta por cabos flexíveis, nas cores padrões para fase, 
neutro e terra respectivamente, com aterramento interligado, ter selo de 
qualidade “INMETRO”, prevendo a separação adequada dos circuitos de 
acionamento de acordo com o projeto elétrico, vide folhas 6 e 7. 

O projeto prevê um quadro QGBT e dois quadros de distribuições internos e um 
medidor externo categoria C6, em conformidade absoluta com os padrões 
vigentes da Concessionária local (CPFL). Todo o procedimento de substituição 
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supracitado ficará a cargo da contratada, inclusive serviços técnicos junto a 
Concessionária (CPFL). 

 

1. TOMADAS E INTERRUPTORES 
 

1.1. CDHU 40.01.020 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´  
Será medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento 
e instalação de caixa estampada de 4 x 2, em chapa de aço nº 18, esmaltada à 
quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e orelhas 
para fixação de espelho. 
 
1.2 CDHU 40.04.450 - Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). O item remunera o 
fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, 
contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma 
técnica: NBR 14136. 
 
1.3 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo  
Será medido por conjunto de tomadas instalado (cj). O item remunera o 
fornecimento e instalação de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A - 250V, 2P + 
T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga 
de cobre. Norma técnica: NBR 14136. 
 
1.4 CDHU 40.04.460 - Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa  
Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). O item remunera o 
fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, 
contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma 
técnica: NBR 14136. 
 
1.5 CDHU 40.05.020 - Interruptor com 1 tecla simples e placa 
Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). O item remunera o 
fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla 
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento 
silencioso; remunera também o espelho correspondente. 
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1.6 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa  
Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). O item remunera o 
fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com duas teclas 
fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento 
silencioso; remunera também o espelho correspondente. 
 

2. AR CONDICIONADO 
 

2.1 CDHU 43.07.330 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 
12.000 BTU/h  
Será medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj). O item 
remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo Split, com 
controle remoto e capacidade de 12.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para 
alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz (monofásica / bifásica), constituído por 1 
unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede. 
Remunera também o fornecimento de materiais complementares e acessórios, 
equipamentos e a mão de obra especializada necessária para a execução dos 
serviços de instalação do evaporador (unidade interna), condensador (unidade 
externa) e da rede frigorígena isolada para até 3 metros de distância entre 
aparelhos (unidade externa e interna), constituída por tubulação de cobre com 
isolamento térmico, flanges, porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm² 450/750V, 
isolação 70°C, fita adesiva, par de suporte tipo L para condensadora com parafusos 
e buchas para sua fixação, parafusos e buchas para fixação da evaporadora, 
materiais complementares e acessórios, com quantidades conforme fabricante. 
Remunera a retirada de umidade das tubulações, por meio de bomba a vácuo; 
interligações elétricas, a partir do ponto de força protegido, ao lado da unidade 
externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogênio); complementos de 
gás refrigerante; regulagem e testes de desempenho; não remunera adequações 
civis necessárias à instalação. 
 
 

3. LUMINÁRIAS E LÂMPADAS  
 

3.1 CDHU 41.02.551 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 
18 a 20 W  
Será medido por unidade de lâmpada instalada (un). O item remunera o 
fornecimento e instalação de lâmpada tubular T8, base G 13, composta por 
módulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso 
de 1850 até 2000 lm, vida útil > ou = 25.000 h, potência entre 18 a 20 W, garantia 
mínima do fabricante de 3 anos, com certificação do Inmetro. Remunera também 
materiais, acessórios e a mão de obra para instalação da lâmpada. 
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3.2 CDHU 41.14.070 - Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W 
Será medido por unidade de luminária instalada (un). O item remunera o 
fornecimento de luminária retangular de sobrepor tipo calha, com corpo e refletor 
em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, 
para duas lâmpadas fluorescentes tubulares. Remunera também materiais e a 
mão de obra necessária para instalação completa da luminária. Não remunera o 
fornecimento de lâmpada e reator. 
 
 

4. CABOS, ELETRODUTOS E CAIXA DE PASSAGEM 
 

4.1 CDHU 39.21.010 - Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o 
fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e 
cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a 
enfiação e instalação do cabo. 
 
4.2 CDHU 39.21.020 - Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o 
fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e 
cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a 
enfiação e instalação do cabo. 
 
4.3 CDHU 39.21.030 - Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o 
fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e 
cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a 
enfiação e instalação do cabo. 
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4.4 CDHU 39.21.040 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação 
HEPR 90°C  
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o 
fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e 
cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a 
enfiação e instalação do cabo. 
 
4.5 CDHU 39.21.060 - Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o 
fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e 
cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a 
enfiação e instalação do cabo. 
 
4.6 CDHU 39.21.080 - Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C 
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o 
fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e 
cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a 
enfiação e instalação do cabo. 
 
4.7 CDHU 39.21.110 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C  

Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o 
fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e 
cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a 
enfiação e instalação do cabo. 
 
4.8 CDHU 38.19.020 - Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo 
de 20 mm 
Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). O item remunera o 
fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, 
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diâmetro externo de 20 mm, diâmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede 
de 0,3 mm, referência 1/2´´, cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, 
somente quando embutidas em paredes de alvenaria. Remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução 
dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame 
galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 
 
4.9 CDHU 38.19.030 - Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo 
de 25 mm 
Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). O item remunera o 
fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, 
diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede 
de 0,3 mm, referência 3/4´´, cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, 
somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução 
dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame 
galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 
 
4.10 CDHU 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 
50 mm, com acessórios 
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o 
fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 50 mm, em polietileno de alta 
densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes 
químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou 
telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários 
para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de 
fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, 
inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo. Norma 
técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação. 
 
4.11 CDHU 38.05.060 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - 
com acessórios  
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o 
fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, 
diâmetro nominal de 1”, costura longitudinal, revestimento protetor, luvas e 
roscas BSP, conforme NBR 5624, galvanizado interna e externamente por imersão 
a quente em zinco fundido, conforme NBR 6323. Este item remunera também 
todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com galvanização por 
imersão a quente e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de 
instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com 
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profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de 
braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para 
guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas. 
 
4.12 CDHU 38.05.120 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com 
acessórios  
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o 
fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de aço carbono, 
diâmetro nominal de 2”, costura longitudinal, revestimento protetor, luvas e 
roscas BSP, conforme NBR 5624, galvanizado interna e externamente por imersão 
a quente em zinco fundido, conforme NBR 6323. Este item remunera também 
todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com galvanização por 
imersão a quente e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de 
instalação, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com 
profundidade média de 0,50 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de 
braçadeiras nas instalações aparentes com a instalação de arame galvanizado para 
guia de fios e cabos utilizados em instalações elétricas. 
 
4.13 SINAPI 83446 - Caixa de Passagem 30X30X40 com tampa e dreno brita 
 
4.14 CDHU 38.21.930 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com 
acessórios  

Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das eletrocalhas instaladas, 
considerando -se inclusive as deflexões de curvas, tês, reduções, etc. (m). O item 
remunera o fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipos U ou C, sem 
tampa, 150 x 50 mm, com todos os acessórios pertinentes tais como: curvas, tês, 
reduções, cruzetas, desvios, terminais, flanges, emendas, gotejadores, etc, em 
chapa de aço com acabamento galvanizado a fogo. Não remunera o fornecimento 
e instalação de suportes ou mãos francesas e tirantes. 
 

4.15 CDHU 38.22.630 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 
mm  
Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das tampas instaladas, 
considerando-se inclusive as deflexões das tampas de curvas, tês, reduções, etc. 
(m). O item remunera o fornecimento e instalação de tampa de encaixe, para 
eletrocalhas e seus acessórios tais como: curvas, tês, reduções, cruzetas, desvios, 
etc., em chapa de aço com acabamento galvanizado a fogo, com largura de 150 
mm. 
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4.16 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões  
Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de 
distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, 
considerar comprimento total de tubulação executada; b) Nas tubulações de 
entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, 
considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, 
acrescido ao comprimento da tubulação executada. O ítem remunera o 
fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido 
marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas 
prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, 
norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de 
PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para 
ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução 
limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e 
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 
enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 
Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 

5 QGBT / QUADROS / DISJUNTORES  
 

5.1 CDHU 37.03.200 - Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 
16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes 
Será medido por unidade de quadro instalado (un). O item remunera o 
fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço 
tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON 
e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, 
placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de 
disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; 
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal; 
não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com 
acessórios. 
 

5.2 CDHU 37.03.210 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 
24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes  
Será medido por unidade de quadro instalado (un). O item remunera o 
fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço 
tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 24 DIN / 18 BOLT-ON 
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e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, 
placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de 
disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; 
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal; 
não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com 
acessórios. 
 

5.3 CDHU 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente 
de 10 A até 32 A 1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).  
O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, 
com proteção termomagnética, padrão DIN, unipolar, modelos com correntes 
variáveis de 10 A até 32 A e tensão de 127 / 220 V, remunera também materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de 
trava ajustável em trilho tipo DIN; não remunera o fornecimento do trilho. 
 

5.4 CDHU 37.13.840 - Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente 
de 10 A até 32 A 
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o 
fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção 
termomagnética, padrão DIN, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A 
até 32 A e tensão de 220 / 380 V. Remunera também materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em 
trilho tipo DIN; não remunera o fornecimento do trilho. 
 
5.5 CDHU 37.13.900 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente 
de 63 A  
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o 
fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção 
termomagnética, padrão DIN, tripolar, com corrente de 63 A e tensão de 220 / 380 
V; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo DIN. Não 
remunera o fornecimento do trilho. 
 

5.6 CDHU 37.25.110 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, 
tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A  
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o 
fornecimento e instalação de disjuntor tripolar linha comercial / industrial em 
caixa moldada, com térmico e magnético fixos, corrente de 175 A a 250 A, tensão 
de isolamento mínima de 415 V, capacidade de interrupção simétrica Icm= 22KA 



 
 

26 
 

para 220 / 240 Vca e Icm= 12KA para 380 / 415 Vca; remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a instalação do disjuntor. Não remunera 
acessórios opcionais. 
 

5.7 CDHU 37.17.110 Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos  
Será medido por unidade de dispositivo instalado (un). O item remunera o 
fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (interruptor de 
corrente de fuga) de 100A x 30 mA, com 4 pólos. 
 
5.8 CDHU 42.05.200 - Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m 
Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). O item 
remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, 
trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 
microns, de 5/8" x 2,4 m; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação da haste. 
 
5.9 CDHU 42.05.160 - Conector olhal cabo/haste de 5/8´ 
Será medido por unidade de conector instalado (un). O item remunera o 
fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, reforçado, para cabo / 
haste de 5/8, em latão forjado natural. Remunera também materiais acessórios e 
a mão de obra para a instalação do conector. 
 
5.10 CDHU 42.05.310 - Caixa de inspeção da terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro 
de 300 mm - h= 250 mm 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento 
de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em PVC rígido, diâmetro de 300 mm e 
altura de 250 mm. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação da caixa. 
 
5.11 CDHU 42.05.300 - Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado 
Será medido por unidade de tampa instalada (un). O item remunera o 
fornecimento e instalação de tampa de caixa para inspeção do terra, em aço 
galvanizado a fogo, com diâmetro de 300 mm. Remunera também materiais 
acessórios e a mão de obra para a instalação da tampa. 
 

6 MEDIDOR C6 COMPLETO PADRÃO CPFL 
 

6.1 VALOR DE MERCADO  
Entrada de energia completa no padrão trifásico, Categoria C6 com poste 
acoplado, Padrão CPFL. Fornecimento e instalação. 
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7 CLIMATIZADORES E INFRAESTRUTURA 
 
7.1 VALOR DE MERCADO - Climatizador de ar, capacidade 20.000 Btu, potência do 
motor de 3cv, tensão 220V, completo, fornecimento e instalação. 
 
7.2 VALOR DE MERCADO - Climatizador de ar, capacidade 30.000 Btu, potência do 
motor de 3cv, tensão 220V, completo, fornecimento e instalação. 
 
7.3 CDHU 43.20.130 Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de 

dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento de caixa de 
passagem para condicionamento de ar tipo Split, de 39 x 22 x 6 mm, em material de plástico; 
referência comercial Poloar ou equivalente; remunera também acessórios material e a mão de 
obra para a instalação da caixa; Não remunera o fornecimento da tampa. 
 

7.4 VALOR DE MERCADO - Infra estrutura para condicionador de ar tipo split de 
24.000 até 60.000 Btu, completa, com fornecimento e instalação. 
 
 

8 TELEFONIA / LÓGICA 
 

8.1 CDHU 40.04.080 - Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa 
Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). O item remunera o 
fornecimento e instalação de tomada para telefone, padrão TELEBRÁS, de quatro 
pólos; remunera o espelho correspondente. 

 
8.2 CDHU 69.03.340 - Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 
Será medido por unidade de conector instalado (un). O item remunera o 
fornecimento e instalação de conector RJ-45 modular com 8 posições, com 
contatos do tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fêmea na parte frontal 
para conexão de conectores RJ-45 ou RJ-11 machos; deverá ser fabricado com 
corpo em termoplástico de alto impacto retardante à chama, classificação UL 94V-
0, com terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC / 
LCS, para condutores de 22 a 26 AWG e ser montado em placa de circuito impresso 
de quatro camadas para controle de Diafonia, deverá possuir padrão de 
conectorização universal T-568 A e T-568 B e ter possibilidade para codificação por 
cores com o uso de ícones de identificação O conector RJ-45 deverá possuir padrão 
de conectorização universal T-568A e T-568B e deverá atender os requisitos da 
norma ISO 11801 / ANSI / TIA / EIA - 568B.2-1 categoria 6. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

- É imprescindível a vistoria do local para a constatação dos serviços descritos;   

- A obra deverá ter instalações necessárias ao seu bom funcionamento, se 
necessário a colocação de tapumes, conforme posturas municipais, de modo a 
isolar os locais onde as obras estiverem sendo desenvolvidas, sem que traga 
transtornos; 

 - No caso de demolições, onde envolverão emissão de ruídos, sons excessivos e 
material pulverulento, deve-se utilizar métodos e práticas para que isto não 
perturbe, tais como isolamentos acústicos, etc.;  

- Os serviços obedecerão às presentes especificações e projeto anexo, utilizando-
se de materiais e mão-de-obra de primeira qualidade; 

- Reserva técnica dentro das caixas de passagem deverá ser de 50cm por cabo; 

- Não é permitido a reutilização de materiais de nenhuma espécie, sendo a 
contratada obrigada a utilizar materiais novos e com selo do INMETRO caso tal 
material exija; 

- Os serviços deverão ser executados em horário compatível com a natureza 
destes e acatando as Posturas Municipais pertinentes; 

- Caberá à Contratada apurar “In Loco” todas as alterações previstas, projetos e 
especificações, de maneira a atendê-lo plenamente, devendo comunicar à 
fiscalização sobre divergências significativas;    

- Caberá à contratada a observância e aplicação das Normas relativas à Segurança 
e Prevenção de Acidentes do Trabalho da mão-de-obra envolvida;  

- Não serão consideradas pela Contratante quaisquer reclamações da Contratada, 
com vistas à majoração de preços, reajuste e dilatação do prazo de execução da 
obra, decorrentes de falhas e omissões por inobservância, após o processo 
licitatório;  

- A Contratada deverá emitir e recolher A.R.T. de execução, fornecendo uma via à 
Contratante;  

- A obra deverá ser entregue sem entulho e totalmente limpa, sendo limpeza a 
cargo da Contratada; 
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- Será de responsabilidade da Contratada o recolhimento dos encargos sociais que 
incidirem sobre a obra, fornecer o Certificado de Matrícula e Alteração (CMA) do 
Instituto Nacional de Seguridade Social da referida obra, devendo o mesmo 
apresentar guia de recolhimento e CND;  

- Deverão ser recuperados todos os locais onde ocorrer danos causado pela obra, 
ou seja, a recuperação do pavimento asfáltico ou passeio público, bem como 
retirar dos locais das obras toda a terra excedente das valas, para local apropriado 
(Bota Fora), com equipamento apropriado; 

- O local, na qual será realizado os serviços, deverá ser entregue isenta de qualquer 
sujeira, material ou equipamento proveniente dos serviços realizados; 

- Demais detalhes e elementos de execução do projeto, caso omitido nas plantas 
específicas, deverão ser executados segundo as normas técnicas vigente; 

- Os materiais retirados que podem ser reutilizados pela Municipalidade ou 
armazenados devem ser devolvidos para o Diretor do Departamento Municipal de 
Obras através de um Ofício assinado e datado tanto pela Contratada quanto pelo 
Diretor de Obras, neste ofício deverá descrever todos os itens que estão sendo 
entregues, esse documento será anexado à pasta de obras desse convênio. Os 
materiais que deverão ser devolvidos: cabos elétricos; postes completos com 
luminárias, relês, suporte para pétalas e demais itens que compõe o poste; e 
demais itens elétricos que forem retirados; 

- Os encargos trabalhista e a mão-de-obra é de responsabilidade da contratada, 
ficando a Municipalidade isenta de quaisquer contratempos que possa surgir no 
decorrer da obra; 

- Respeitar as bitolas dos cabos para cada equipamento e circuito. Caso algum 
equipamento que seja instalado tenha um consumo superior ao dimensionamento 
do cabo previamente calculado a empresa contratada deve informar ao 
Departamento de Engenharia, Obras e Convênios da Prefeitura Municipal de 
Bebedouro; 

- Antes do início da obra, a empresa vencedora deverá solicitar uma reunião como 
Departamento de Obras da Prefeitura para tratar de detalhes finais da obra 
permitindo assim a perfeita execução da mesma, bem como sanar todas as 
dúvidas sobre o projeto;   
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- A contratada deverá fornecer os certificados de garantia das novas luminárias e 
dos novos equipamentos instalados para o Departamento Municipal de Obras com 
as datas de compra e término da garantia dos produtos; 

- Caberá a contratada protocolar junto a CPFL na seção especifica de projetos 
particulares os projetos por ela elaborados referentes a medição trifásica do tipo 
que será instalada, em substituição das entradas de energia existente que será 
erradicada no ato da execução da obra; 

- Todos eletrodutos enterrados no chão deverão ser envelopados com concreto e 
respeitar a profundidade mínima do projeto; 

- Demais detalhes e dúvidas sobre execução do projeto deverão ser protocolas via 
e-mail ou ao Protocolo da Prefeitura Municipal aos cuidados do Departamento de 
Engenharia, Obras e Convênios. 

 

GARANTIA DE OBRA 

A empresa será responsabilizada pela substituição e reparo de quaisquer materiais 
que se fizerem necessário durante a garantida de obra estipulada pelo Edital.  

A manutenção supracitada deverá ocorrer dentro da maior brevidade possível 
após a comunicação feita pela Prefeitura Municipal de Bebedouro.  

Bebedouro/SP, 08 de dezembro de 2023. 

 
 
 

José Paulo Rossanezi 

Engenheiro Eletricista 

Subdiretor do Departamento Municipal de Obras 
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Diretor do Departamento Municipal de Obras 

 


